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1 Geltungsbereich 

Diese Hinweise dienen zum Schutz der Ver- und Entsorgungsanlagen der Stadtwerke Energie Jena-
Pößneck GmbH, der Stadtwerke Jena Netze GmbH, des Zweckverbandes JenaWasser und der job Jenaer 
Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft, nachfolgend bezeichnet als Stadtwerke. 
 
2 Begriffsbestimmungen 

Ver- und Entsorgungsanlagen – nachfolgend auch kurz als Anlagen bezeichnet – sind im Sinne dieses 
Hinweises: 
- sämtliche Leitungen wie Rohre, Kabel, Freileitungen und Kanäle einschließlich Einbauten, Armaturen, 

Muffen, Abzweige und Schutzrohre, die der Ver- und Entsorgung von öffentlichen Einrichtungen, 
Industrie, Gewerbe und Haushalten mit Fernwärme, Elektroenergie, Erdgas, Wasser und Daten 
verschiedener Art dienen, 

- sämtliche Entwässerungsanlagen wie Freigefällekanäle und die dazu gehörigen Schächte sowie 
Sonderbauwerke und Abwasserdruckleitungen und 

- alle weiteren Anlagen im Zusammenhang mit dem Leitungsnetz wie Widerlager, kathodische 
Korrosionsschutzanlagen, Hausanschluss- und Kabelverteilerkästen, Trafostationen, Gasdruckregel- 
und Messanlagen, Wasserbehälter, Pumpwerke, Schächte, Verteiler, Kabelmerksteine, Schilderpfähle 
u.a. 

 
3 Sorgfalts- und Erkundigungspflicht; Haftung 

Bei Arbeiten jeder Art, ob im öffentlichen oder nichtöffentlichen Bereich, ist mit dem Vorhandensein unter-
irdisch verlegter Ver- und Entsorgungsanlagen zu rechnen. Bei unsachgemäßer Ausführung von Arbeiten, 
z.B. bei Straßenaufbrüchen, Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Pflasterungen, Bohrungen, Anpflanzungen, 
Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern, Dornen usw. besteht die Gefahr, dass 
diese Anlagen beschädigt und damit zur Gefahr für Menschen werden. Damit verbunden sein können z. B. 
Grundwassergefährdungen, großflächige Überspülungen, Ausfälle in der Stromversorgung und Datenüber-
tragung, Ausfälle von klimatechnischen Anlagen, Bildung explosionsfähiger Gasluftgemische oder der 
Ausfall von Wasser für den Brandschutz. Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen sind daher 
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Die Jenaer Bäder u. Freizeit GmbH beabsichtigt das Freizeitbad GalaxSea am Standort
Rudolstädter Straße 37 in 07745 Jena umfassend zu modernisieren und insbesondere energetisch zu
sanieren.

Im Zuge der energetischen Sanierung sollen die ungedämmten Rutschen durch eine neue Anlage ersetzt,
das Außenbecken umgebaut und eingehaust und das ehemalige Sportbecken klimatisch vom Kinder- und
Erlebnisbereich getrennt werden. Ebenso sollen die Wasserflächen reduziert, die unterschiedlichen
Wasserkreisläufe voneinander getrennt und die Innen- und Außensauna modernisiert werden. Die
barrierefreie Zugänglichkeit des Freizeitbades soll durch zwei Aufzüge gewährleistet werden. Der
Wellnessbereich im Obergeschoss soll als Personalbereich mit Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsraum sowie
Büroarbeitsplätzen umgebaut werden. Der neue Personalbereich soll aktuelle Arbeitsplatzvorgaben erfüllen
und den Mitarbeitenden zeitgemäße Arbeitsbedingungen ermöglichen. Das ehemalige Schwimm- und
Lehrschwimmbecken wird zu Sprung-/Tauchbecken und zum neuen Kinderbereich mit Spraypark und
Trockenspielplatz umgeplant.

Das ehemalige Kinderplanschbecken wird mit geringerer Wasserfläche mit unterschiedlichen Wassertiefen
umgebaut. Die Gebäudetechnik soll erneuert, erweitert und den geänderten Bedürfnissen des Bades
angepasst werden.
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2.0  Beschreibung der  Anlagen

2.1 Heizungsrohrnetz, Luftkanalnetz und Sanitärleitungen

Die DIN 4140, Teil 1 und 2, sowie die MLAR sind der Ausführung der Leistung zu Grunde zu legen.

Die Abstände der Rohrleitungen in den Trassen entsprechen aus Platzgründen teilweise nicht der DIN sowie
der MLAR. Erschwernisse, bei der Ausführung der Dämmung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Alle Heizungs- und Trinkwasserleitungen werden gemäß GEG gedämmt. Die Heizungs- und Warmwasserlei-
tungen und Lüftungskanäle sind gegen Wärmeverluste zu dämmen. Kaltwasserleitungen sind gegen Schwitz-
wasserbildung zu dämmen. Hierbei ist auf eine dampf- diffusionsdichte Ausführung zu achten. Im Technikkel-
ler unter den Becken sind die Kaltwasserleitungen auch zu 100% zu dämmen.

Alle Verteiler und Armaturen sind ebenfalls zu dämmen. Die Oberflächen der Dämmung sind gemäß den Po-
sitionstexten auszuführen und zwar:

- in sichtbaren und nicht sichtbaren sowie in nicht stoßgefährdeten Bereichen sind mit alukaschierten Halb-
schalen oder Matten zu dämmen

- in stoßgefährdeten Bereichen bis ca. 2,00 m Höhe wie vor, jedoch mit zusätzlichem Alu-Blechmantel nach
  Abstimmung mit der Bauleitung

- im Außenbereich wetterfeste Blechummantelung

- Sanitäranschlussleitungen in den Vorwänden werden durch das Gewerk Sanitärtechnik gedämmt

-  Außenluftkanäle sind mit synthetischem Kautschuk zu dämmen

2.2 Weitere technische Vorschriften

a) Allgemeine technische Vorschriften (ATV-VOB/C)

DIN 18 379 Lüftungstechnische Anlagen
DIN 18 380 Heizungs- u. zentrale Brauchwassererwärmungsanlagen
DIN 18 382 Elektrische Kabel- u. Leitungsanlagen innerhalb von Gebäuden
DIN 18 421 Dämmarbeiten an technischen Anlagen

b) Vorschriften für Bau und Ausrüstung der Anlagen

Neben den zu beachtenden gültigen Vorschriften, Richtlinien, Regeln und DIN-Normen wird besonders hinge-
wiesen auf:

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 4102 Brandschutz in Gebäuden
DIN 4140 Dämmarbeiten Teil 1 + 2

2.3 Brandschutz

Maßgebend sind die brandschutztechnischen Anforderungen der Baugenehmigung sowie die DIN 4102.

Es dürfen nur amtlich zugelassene Materialien verwendet werden. Bei Wärme- und Schallschutzdämmungen
sind nichtbrennbare Stoffe zu verwenden sofern nicht andere
Zulassungsbescheide oder Unbedenklichkeitsbescheinigungen bestehen. Die Schutzmäntel müssen mindes-
tens schwer entflammbar sein.
Verboten ist die Verwendung von Werkstoffen, bei deren Verbrennung Halogene, insbesondere Chlor, frei
werden.

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 3 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1. Dämmung Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

1.1. Flexibler Elastomerschaum ohne Ummantelung

*** Ausführungsbeschreibung 1

Flex. Elastomerschaum ohne Ummantelung

Kältedämmung aus flexiblem Elastomerschaum ohne
Ummantelung.

Mediumtemperatur: '10 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '55 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Längs- und Rundstöße sind  zu überkleben.

Zulagen für Verbinder/Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Dämmung vollflächig verkleben und nach Herstellerangaben
verarbeiten.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Dämmstoffe müssen die Mindestanforderungen an das
Brandverhalten nach dem eingeführten länderspezifischen
Stand der MVVTB erfüllen:

Baustoffklasse: 'C',
Rauchentwicklung: 's2',
Brennendes Abfallen/Abtropfen: 'd0',

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN ISO

1.1.10 Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 4 von 161
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

39,000 m ...................... ......................
12629, DIN EN 12086.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 39,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

30,000 m ...................... ......................

Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN ISO
12629, DIN EN 12086.

1.1.20 Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 m ...................... ......................

Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN ISO
12629, DIN EN 12086.

1.1.30 Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

6,000 m ...................... ......................

Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN ISO
12629, DIN EN 12086.

1.1.40 Kältedämmung Rohr DN150 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40

1.1.50 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN80 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

40,000 St ...................... ......................

Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 40,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

25,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.60 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

8,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.70 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN125 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

6,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.80 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN150 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,

1.1.90 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN80 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

14,000 St ...................... ......................

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 14,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

24,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.100 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 14,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

4,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.110 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN125 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.120 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN150 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,

1.1.130 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN80 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

7,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.140 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.150 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN125 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.160 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN150 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.170 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN80 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.180 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.190 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN125 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm.

1.1.200 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN150 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

5,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.210 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.220 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.230 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-

1.1.240 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Dämmschichtdicke 19 mm.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

20,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.250 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 19,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.260 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke mind. 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

1.1.270 Wärmedämmung Flanschenpaar DN50 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033

1.1.280 Wärmedämmung Flanschenpaar DN100 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

3,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.290 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 19mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Anschluss an
Bestandsdämmung, DN 100, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.1.300 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
DN100 flexibler Elastomerschaum D 19mm

KT: Bestandss. 1,000 St

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 100, Montagehöhe über
Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.1.310 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN100, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 10,000 m

KT: Bestandss. 10,000 m

1,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 125, Montagehöhe über
Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.1.320 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN125, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 1,000 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 150, Montagehöhe über
Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.1.330 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN150, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 2,000 m

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 100, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.1.340 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 20,000 m

14,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 100, in bekriechbaren
Räumen, lichte Höhe bis 1,3 m, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke.

1.1.350 Zulage bekriechbarer Raum DN100, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 14,000 m

2,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 125, in bekriechbaren
Räumen, lichte Höhe bis 1,3 m, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke.

1.1.360 Zulage bekriechbarer Raum DN125, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 2,000 m

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 100,
im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.1.370 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 5,000 m

KT: Bestandss. 15,000 m

Summe 1.1. Flexibler Elastomerschaum o… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1.2. Flexibler Elastomerschaum mit Blechmantel  
feuerverzinkt

*** Ausführungsbeschreibung 2

Flex. Elastomerschaum mit Blechmantel feuerverz.

Wärmedämmung aus flexiblem Elastomerschaum mit
feuerverzinktem Blechmantel. Das zu dämmende
Rohrleitungssystem besteht aus muffenlosem Gussrohr.

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Längs- und Rundstöße sind zu überkleben. Der Blechmantel ist
einreihig mit 6 Blechschrauben je Meter zu verbinden.

Zulagen für Verbinder/Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Dämmung vollflächig verkleben und nach Herstellerangaben
verarbeiten.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Dämmstoffe müssen die Mindestanforderungen an das
Brandverhalten nach dem eingeführten länderspezifischen
Stand der MVVTB erfüllen:

Baustoffklasse: 'C',
Rauchentwicklung: 's2',
Brennendes Abfallen/Abtropfen: 'd0',

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an
Rohrleitung, DN 100, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0

1.2.10 Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 25mm Mantel Blech Stahl  
verz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3,000 m ...................... ......................

Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 7000 DIN EN ISO
12629, DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, ohne Luftspalt,
Überlappungen verschrauben.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 m

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

4,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben.

1.2.20 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D  
25mm Mantel Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

2,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben.

1.2.30 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D  
25mm Mantel Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben.

1.2.40 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D  
25mm Mantel Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben.

1.2.50 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 Gebäude 0,033W/(mK) D  
25mm Mantel Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
100, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum
DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 25 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben.

1.2.60 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100  
Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Mantel  
Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben

KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

5,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 25 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
verschrauben.

1.2.70 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100  
Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Mantel  
Blech Stahl verz D 0,7mm verschrauben

KT: Bestandss. 5,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 100,
im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.2.80 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 2,000 m

5,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 50, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.2.90 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 50,  
Dämmung Rohrleitung

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

2,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 60 - DN 80, eingeschränkt
durch Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.2.100 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 60 - DN  
80, Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 2,000 m

1,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 100, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.2.110 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 1,000 m

Summe 1.2. Flexibler Elastomerschaum … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1.3. Mineralwolle ohne Ummantelung

*** Ausführungsbeschreibung 3

Mineralwolle ohne Ummantelung

Die Trinkwasserleitungen sind mit Mineralwollschalen nach
GEG mit einer Dämmstärke von mind. 100% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '60 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '55 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Die Dämmung ist gemäß DIN 4140 mit Draht zu binden (mind. 6
Umwicklungen je m). Längs und Rundstöße sind mit
selbstklebender Aluminiumfolie zu überkleben.

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verarbeitung nach Herstellerangabe.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

267,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.10 Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 157,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 110,000 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

280,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.20 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 120,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 160,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

275,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.30 Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 120,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 155,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

267,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.40 Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 134,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 133,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,

1.3.50 Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

270,000 m ...................... ......................

Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 110,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 160,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

101,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.60 Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 50mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 50,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 51,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

9,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.3.70 Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 9,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

385,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.80 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 227,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: Bestandss. 158,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

326,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.90 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 128,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 198,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

302,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.100 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 133,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 169,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

204,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.110 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 59,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 145,000 St
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

132,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.120 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 23,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 109,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

73,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.130 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 17,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 56,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

25,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.140 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 25,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.3.150 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

80,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 50,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

69,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.160 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 31,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 38,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

150,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.170 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 70,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 80,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad

1.3.180 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie
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100,000 St ...................... ......................

C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 50,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 50,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

80,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.190 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 30,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 50,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

13,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.200 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 7,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

3,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.210 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

52,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.220 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 26,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 26,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

28,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.230 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

25,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.240 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 19,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.3.250 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 25 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

24,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 21,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

16,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.260 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

16,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.270 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,

1.3.280 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 26 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

7,000 St ...................... ......................

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 7,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.290 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

30,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.300 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 9,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 21,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

20,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.310 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 16,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

18,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.320 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

3,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.330 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

3,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

1.3.340 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.3.350 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

60,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.360 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 42,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 18,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

42,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.370 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 22,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035

1.3.380 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

27,000 St ...................... ......................

W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 9,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 18,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

20,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.390 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 14,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

10,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.400 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 7,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

2,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.410 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm  
kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.420 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

182,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.430 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 95,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 87,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

137,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.440 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 67,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 70,000 St
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

155,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.450 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 55,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 100,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

112,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.460 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 58,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 54,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

54,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.470 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 27,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 27,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.3.480 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

24,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 9,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

11,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.490 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 11,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

72,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.500 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 30,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 42,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035

1.3.510 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

50,000 St ...................... ......................

W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

55,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.520 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 20mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 35,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

47,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.530 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 30mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 15,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 32,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

31,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.540 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 40mm  
kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 26,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

27,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.550 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 50mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 27,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

15,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

1.3.560 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

2,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.3.570 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN12

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1.3.580 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN15
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.3.590 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN20

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.3.600 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN25

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit

1.3.610 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN32
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.3.620 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN40

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

1,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.3.630 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN50

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

280,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, bis DN 32, Montagehöhe über
Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.3.640 Zulage Montagehöhe bis '5'm bis DN 32, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 130,000 m

KT: Bestandss. 150,000 m
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

5,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 40 - DN 50, Montagehöhe
über Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.3.650 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN40-DN50, Dämmung  
Rohrleitung

KT: Bestandss. 5,000 m

370,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung bis DN
32, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.3.660 Zulage eingeengte Montageverhältnisse bis DN32,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 160,000 m

KT: Bestandss. 210,000 m

15,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 40 -
DN 50, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.3.670 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN40-DN50,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 5,000 m

KT: Bestandss. 10,000 m

210,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 32, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.3.680 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 32,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 90,000 m

KT: Bestandss. 120,000 m

5,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 40 - DN 50, eingeschränkt
durch Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.3.690 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 40 - DN  
50, Dämmung Rohrleitung

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Summe 1.3. Mineralwolle ohne Ummantel… ......................
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1.4. Mineralwolle mit Blechmantel feuerverzinkt

*** Ausführungsbeschreibung 4

Mineralwolle mit Blechmantel feuerverzinkt

Die Trinkwasserleitungen sind mit Mineralwollschalen, einschl.
Ummantelung aus feuerverzinktem Stahlblech, nach GEG mit
einer Dämmstärke von mind. 100% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '60 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '55 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Die Dämmung ist gemäß DIN 4140 mit Draht zu binden (mind. 6
Umwicklungen je m). Längs und Rundstöße sind mit
selbstklebender Aluminiumfolie zu überkleben. Der Blechmantel
ist einreihig mit 6 Blechschrauben je Meter zu verbinden.

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verarbeitung nach Herstellerangabe.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

8,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.10 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
20mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 m
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.20 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
20mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

6,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.30 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
20mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

10,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.40 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
30mm Mantel Blech Stahl verz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

7,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.50 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
40mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.60 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
50mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.70 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
60mm Mantel Blech Stahl verz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

7,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

1.4.80 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
80mm Mantel Blech Stahl verz

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

20,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.90 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.100 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

30,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

22,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.110 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 7,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

29,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.120 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 19,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035

1.4.130 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

27,000 St ...................... ......................

W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 19,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

23,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.140 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 23,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

13,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.150 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 13,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht

1.4.160 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

9,000 St ...................... ......................

eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

6,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.170 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

6,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.180 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.4.190 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

5,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.200 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.210 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

2,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.220 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

8,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.230 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.240 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.250 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

5,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.260 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,

1.4.270 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

5,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.280 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.290 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN

1.4.300 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.310 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.320 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und

1.4.330 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,5mm verschrauben
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.340 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.350 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
Stahl verz D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.4.360 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

5,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
12, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.370 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

3,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.380 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.4.390 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
25, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

2,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
32, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, verschrauben.

1.4.400 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140
an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
40, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303,
AS-Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

1.4.410 Endstelle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

1.4.420 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

20,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

15,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.430 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 7,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

15,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.440 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

15,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.450 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 7,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

8,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.460 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
verschrauben.

1.4.470 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,6mm verschrauben

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 56 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
verschrauben.

1.4.480 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 12, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.490 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke

1.4.500 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

4,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.510 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

8,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

1.4.520 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle

1.4.530 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,5mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

2,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
verschrauben.

1.4.540 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4

2,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke
60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
verschrauben.

1.4.550 Abflachung Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D  
60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D  
0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung bis DN
32, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.4.560 Zulage eingeengte Montageverhältnisse bis DN32,  
Dämmung Rohrleitung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

35,000 m ...................... ......................
KT: ohne Förder… 15,000 m

KT: Bestandss. 20,000 m

5,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 40 -
DN 50, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.4.570 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN40-DN50,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 5,000 m

25,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 32, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.4.580 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 32,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 10,000 m

KT: Bestandss. 15,000 m

5,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 40 - DN 50, eingeschränkt
durch Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.4.590 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 40 - DN  
50, Dämmung Rohrleitung

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m

Summe 1.4. Mineralwolle mit Blechmantel … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1.5. Flexibler Elastomerschaum ohne Ummantelung 100%  
GEG - Dämmdicke

*** Ausführungsbeschreibung 5

Flex. Elastomer ohne Ummantelung 100% GEG

Die Trinkwasserleitungen (Kalt-, Betriebs- u. Brunnenwasser)
sind mit flexiblem Elastomerschaum nach GEG mit einer
Dämmstärke von mind. 100% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '20 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '55 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Dämmung vollflächig verkleben und nach Herstellerangaben
verarbeiten.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Dämmstoffe müssen die Mindestanforderungen an das
Brandverhalten nach dem eingeführten länderspezifischen
Stand der MVVTB erfüllen:

Baustoffklasse: 'C',
Rauchentwicklung: 's2',
Brennendes Abfallen/Abtropfen: 'd0',

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

90,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

1.5.10 Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 50,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 40,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

65,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

1.5.20 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 33,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 32,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

60,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

1.5.30 Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 30,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

60,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

1.5.40 Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 40,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN

1.5.50 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

50,000 St ...................... ......................

EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 25,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 25,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

40,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.60 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

40,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.70 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Passstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.80 Passstück flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN25 Gebäude 0,038W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 63 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.90 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

10,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.100 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.110 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,

1.5.120 Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN25 Gebäude 0,038W/(mK) D 40mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

10,000 St ...................... ......................
Dämmschichtdicke 40 mm.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.130 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

15,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.140 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

10,000 St ...................... ......................

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.150 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

Stutzen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen

1.5.160 Stutzen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  
Rohr DN25 Gebäude 0,038W/(mK) D 40mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

15,000 St ...................... ......................

Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

2,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.170 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

10,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.180 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

15,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.190 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

21,000 St ...................... ......................

Konus aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.200 Konus flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr  
DN25 Gebäude 0,038W/(mK) D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 17,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.210 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.220 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-

1.5.230 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

20,000 St ...................... ......................
Dämmschichtdicke 40 mm.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

21,000 St ...................... ......................

Endstelle für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.240 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 7,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 14,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

100,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.250 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 50,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 50,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

120,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.260 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 60,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 60,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im

1.5.270 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

80,000 St ...................... ......................

Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 40,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 40,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

80,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.280 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 40,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 40,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.290 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.300 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.310 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5

20,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm.

1.5.320 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude  
flexibler Elastomerschaum D 40mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Anschluss an
Bestandsdämmung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.5.330 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
DN15  flexibler Elastomerschaum D 19mm

KT: Bestandss. 2,000 St

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Anschluss an
Bestandsdämmung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.5.340 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
DN20 flexibler Elastomerschaum D 19mm
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4,000 St ...................... ......................
KT: ohne Förder… 2,000 St

KT: Bestandss. 2,000 St

4,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Anschluss an
Bestandsdämmung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.5.350 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
DN25 flexibler Elastomerschaum D 19mm

KT: ohne Förder… 2,000 St

KT: Bestandss. 2,000 St

8,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Anschluss an
Bestandsdämmung, DN 32, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 19 mm.

1.5.360 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
DN32 flexibler Elastomerschaum D 19mm

KT: ohne Förder… 2,000 St

KT: Bestandss. 6,000 St

100,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, bis DN 32, Montagehöhe über
Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

1.5.370 Zulage Montagehöhe bis '5'm bis DN 32, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 50,000 m

KT: Bestandss. 50,000 m

50,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, bis DN 32, in bekriechbaren
Räumen, lichte Höhe bis 1,3 m, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke.

1.5.380 Zulage bekriechbarer Raum bis DN32, Dämmung  
Rohrleitung

KT: ohne Förder… 20,000 m

KT: Bestandss. 30,000 m
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80,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung bis DN
32, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.5.390 Zulage eingeengte Montageverhältnisse bis DN32,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 30,000 m

KT: Bestandss. 50,000 m

280,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 32, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

1.5.400 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 32,  
Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 130,000 m

KT: Bestandss. 150,000 m

Summe 1.5. Flexibler Elastomerschaum o… ......................

Summe 1. Dämmung Abwasser-, Wasse… ......................
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2. Dämmung Wärmeversorgungsanlagen

2.1. Mineralwolle ohne Ummantelung

*** Ausführungsbeschreibung 6

Mineralwolle ohne Ummantelung

Die Trinkwasser- und Wärmeversorgungsleitungen sind mit Mi-
neralwollschalen nach GEG mit einer Dämmstärke von mind.
100% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Die Dämmung ist gemäß DIN 4140 mit Draht zu binden (mind. 6
Umwicklungen je m). Längs und Rundstöße sind mit
selbstklebender Aluminiumfolie zu überkleben.

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verarbeitung nach Herstellerangabe.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

120,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.10 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 30,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 90,000 m
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

75,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.20 Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 15,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 60,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

35,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.30 Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 30mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 35,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

70,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.40 Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 40mm

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 50,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und

2.1.50 Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 50mm
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100,000 m ...................... ......................

hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 499 KT: EFRE 35,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 65,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

105,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.60 Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 60mm

Gl1: 499 KT: EFRE 60,000 m

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 25,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

240,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.70 Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 80mm

Gl1: 499 KT: EFRE 220,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

20,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 90 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.80 Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 90mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 m
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

145,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.90 Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm

Gl1: 499 KT: EFRE 60,000 m

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 75,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

110,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.100 Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm

Gl1: 499 KT: BEG 100,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

90,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.110 Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohrschale D 100mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 90,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und

2.1.120 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie
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30,000 St ...................... ......................

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

42,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.130 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 22,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

10,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.140 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.150 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

38,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

28,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.160 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

55,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.170 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 30,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 15,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

60,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.180 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D  
80mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 50,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

10,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.190 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

81,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.200 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 55,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

70,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.210 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: BEG 60,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2.1.220 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

30,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

14,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.230 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

12,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.240 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad

2.1.250 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

8,000 St ...................... ......................

C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

28,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.260 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 14,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 14,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

44,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.270 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 12,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 12,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

22,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.280 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D  
80mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 18,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.290 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

8,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.300 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

14,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.310 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: BEG 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2.1.320 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

6,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.330 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D  
20mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.340 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad

2.1.350 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.360 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.370 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D  
60mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

12,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.380 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D  
80mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.390 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.400 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.410 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D  
30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und

2.1.420 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D  
40mm kaschiert Alu-Folie
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

8,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.430 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D  
80mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.440 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.1.450 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude 0,035W/(mK) D  
100mm kaschiert Alu-Folie
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

30,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.460 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 60mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

30,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.470 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 80mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

10,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.480 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

35,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.490 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

35,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.500 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: BEG 30,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

10,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.510 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2.1.520 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.530 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Abflachung für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie.

2.1.540 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
kaschiert Alu-Folie

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle

2.1.550 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN50
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 65, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.560 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN65

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.570 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN100

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 125, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.580 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN125

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 150, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.590 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Rohr DN150

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.600 Wärmedämmung Lufttopf DN40 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

8,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.610 Wärmedämmung Lufttopf DN50 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 65,

2.1.620 Wärmedämmung Lufttopf DN65 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm
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6,000 St ...................... ......................

Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

4,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.630 Wärmedämmung Lufttopf DN100 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

8,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.640 Wärmedämmung Lufttopf DN125 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm

Gl1: 499 KT: BEG 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.1.650 Wärmedämmung Lufttopf DN150 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltens- klasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.660 Wärmedämmung Absperrventil Flanschanschluss DN100  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltens- klasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.1.670 Wärmedämmung Absperrventil Flanschanschluss DN125  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 40 - DN 50, Montagehöhe
über Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

2.1.680 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN40-DN50, Dämmung  
Rohrleitung

KT: EFRE 20,000 m

100,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 65 - DN 80, Montagehöhe
über Gelände/Fussboden über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

2.1.690 Zulage Montagehöhe bis '5'm DN65-DN80, Dämmung  
Rohrleitung
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

KT: EFRE 100,000 m

50,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 65 - DN 80, in
bekriechbaren Räumen, lichte Höhe bis 1,3 m, eingeschränkt
durch Installationen verschiedener Gewerke.

2.1.700 Zulage bekriechbarer Raum DN65-DN80, Dämmung  
Rohrleitung

KT: EFRE 50,000 m

80,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücken, DN 100, in bekriechbaren
Räumen, lichte Höhe bis 1,3 m, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke.

2.1.710 Zulage bekriechbarer Raum DN100, Dämmung  
Rohrleitung

KT: EFRE 80,000 m

60,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 60 -
DN 80, im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.720 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN60-DN80,  
Dämmung Rohrleitung

KT: EFRE 60,000 m

120,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung DN 100,
im abgehängten Deckenbereich. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.730 Zulage eingeengte Montageverhältnisse DN100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: EFRE 120,000 m

50,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 40, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.740 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 40,  
Dämmung Rohrleitung

KT: EFRE 25,000 m

KT: Bestandss. 25,000 m
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 50, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.750 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 50,  
Dämmung Rohrleitung

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 m

40,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 60 - DN 80, eingeschränkt
durch Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.760 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 60 - DN  
80, Dämmung Rohrleitung

KT: ohne Förder… 20,000 m

KT: Bestandss. 20,000 m

50,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 100, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.770 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 100,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 50,000 m

20,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 125, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.780 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 125,  
Dämmung Rohrleitung

KT: Bestandss. 20,000 m

15,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, DN 150, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

2.1.790 Zulage Unterschreitung der MIndestabstände DN 150,  
Dämmung Rohrleitung
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KT: Bestandss. 15,000 m

Summe 2.1. Mineralwolle ohne Ummantel… ......................
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2.2. Mineralwolle mit Blechmantel Aluminiumlegierung

*** Ausführungsbeschreibung 7

Mineralwolle mit Blechmantel Aluminiumlegierung

Die Trinkwasser- und Wärmeversorgungsleitungen sind mit Mi-
neralwollschalen, einschl. Ummantelung aus
aluminiumlegiertem Blechmantel, nach GEG mit einer Dämm-
stärke von mind. 100% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Die Dämmung ist gemäß DIN 4140 mit Draht zu binden (mind. 6
Umwicklungen je m). Längs- und Rundstöße sind mit
selbstklebender Aluminiumfolie zu überkleben. Der Blechmantel
ist einreihig mit 6 verzinkten Blechschrauben je Meter zu
verbinden, einschl. erforderlicher Polstereinlage.

Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Dicke gem. DIN 4140, Überlappungen
verschrauben

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verarbeitung nach Herstellerangabe.

Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 in Teilbereichen unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad

2.2.10 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
20mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

25,000 m ...................... ......................

C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

35,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.20 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
30mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: Bestandss. 35,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

50,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.30 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
40mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 25,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 25,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,

2.2.40 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
50mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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70,000 m ...................... ......................

Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: EFRE 15,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 55,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

45,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.50 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
60mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 m

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 15,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

25,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.60 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 m
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

20,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.70 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

35,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.80 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 m

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 15,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,

2.2.90 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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20,000 m ...................... ......................

AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

Gl1: 499 KT: BEG 10,000 m

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

10,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.100 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D  
100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

20,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.110 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an

2.2.120 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
0,035W/(mK) D 80mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

60,000 St ...................... ......................

Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: EFRE 50,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

5,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.130 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

35,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.140 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 20,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2.2.150 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

45,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: BEG 40,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

20,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 150, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.160 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

20,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.170 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 12,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

10,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.180 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

8,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.190 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,

2.2.200 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

24,000 St ...................... ......................

AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

16,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.210 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude  
0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

28,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.220 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 8,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 12,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2.2.230 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
0,035W/(mK) D 80mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

10,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: EFRE 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

4,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.240 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

8,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.250 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

12,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.260 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: BEG 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 150, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.2.270 Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,

2.2.280 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.290 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.300 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht

2.2.310 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.320 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude  
0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.330 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
0,035W/(mK) D 80mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und

2.2.340 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude  
0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

4,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.350 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude  
0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, verschrauben.

2.2.360 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude  
0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,6mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2.2.370 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude  
0,035W/(mK) D 80mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.380 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben.

2.2.390 Konus Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude  
0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8 D 0,8mm verschrauben

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN
100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.400 Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil  
DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.410 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 20mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.420 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 40mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.430 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 50mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: BEG 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

5,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 60 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.440 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 60mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 3,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.450 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.460 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

4,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe mit Antrieb,
DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.470 Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe Antrieb  
DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: BEG 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,

2.2.480 Wärmedämmung Ummantelung Schrägsitzarmatur DN20  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D  
20mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

52,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.490 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN20 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 48,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

14,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.500 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN40 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte

Gl1: 499 KT: EFRE 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,

2.2.510 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN50 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

59,000 St ...................... ......................

AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 60 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: EFRE 27,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 30,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

14,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.520 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN80 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

14,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.530 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN100 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnische Anlagen, Absperrventil mit
Flanschanschlüssen, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.540 Wärmedämmung Ummantelung Absperrventil  
Flanschanschluss DN125 Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte

Gl1: 499 KT: BEG 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger,
Schrägsitzform, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.550 Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN20  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D  
20mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger,
Schrägsitzform, DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.560 Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN125  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D  
100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: BEG 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

10,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0  (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.570 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Ummantelung Rohr DN20

Gl1: 499 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung für Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0  (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben, Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle
oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2.2.580 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Ummantelung Rohr DN125

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.590 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN40 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................
Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

8,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.600 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN50 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 60mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.610 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN65 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 80mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und

2.2.620 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN80 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

6,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.630 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN100 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

10,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.640 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN125 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: BEG 6,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-

2.2.650 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN150 Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 100mm  
Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

Gl1: 499 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

16,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.660 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 20mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 3,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 499 KT: Bestandss. 9,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

3,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.670 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 30mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 3,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

3,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.680 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 40mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 3,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.690 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 50mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 1,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

3,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 60 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.700 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 60mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 122 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 499 KT: EFRE 1,000 St

Gl1: 499 KT: ohne Förder… 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7

1,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil,
DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-
Qualität und hydrophobiert, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
verschrauben.

2.2.710 Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil  
DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Matte D 80mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: Bestandss. 1,000 St

Summe 2.2. Mineralwolle mit Blechmantel … ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2.3. Außenbereich Mineralwolle mit Blechmantel  
Aluminiumlegierung (GEG 200%)

*** Ausführungsbeschreibung 8

Mineralw. Blechmantel Aluminium Außen. 200% GEG

Die Trinkwasser- und Wärmeversorgungsleitungen sind mit Mi-
neralwollschalen, einschl. Ummantelung aus
aluminiumlegiertem Blechmantel, nach GEG mit einer Dämm-
stärke von mind. 200% zu dämmen.

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Für die Baumaßnahme ist nur ein Herstellersystem zu
verwenden.

Die Dämmung ist gemäß DIN 4140 mit Draht zu binden (mind. 6
Umwicklungen je m). Längs und Rundstöße sind mit
selbstklebender Aluminiumfolie zu überkleben. Der Blechmantel
ist einreihig mit 6 Blechschrauben je Meter zu verbinden.

Zulagen für Verbinder, Muffen und Ausschnitte für die
Rohrleitungsbefestigungen werden nicht separat vergütet und
sind in die Einheitspreise der Hauptpositionen zu kalkulieren.

Zulagen für die Abstimmung mit Fremdgewerken sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Verarbeitung nach Herstellerangabe.

Die nachfolgend aufgeführte Dämmung ist zu verwenden als:

- bis DN 25 als System Außendämmschale auf Innendämm-
schale

- ab DN 32 als System Außenmatte auf Innendämmschale

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 120 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,

2.3.10 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien  
Mineralwolle AS-Qualität Matte D 120mm Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

25,000 m ...................... ......................

Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen verschrauben
und mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 499 KT: EFRE 25,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

25,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 200 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen verschrauben
und mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.20 Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 im Freien  
Mineralwolle AS-Qualität Matte D 200mm Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 25,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

10,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 120 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

2.3.30 Passstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,035W/(mK) D  
120mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-

2.3.40 Passstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

10,000 St ...................... ......................

und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

Gl1: 499 KT: EFRE 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

8,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 120 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.50 Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,035W/(mK) D  
120mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

8,000 St ...................... ......................

Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.60 Bogen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 8,000 St
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 120 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.70 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,035W/(mK) D  
120mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

4,000 St ...................... ......................

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.80 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

Stutzen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem

2.3.90 Stutzen Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN125 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 120 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.100 Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN65 im Freien 0,035W/(mK) D  
120mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

2,000 St ...................... ......................

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

2.3.110 Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN100 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

Konus aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,

2.3.120 Konus Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung  
Ummantelung Rohr DN125 im Freien 0,035W/(mK) D  
200mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D  
0,8mm verschrauben Dichtungsband abdichten
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2,000 St ...................... ......................

Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 120 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen verschrauben
und mit Dichtungsband abdichten.

2.3.130 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN65 im Freien  
Mineralwolle AS-Qualität Matte D 120mm Mantel Blech  
AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

2,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 200 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen verschrauben
und mit Dichtungsband abdichten.

2.3.140 Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN100 im  
Freien Mineralwolle AS-Qualität Matte D 200mm Mantel  
Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 499 KT: EFRE 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an

2.3.150 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65  
im Freien Mineralwolle AS-Qualität D 120mm kaschiert  
Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm  
verschrauben Dichtungsband abdichten
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Rohrleitung, DN 65, im Freien, Dämmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, AS-Qualität, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 120 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, Legierung
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm, verschrauben, mit
Dichtungsband abdichten.

Gl1: 499 KT: EFRE 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

6,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 100, im Freien, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 200 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

2.3.160 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100  
im Freien Mineralwolle AS-Qualität D 200mm kaschiert  
Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm  
verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8

4,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung, DN 125, im Freien, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, AS-Qualität, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Gesamt-Dämmschichtdicke 200 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Aluminium, Legierung AlMg2Mn0,8, Blechdicke 0,8 mm,
verschrauben, mit Dichtungsband abdichten.

2.3.170 Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125  
im Freien Mineralwolle AS-Qualität D 200mm kaschiert  
Alu-Folie Mantel Blech AlMg2Mn0,8 D 0,8mm  
verschrauben Dichtungsband abdichten

Gl1: 499 KT: EFRE 4,000 St

Summe 2.3. Außenbereich Mineralwolle m… ......................

Summe 2. Dämmung Wärmeversorgung… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3. Dämmung Lufttechnische Anlagen

3.1. Mineralwolle im Gebäude

*** Ausführungsbeschreibung 9

Dämm- und Brandschutzarb. Luftltg. eckig Mineralw.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet:

⦁ Ausschnitte für die Kanalbefestigungen

⦁ Die Aufdopplung an den Flanschen, Tragschienen sowie
Wand- und Deckenanschlüssen

⦁ Abstandhalter bei zusätzlichen Blechummantelungen

⦁ Abflachungen, Blenden, Rosetten, Deckel, Einsätze, Knicke,
Kreisringe, Manteleinschnürungen, Passstücke,
Regenabweiser, Stirnseiten und Stutzen nach
VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13

Dämmarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu einer
Montagehöhe von 3,50 m

Mediumtemperatur: '16 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Die LV-Massen wurden in den Positionen als Flächenmaß (m²)
Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13
berücksichtigt. Ergänzend wurden die Formteile als
Zulagepositionen in Stück erfasst.

Die Basis der Massenermittlung und Abrechnung bildet das
Aufmaß der Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN
18379, Pkt. 0.5.1.

Einzelbeschreibung einer Behinderung durch technische
Einrichtungen:
Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus

3.1.10 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm
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Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

175,000 m2 ...................... ......................

Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 431 KT: EFRE 65,000 m2

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 70,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 40,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

255,000 m2 ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.1.20 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 200,000 m2

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 5,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 50,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

150,000 m2 ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.1.30 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D  
30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 150,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,

3.1.40 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm  
Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D  
30mm
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

65,000 m2 ...................... ......................

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 431 KT: EFRE 45,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 20,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

35,000 m2 ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als
Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.1.50 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude  
Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 35,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

210,000 m2 ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.1.60 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude  
0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 100,000 m2

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 80,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 30,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.1.70 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude  
0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

280,000 m2 ...................... ......................
Gl1: 431 KT: EFRE 220,000 m2

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 40,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 20,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

190,000 m2 ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.1.80 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm  
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 180,000 m2

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 5,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 5,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

30,000 m2 ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.1.90 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm  
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 20,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und
betriebstechnische Anlage, Ausschnitt für rechteckige
Luftleitung für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer usw.,
bis zu 20cm x 20cm, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
als Lamellenmatte, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -
s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 30 mm, kaschiert
mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe, Einfassung

3.1.100 Wärmedämmung Ausschnitt 20cm x 20cm Luftltg  
rechteckig Mineralwolle D 30mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

50,000 St ...................... ......................

des Ausschnittes umlaufend mit Klebefolie alukaschiert,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 431 KT: EFRE 40,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

50,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und
betriebstechnische Anlage, Ausschnitt für rechteckige
Luftleitung für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer usw.,
bis zu 60cm x 60cm, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert,
als Lamellenmatte, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -
s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 30 mm, kaschiert
mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe, Einfassung
des Ausschnittes umlaufend mit Klebefolie alukaschiert,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.1.110 Wärmedämmung Ausschnitt 60cm x 60cm Luftltg  
rechteckig Mineralwolle D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 30,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9

30,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und
betriebstechnische Anlage, Anschluss an Bestandsdämmung
für rechteckige Luftleitung, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie, Verarbeitung nach
Herstellerangabe, Bestehende Wärmedämmung aus
Mineralwolle oder Steinwolle, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.1.120 Wärmedämmung Anschluss an Bestandsdämmung  
Luftltg rechteckig Mineralwolle D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung an
Luftleitungen eckig, einschl. Form- und Verbindungsstücken,
Montagehöhe über 3,50 m bis '5,0' m,
Gerüststellung wird gemäß den LV-Positionen vergütet.

3.1.130 Zulage Montagehöhe Dämmung Luftltg. eckig bis '5'm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

60,000 m² ...................... ......................

KT: EFRE 60,000 m²

80,000 m² ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung
Luftleitung, eckig, im abgehängten Deckenbereich. Montage
zwischen vorhandenen oder bereits verlegten Installationen
verschiedener Gewerke.

3.1.140 Zulage eingeengte Montageverhältnisse Dämmung  
Luftleitung, eckig

KT: EFRE 40,000 m²

KT: Bestandss. 40,000 m²

80,000 m² ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

3.1.150 Zulage Unterschreitung der Mindestabstände Dämmung  
Luftltg eckig

KT: ohne Förder… 40,000 m²

KT: Bestandss. 40,000 m²

Summe 3.1. Mineralwolle im Gebäude ......................
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3.2. Mineralwolle im Freien

*** Ausführungsbeschreibung 10

Luftleitungen eckig Mineralwolle im Freien

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet:

⦁ Ausschnitte für die Kanalbefestigungen

⦁ Die Aufdopplung an den Flanschen, Tragschienen sowie
Wand- und Deckenanschlüssen

⦁ Abstandhalter bei zusätzlichen Blechummantelungen

⦁ Einfassung des Ausschnittes bei zusätzlichen
Blechummantelungen umlaufend mit Blechwinkel in
vorgenannter Blechqualität.

⦁ Abflachungen, Blenden, Rosetten, Deckel, Einsätze, Knicke,
Kreisringe, Manteleinschnürungen, Passstücke,
Regenabweiser, Stirnseiten und Stutzen nach
VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13

Dämmarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu einer
Montagehöhe von 3,50 m

Mediumtemperatur: '16 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Die LV-Massen wurden in den Positionen als Flächenmaß ( m²)
Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN 18421, Pkt. 0.2.13
berücksichtigt. Ergänzend wurden die Formteile als
Zulagepositionen in Stück erfasst.

Die Basis der Massenermittlung und Abrechnung bildet das
Aufmaß der Luftleitungen und Formteile nach VOB/C DIN
18379, Pkt. 0.5.1.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad

3.2.10 Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-
1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

50,000 m2 ...................... ......................

C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm, Überlappungen verschrauben
und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

Gl1: 431 KT: EFRE 15,000 m2

Gl1: 431 KT: Bestandss. 35,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

80,000 m2 ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm, Überlappungen verschrauben
und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

3.2.20 Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-
1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8

Gl1: 431 KT: EFRE 80,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

80,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, rechteckig,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm, Überlappungen verschrauben
und mit plastischem Dichtstoff abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

3.2.30 Wärmedämmung Formstück Luftltg Kanten-L 500-
1000mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert D 100mm AlMg2Mn0,8

Gl1: 431 KT: EFRE 50,000 m²

Gl1: 431 KT: Bestandss. 30,000 m²

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

3.2.40 Wärmedämmung Formstück Luftltg Kanten-L 1000-
1500mm im Freien Mineralwolle AS-Qualität  
hydrophobiert D 100mm AlMg2Mn0,8
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

90,000 m² ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, rechteckig,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm, Überlappungen verschrauben
und mit plastischem Dichtstoff abdichten, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 431 KT: EFRE 50,000 m²

Gl1: 431 KT: Bestandss. 40,000 m²

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

10,000 St ...................... ......................

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, Ausschnitt bis 20x20 cm,
Luftleitung rechteckig, Maße DIN EN 1505, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als
Lamellenmatte, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1,
d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100
mm, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm,
Überlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff
abdichten, Einfassung des Ausschnittes umlaufend mit Alu-
Blechwinkel, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.2.50 Wärmedämmung Ausschnitt 20cmx20cm Luftleitung im  
Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
AlMg2Mn0,8

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus-
und betriebstechnischen Anlagen, Ausschnitt bis 60x60 cm,
Luftleitung rechteckig, Maße DIN EN 1505, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als
Lamellenmatte, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1,
d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100
mm, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Blechdicke 1 mm,
Überlappungen verschrauben und mit plastischem Dichtstoff
abdichten, Einfassung des Ausschnittes umlaufend mit Alu-

3.2.60 Wärmedämmung Ausschnitt 60cmx60cm Luftleitung im  
Freien Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert D 100mm  
AlMg2Mn0,8
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

14,000 St ...................... ......................

Blechwinkel, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 431 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10

8,000 St ...................... ......................

Abdeckkasten für E-Antriebe an bauseitige Feldgeräte, im
Freien. Kasten aus Blech, mit vierseitiger Aufkantung zur
Befestigung an Blechummantelung des Lüftungskanals,
einschließlich Dichtungsband, Befestigungsmaterial und
Bohrung für Kabelausführung.

Abdeckkasten B/H/T: bis 300x300x150 mm

3.2.70 Abdeckkasten für E-Antriebe

Gl1: 431 KT: EFRE 6,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 2,000 St

Summe 3.2. Mineralwolle im Freien ......................
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3.3. Brandschutz

*** Ausführungsbeschreibung 11

Brandschutzarbeiten Luftleitungen eckig

Brandschutzarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu
einer Montagehöhe von 3,50 m.

Befestigungskonstruktionen, z. B. Konsolen und Stützgerüste
aus Profilschienen für Brandschutzarbeiten werden gesondert
vergütet.

Die gekennzeichneten Positionen müssen die nachfolgenden
technischen Anforderungen erfüllen:

⦁ Brandschutzbauplatten, zementgebunden

⦁ Platten 35 mm

⦁ feuchtigkeitsunempfindlich

⦁ Rohdichte ca. 490 kg/m³

⦁ nichtbrennbar - A1

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Einzelbeschreibung einer Behinderung durch technische
Einrichtungen:
Durch beengte Leitungsführung verschiedener
Installationsgewerke werden die Mindestabstände gemäß
DIN 4140 unterschritten.

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 11

15,000 m2 ...................... ......................

Brandschutzbekleidung im Bereich zwischen Massivbauteil und
ausgelagerter Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe,
Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN
1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S,
Klassifizierung der Brandschutzbekleidung EI 90 DIN EN
13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und
horizontalen Einbau, rauchdicht S, an Luftleitung, rechteckig,
senkrecht, aus verzinktem Stahl, mit Brandschutzplatten aus
Kalziumsilikat,
im Gebäude, Decke aus Beton, Dicke 250 mm,
Auslagerungslänge (Abstand zwischen Massivbauteil und
Kragen der Brandschutzklappe) bis 500 mm, Ausführung 4-
seitig.

3.3.10 Brandschutzbekl. EI90 EI90 Luftltg Kalziumsilikatpl  
Gebäude Decke D 250mm
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gl1: 431 KT: EFRE 15,000 m2

Gemäß Ausführungsbeschreibung 11

6,000 St ...................... ......................

Abstandhalterung als Abhängekonstruktion, Spannweite bis 800
mm, Abhängehöhe über 1000 bis 1500 mm, für
Brandschutzbekleidung an rechteckigen Luftleitungen.

3.3.20 Abstandhalterung Spannweite bis 800mm Abhänge-H  
1000-1500mm

Gl1: 431 KT: EFRE 6,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 11

10,000 m ...................... ......................

Wand- und Deckendurchführungen schließen und beidseitig
abdecken, Dicke bis 250 mm, Spaltbreite bis 20 mm, größter
Umfang der Abdeckung über 1000 bis 2500 mm, für
Brandschutzbekleidung an rechteckigen Luftleitungen,
Abrechnung nach Umfang.

3.3.30 Durchführung schließen U 1000-2500mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 m

Summe 3.3. Brandschutz ......................
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3.4. Mineralwolle im Gebäude, rund

*** Ausführungsbeschreibung 12

Luftleitungen rund Mineralwolle

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet:

⦁ Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität hydrophobiert als
Lamellenmatte

⦁ Ausschnitte für die Kanalbefestigungen

⦁ Die Aufdopplung an den Flanschen, Tragschienen sowie
Wand- und Deckenanschlüssen

⦁ Abstandhalter bei zusätzlichen Blechummantelungen

⦁ Einfassung des Ausschnittes bei zusätzlichen
Blechummantelungen umlaufend mit Blechwinkel in
vorgenannter Blechqualität

⦁ Dämmung vollflächig verkleben

Dämmarbeiten, wenn nicht anders beschrieben bis zu einer
Montagehöhe von 3,50 m

Mediumtemperatur: '6 Grad C',
Umgebungstemperatur: '25 Grad C',
Umgebungsfeuchte: '50 %',

Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren.

***

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

90,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.4.10 Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 m

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 80,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,

3.4.20 Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm
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30,000 m ...................... ......................

Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

Gl1: 431 KT: EFRE 5,000 m

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 15,000 m

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

90,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.4.30 Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 30,000 m

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 50,000 m

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

50,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.4.40 Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm

Gl1: 431 KT: EFRE 20,000 m

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 m

Gl1: 431 KT: Bestandss. 20,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.4.50 Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 30mm
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45,000 m ...................... ......................
Gl1: 431 KT: EFRE 20,000 m

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 15,000 m

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

25,000 m ...................... ......................

Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 400,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.4.60 Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude Mineralwolle  
AS-Qualität hydrophobiert Matte D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 25,000 m

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

65,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.70 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 50,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

88,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.80 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 40,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 28,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 20,000 St
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

131,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.90 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 16,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 55,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 60,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

110,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.100 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 40,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 30,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 40,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

46,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.110 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 30,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 6,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

10,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 315,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.120 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

20,000 St ...................... ......................

Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 400,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

3.4.130 Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN400 Gebäude 0,040W/(mK) D  
50mm kaschiert Alu-Folie

Gl1: 431 KT: EFRE 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

46,000 St ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.140 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN100 D 50mm

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 36,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und

3.4.150 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN125 D 50mm

Druckdatum: 29.06.2026 Seite: 147 von 161

Le
se

ex
em

pla
r



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

59,000 St ...................... ......................

betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 431 KT: EFRE 24,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 15,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

80,000 St ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.160 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN160 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 8,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 32,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 40,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

96,000 St ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.170 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN200 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 33,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 26,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 37,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,

3.4.180 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN250 D 50mm
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Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

21,000 St ...................... ......................

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Gl1: 431 KT: EFRE 15,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 4,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 2,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

4,000 St ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 315,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.190 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN315 D 50mm

Gl1: 431 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

10,000 St ...................... ......................

Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 400,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.200 Formstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN400 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.210 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN100 D 50mm
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LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

25,000 St ...................... ......................
Gl1: 431 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

30,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.220 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN125 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

45,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.230 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN160 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 5,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 20,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 20,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.240 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN200 D 50mm
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40,000 St ...................... ......................

Gl1: 431 KT: EFRE 20,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 10,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 10,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

20,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.250 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN250 D 50mm

Gl1: 431 KT: EFRE 10,000 St

Gl1: 431 KT: ohne Förder… 5,000 St

Gl1: 431 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

5,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 315,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.260 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN315 D 30mm

Gl1: 431 KT: Bestandss. 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

5,000 St ...................... ......................

Ausschnitt für Fühler, Revisionsöffnungen, Thermometer,
Kreuzungen usw., in Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität
und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 400,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.270 Ausschnitt Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert  
Wärmedämmung Luftltg DN400 D 50mm
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Gl1: 431 KT: EFRE 5,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung,
rund, DN 160, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle oder Steinwolle,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.280 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN160 D  
30mm

Gl1: 431 KT: Bestandss. 4,000 St

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bestandsdämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Luftleitung,
rund, DN 250, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Bestehende Wärmedämmung aus Mineralwolle oder Steinwolle,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3.4.290 Anschluss an Bestandsdämmung Mineralwolle AS-
Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Luftltg DN250 D  
30mm

Gl1: 431 KT: Bestandss. 4,000 St

30,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung
Wickelfalzrohr DN 160, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

3.4.300 Zulage Unterschreitung der Mindestabstände Dämmung  
Wickelfalzrohr DN 160

KT: Bestandss. 30,000 m

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung

3.4.310 Zulage Unterschreitung der Mindestabstände Dämmung  
Wickelfalzrohr DN 200
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50,000 m ...................... ......................

Wickelfalzrohr DN 200, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

KT: Bestandss. 50,000 m

50,000 m ...................... ......................

Zulage für die Verlegung der vorstehenden Dämmung
Wickelfalzrohr DN 250, einschl.
Form- und Verbindungsstücke, eingeschränkt durch
Installationen verschiedener Gewerke. Montage zwischen
vorhandenen oder bereits verlegten Installationen verschiedener
Gewerke.

3.4.320 Zulage Unterschreitung der Mindestabstände Dämmung  
Wickelfalzrohr DN 250

KT: Bestandss. 50,000 m

Summe 3.4. Mineralwolle im Gebäude, rund ......................

Summe 3. Dämmung Lufttechnische An… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4. Ergänzende Leistungen

4.1. Ergänzende Leistungen

1,000 St ...................... ......................

Fahrbares Gerüst entsprechend den Richtlinien der VOB, DIN
18 451, den Vorschriften der DIN 4422 und den Sicherheitsbe-
stimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die Dauer der
Ausführung der in diesem LV beschriebenen Leistungen vor-
halten, einschließlich An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau
an der Baustelle,
Aufstellung im Gebäude, Anzahl nach Erfordernis,
Grundeinsatzzeit wird nicht vereinbart.
Maße: '1,5 m x 2,85 m'
Arbeitshöhe ca: '5' m
Lastklasse: '4'

4.1.10 Fahrbares Gerüst aufstellen

KT: EFRE 0,250 St

KT: ohne Förder… 0,250 St

KT: Bestandss. 0,500 St

45,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

4.1.20 Obermonteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Gl1: 399 KT: EFRE 15,000 h

Gl1: 399 KT: ohne Förder… 15,000 h

Gl1: 399 KT: Bestandss. 15,000 h

45,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

4.1.30 Monteur-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Gl1: 399 KT: EFRE 15,000 h

Gl1: 399 KT: ohne Förder… 15,000 h

Gl1: 399 KT: Bestandss. 15,000 h

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

4.1.40 Helfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

45,000 h ...................... ......................

Wagnis und Gewinn.

Gl1: 399 KT: EFRE 15,000 h

Gl1: 399 KT: ohne Förder… 15,000 h

Gl1: 399 KT: Bestandss. 15,000 h

1,000 St ...................... ......................

Einrichten und Räumen der Baustelle für den in diesem
Leistungsverzeichnis beschriebenen Umfang. Diese Leistung
umfasst das Anliefern, Aufbauen, Abbauen und
Rücktransportieren der vollständigen und fachlich einwandfreien
Baustelleneinrichtung, die zu einer termin- und fachgerechten
Erfüllung des Bauvertrages erforderlich ist.
Hierin enthalten sind (sofern erforderlich) auch die Anlagen zur
Heranführung und Versorgung mit Wasser und Energie sowie
Aufenthalts- und Lagerräume

Die Leistung wird vergütet zu 1/2 der Pauschale nach
Einrichten der Baustelle, zu 1/2 der Pauschale nach
Abschluß der Baustelle.

4.1.50 Einrichten und Räumen der Baustelle

Gl1: 432 KT: EFRE 0,250 St

Gl1: 432 KT: ohne Förder… 0,250 St

Gl1: 432 KT: Bestandss. 0,500 St

1,000 St ...................... ......................

Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Bauzeit sowie für
den in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Umfang.
Diese Leistung umfasst das Vorhalten, Unterhalten und ggf. das
Umsetzen der beschriebenen Baustelleneinrichtung.

4.1.60 Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Gl1: 432 KT: EFRE 0,250 St

Gl1: 432 KT: ohne Förder… 0,250 St

Gl1: 432 KT: Bestandss. 0,500 St

1,000 St ...................... ......................

Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen für die gesamte
Bauzeit. Diese Leistung umfasst das Einrichten, Vorhalten,
Unterhalten und Räumen.

4.1.70 Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen

KT: EFRE 0,250 St

KT: ohne Förder… 0,250 St

KT: Bestandss. 0,500 St

1,000 St ...................... ......................

Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume auf dem
Baustellengelände, einschl. trennen und wiederverbinden aller
Medien.

4.1.80 Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume

KT: EFRE 0,250 St

KT: ohne Förder… 0,250 St

KT: Bestandss. 0,500 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

Summe 4.1. Ergänzende Leistungen ......................

Summe 4. Ergänzende Leistungen ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

1. Dämmung Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

1.1. Flexibler Elastomerschaum ohne Ummantelung ......................

1.2. Flexibler Elastomerschaum mit Blechmantel  
feuerverzinkt

......................

1.3. Mineralwolle ohne Ummantelung ......................

1.4. Mineralwolle mit Blechmantel feuerverzinkt ......................

1.5. Flexibler Elastomerschaum ohne Ummantelung  
100% GEG - Dämmdicke

......................

Summe 1. Dämmung Abwasser-, Wasse… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

2. Dämmung Wärmeversorgungsanlagen

2.1. Mineralwolle ohne Ummantelung ......................

2.2. Mineralwolle mit Blechmantel Aluminiumlegierung ......................

2.3. Außenbereich Mineralwolle mit Blechmantel  
Aluminiumlegierung (GEG 200%)

......................

Summe 2. Dämmung Wärmeversorgung… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

3. Dämmung Lufttechnische Anlagen

3.1. Mineralwolle im Gebäude ......................

3.2. Mineralwolle im Freien ......................

3.3. Brandschutz ......................

3.4. Mineralwolle im Gebäude, rund ......................

Summe 3. Dämmung Lufttechnische An… ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

4. Ergänzende Leistungen

4.1. Ergänzende Leistungen ......................

Summe 4. Ergänzende Leistungen ......................
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 2247-1 Freizeitbad GalaxSea Jena - Energetische S…

LV: 499 Technische Dämmung Währung: EUR

LV 499

1. Dämmung Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen ......................

2. Dämmung Wärmeversorgungsanlagen ......................

3. Dämmung Lufttechnische Anlagen ......................

4. Ergänzende Leistungen ......................

Summe LV 499 Technische Dämmung ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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A ALLGEMEINER TEIL 

A.1 Vertragsgrundlagen 

Grundlagen dieses Vertrages sind das deutsche 
Recht, insbesondere das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) sowie 

• für die Bauleistungs-Versicherung gemäß Teil B 
die „Allgemeinen Bedingungen für die Bauleis-
tungs-Versicherung durch Auftraggeber“ (ABN 
Fassung Funk BauRisk 2019 auf Basis GDV 
0842), 

• für die Berufs-, Betriebs-, Bauherren- und Um-
welt-Haftpflicht-Versicherung gemäß Teil D, E, F 
und G die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflicht-Versicherung“ (AHB Fas-
sung Funk BauRisk 2019 auf Basis GDV 01/08), 

• die „Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahr-
zeug-Versicherung“ (AKB 2015 - Stand 
12.10.2017, GDV-Fassung). 

A.2 Regressverzicht 

Es gilt ein Verzicht auf Rückgriff gegen Versicherte 
vereinbart. Ein Regress des Versicherers ist aber 
möglich, wenn der Regress einen nicht versicherten 
Tatbestand betrifft und/oder bei Schäden und Ver-
lusten hervorgerufen durch Vorsatz der Repräsen-
tanten. 

Besteht für den Versicherer darüber hinaus die Mög-
lichkeit zur Regressnahme, so wird diese nur im Ein-
vernehmen mit dem Versicherungsnehmer ausge-
übt. Der Versicherungsnehmer muss innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat ab Zugang der Mitteilung 
der Regressabsicht durch den Versicherer wider-
sprechen, sollte er den Regress nicht wünschen. 
Das Einvernehmen darf nicht verweigert werden, 
wenn Vorsatz des Schädigers vorliegt. 

Abweichend von § 86 VVG bleibt im Schadenfall der 
Versicherungsschutz unberührt, falls der Versiche-
rungsnehmer oder ein vom Schaden betroffener 
Versicherter einen Anspruch auf Ersatz des Scha-
dens gegenüber einem Dritten oder ein zur Siche-
rung des Anspruchs dienendes Recht im Voraus 
aufgegeben bzw. darauf verzichtet hat. 

A.3 Mitversicherung gegenseitiger Ansprü-
che 

Gegenseitige Ansprüche des Versicherungsneh-
mers und der Versicherten sowie der Versicherten 
untereinander sind mitversichert. Insoweit gelten 
Ziffer A.7.4 AHB und Abschnitt A § 3 Ziffer 3 ABN 
als gestrichen. 

In Ergänzung zu Ziffer E.1.2 AHB steht die Aus-
übung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
ausschließlich den in Anspruch genommenen Ver-
sicherten zu, soweit bei gegenseitigen Ansprüchen 
der Versicherungsnehmer zugleich Anspruchsteller 
ist. 

A.4 Repräsentanten 

A.4.1 Der Ausschluss von Schäden im Sinne von 
Teil D, E, F und G, hervorgerufen durch Vorsatz der 
Versicherten, gilt nur für die Repräsentanten. 

A.4.2 Der Ausschluss von Schäden und Verlus-
ten im Sinne von Teil B, C und H, hervorgerufen 
durch Vorsatz sowie die Einschränkung des Versi-
cherungsschutzes für Schäden und Verluste durch 
grobe Fahrlässigkeit der Versicherten, gilt nur für die 
Repräsentanten. 

A.4.3 Als Repräsentanten gelten nur: 

• bei Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vor-
standes oder deren Generalbevollmächtigte, 

• bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die 
Geschäftsführer, 

• bei Kommanditgesellschaften die Komplemen-
täre, 

• bei offenen Handelsgesellschaften die ge-
schäftsführenden Gesellschafter, 

• bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts die Ge-
sellschafter und die Geschäftsführer der Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts, 

• bei Gewerbe/Freien Berufen die Inhaber, 

• bei anderen Unternehmensformen, z. B. Genos-
senschaften, Verbänden, Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts, Bundes- und 
Landesbehörden die nach gesetzlichen Vor-
schriften berufenen obersten Vertretungsor-
gane, 

• bei Firmen, für die deutsches Recht nicht gilt, fin-
den vorstehende Bestimmungen sinngemäß An-
wendung, 

• freiberuflich Tätige. 
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A.5 Verzögerung des Baubeginns  

• Eine Verzögerung des Baubeginns muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer anzei-
gen, wenn diese ab drei Monate über dem im 
Versicherungsschein genannten Zeitpunkt des 
geplanten Baubeginns liegt. Die Anzeige muss 
rechtzeitig vor dem im Versicherungsschein ge-
nannten geplanten Baubeginn erfolgen.  

• Die Anzeige der Bauverzögerung bewirkt eine 
Verschiebung des Vertragsendes entsprechend 
dem Zeitraum zwischen dem im Versicherungs-
schein genannten geplanten Baubeginn und 
dem angezeigten verzögerten Baubeginn. Die 
maximale Verschiebung beträgt 12 Monate.  

A.6 Kenntnis und Verhalten des Versicher-
ten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicher-
ten zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird den 
Versicherten einschließlich dem Versicherungsneh-
mer nur die jeweils eigene Kenntnis und das jeweils 
eigene Verhalten zugerechnet. Soweit es sich bei 
den Versicherten um juristische Personen handelt, 
wird den Versicherten ausschließlich das Wissen 
sowie die Handlungen und Unterlassungen ihrer ei-
genen Repräsentanten zugerechnet. Im Übrigen gilt 
§ 47 VVG. 

A.7 Schadenmeldung / Schadenbildverän-
derung 

Alle Schäden sind dem Versicherer unverzüglich te-
lefonisch oder per Mail anzuzeigen. Bei Schäden 
und Verlusten durch Feuer, Einbruch/Diebstahl oder 
sonstige strafbare Handlungen ist ferner unverzüg-
lich eine Anzeige bei der zuständigen Polizeibe-
hörde zu erstatten. 

Die Reparatur im Schadenfall kann nach erfolgter 
Anzeige sofort vorgenommen werden.  

Das Schadenbild bei Schäden mit einer voraussicht-
lichen Schadenhöhe über 50.000 € darf vor Besich-
tigung durch den Versicherer bzw. einen vom Versi-
cherer beauftragten Sachverständigen nur insoweit 
geändert werden, als dies zur Fortführung der Arbei-
ten bzw. aus Sicherungs- und Schadenminderungs-
gründen notwendig ist. Die nicht reparierbaren be-
schädigten Teile sind zur Beweissicherung aufzube-
wahren. 

Darüber hinaus gilt, dass der Versicherte von der 
Verpflichtung der Nichtänderung des Schadensbil-
des befreit ist, sofern die Besichtigung eines Scha-
dens nicht innerhalb von vier Arbeitstagen nach Mel-
dung stattgefunden hat. Das Schadenbild ist jedoch 
in geeigneter Weise zu dokumentieren. 

A.8 Versehen 

Wird eine Anzeige, die Meldung einer Gefahrerhö-
hung eines Risikos, die Erfüllung einer sonstigen 
Obliegenheit o. Ä. unterlassen oder fehlerhaft vor-
genommen, kann sich der Versicherer deswegen 
auf Leistungsfreiheit nur berufen, wenn das Handeln 
(Tun oder Unterlassen) auf Vorsatz des Repräsen-
tanten beruht. 

Eine versehentlich verspätete Abgabe von Scha-
denmeldungen beeinträchtigt den Versicherungs-
schutz nicht. 

A.9 Prozessführung bei Mitversicherung 

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteilig-
ten Versicherer die gleichen sind, ist Folgendes ver-
einbart: 

Der Versicherungsnehmer/die Versicherten werden 
bei Streitfällen aus diesem Vertrag ihre Ansprüche 
nur gegen den führenden Versicherer und nur we-
gen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.  

Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den 
führenden Versicherer rechtskräftig gewordene Ent-
scheidung sowie die von diesem mit dem Versiche-
rungsnehmer/dem Versicherten nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich 
verbindlich an. Das Gleiche gilt für die Unterbre-
chung und Hemmung der Verjährung.  

Falls der Anteil des führenden Versicherers die Be-
rufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, sind 
der Versicherungsnehmer/die Versicherten berech-
tigt und auf Verlangen des führenden oder eines be-
teiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf ei-
nen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versi-
cherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 
Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so findet 
die vorangegangene Regelung keine Anwendung. 

Der führende Versicherer ist in jedem Falle für alle 
mit dem Versicherungsverhältnis zusammenhän-
genden gerichtlichen Auseinandersetzungen, auch 
mit Dritten, von den mitbeteiligten Versicherern aktiv 
und passiv legitimiert. 

  

Le
se

ex
em

pla
r



 

 
 

 

 
 
 

 
Bedingungen zur 

Funk BauRisk-Versicherung 
projektbezogen 

 
Allgemeiner Teil 

 
7 / 55 

A.10 Kündigungsverzicht  

Abweichend von §§ 92, 111 VVG sowie Ziffer C.4 
AHB und Abschnitt B § 14 ABN verzichtet der Ver-
sicherer auf sein Kündigungsrecht nach dem Versi-
cherungsfall. 

Ziffern C.5 und C.6 AHB gelten gestrichen. 

A.11 Anerkennung 

Der Versicherer erkennt an, dass ihm alle Umstände 
bekannt geworden sind, die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses gegeben und für die Übernahme der 
Gefahr erheblich waren.  

Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig ver-
schwiegen worden sind.  

A.12 Gefahrerhöhung  

Gefahrerhöhungen sind mitversichert und beein-
trächtigen den Versicherungsschutz nicht, sind aber 
anzuzeigen, sobald sie dem Versicherungsnehmer 
bekannt sind. Der Versicherer verzichtet auf sein 
Kündigungsrecht als Folge einer Gefahrerhöhung, 
er hat jedoch bei infolge einer Gefahrerhöhung An-
spruch auf eine angemessene Prämienerhöhung 
gemäß § 25 VVG vom Tag des Eintritts der Gefah-
rerhöhung an. 

A.13 Vorrang der Bauleistungs-Versiche-
rung 

Die Versicherer leisten aus den Haftpflicht-Versiche-
rungen gemäß Teil D bis G keine Entschädigung, so-
weit eine Ersatzpflicht über die Bauleistungs-Versi-
cherung gemäß Teil B besteht. Dies gilt jedoch nicht 
für benachbarte Altbauten, die nicht zum Bauvorha-
ben gehören, nach Ziffer B.3 sowie für Sachen im Ge-
fahrenbereich nach Ziffer B.1.7. 

A.14 Mehrfachversicherung 

Dem Versicherer ist bekannt, dass das in diesem 
Vertrag versicherte Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr auch bei einem anderen Versicherungsvertrag 
versichert sein kann. Eine Anzeigepflicht besteht 
abweichend von § 77 VVG nicht. 

Dieser Vertrag ist abweichend von § 78 II VVG im 
Verhältnis zu den anderen Verträgen die primäre 
Deckung. Die Vorschriften der §§ 78 I, II VVG finden 
keine Anwendung. 

Der Versicherer verzichtet im Innenverhältnis zu den 
anderen Versicherern auf seinen möglichen Aus-
gleichsanspruch gemäß § 426 II Satz 1 BGB. 

A.15 Gerichtsstand 

Der Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hin-
sichtlich aller Fragen, die das Zustandekommen, seine 
Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, ausschließlich 
deutschem Recht. Ausschließlich zuständig sind deut-
sche Gerichte. Der Gerichtsstand richtet sich nach 
dem Ort des Bauvorhabens, soweit sich dieser in der 
Bundesrepublik Deutschland befindet. 

A.16 Textform/Salvatorische Klausel  

Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Textform. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der Vereinba-
rung im Übrigen unberührt, soweit Treu und Glau-
ben dem nicht zwingend entgegenstehen. In einem 
solchen Fall ist die ungültige Bestimmung von den 
Parteien einvernehmlich so umzudeuten oder zu er-
gänzen, dass der mit ungültigen Bestimmungen be-
absichtigte wirtschaftliche oder rechtliche Zweck er-
reicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchfüh-
rung dieser Vereinbarung eine ergänzungsbedürf-
tige Lücke offenbar wird. 

A.17 Datenschutz 

Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass die von 
dem Versicherungsmakler angesprochenen Versi-
cherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 
den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchfüh-
rung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Ver-
tragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur 
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an an-
dere Versicherer und an ihren Verband übermitteln. 
Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustande-
kommen des Vertrages auch für entsprechende 
Prüfungen bei anderweitig beantragten Versiche-
rungsverträgen und bei künftigen Anträgen. 

Der Versicherungsnehmer willigt ferner ein, dass 
diese Versicherer, soweit dies zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung seiner Versicherungsangelegen-
heiten erforderlich ist, allgemeine Vertrags-, Abrech-
nungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Daten-
sammlungen führen und an den Versicherungsmak-
ler weitergeben. 
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Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungs-
nehmer die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise 
vom Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu neh-
men. 

Etwaige Benachrichtigungen nach § 33 BDSG sind 
über den Versicherungsmakler an die Versiche-
rungsnehmer zu richten. 

A.18 Verstoß gegen gesetzliche Bestimmun-
gen (Sanktionsklausel) 

Der Versicherungsschutz besteht - unbeschadet der 
übrigen Vertragsbestimmungen - nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten 
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland entgegenstehen. 

A.19 Beschwerden 

Beschwerden können außer an den Versicherer 
auch an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Abt. Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

gerichtet werden. 
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B BAULEISTUNGS-VERSICHERUNG 

B.1 Versicherte Sachen 

B.1.1 Versicherte Sachen/Leistungen (soweit in 
der Versicherungssumme enthalten) sind  

B.1.1.1 alle Lieferungen und Leistungen für das 
bezeichnete Bauvorhaben einschließlich dazugehö-
riger Außenanlagen im Sinne von Abschnitt A § 1 
Ziffer 1 ABN; 

B.1.1.2 besondere Bau- und Gründungsmaßnah-
men, insbesondere 

• Abbrucharbeiten, 

• Baugrubenverbau, 

• Bohrpfahlgründung, 

• Grundwasserabsenkungen und Maßnahmen 
zur Wasserhaltung, 

• Wasserdruckhaltende Dichtungen, 

• Baugrundverbesserungen; 

B.1.1.3 medizinisch-technische Einrichtungen 
und Laboreinrichtungen; 

B.1.1.4 Strom-/Wärmeerzeugungsanlagen und 
Strom-/Wärmeversorgungsanlagen einschließlich 
Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie ober-
flächennahe Anlagen der Geothermie (bis maximal 
Endteufe 400m), Datenverarbeitungs- und sonstige 
selbstständige elektronische Anlagen; 

B.1.1.5 Bestandteile von unverhältnismäßig ho-
hem Kunstwert; 

B.1.1.6 Hotelausstattung (FF&E Furniture, Fit-
tings & Equipment). 

Darin enthalten sind alle Einrichtungsgegenstände 
für das Hotel einschließlich Empfangsbereich, Res-
taurant, dem SPA- und Wellness-Bereich sowie der 
Gästezimmer. Darunter fallen fest eingebaute oder 
entsprechend an- bzw. eingepasste Einrichtungsge-
genstände (z. B. Empfangstresen, Kücheneinrich-
tung, Wäscherei sowie Bettanlagen, Schreibtische, 
Einbauschränke) sowie lose Einrichtungsgegen-
stände (z. B. Stühle, Tische, Lampen, TV-Geräte, 
EDV, Unterhaltungselektronik, Geschirr, Besteck, 
Gläser, sonstige Küchenartikel, Bettwäsche, Hand-
tücher, Büroartikel); 

 

 

 

 

B.1.1.7 Gartenanlagen und Pflanzungen.  

Entschädigung wird nur geleistet bei Schäden durch 
Vandalismus sowie für den Fall, dass die Pflanzun-
gen in einem ursächlichen Zusammenhang mit ei-
nem dem Grunde nach versicherten Schaden an an-
deren versicherten Sachen oder infolge eines von 
außen unmittelbar auf sie einwirkenden versicher-
ten Ereignisses beschädigt oder zerstört werden. 

Nicht versichert sind Schäden durch Verdorren, Ein-
gehen oder Nichtanwachsen von Pflanzungen. 

B.1.2 Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe sind auf 
Erstes Risiko mitversichert. 

B.1.3 Baugrund- und Bodenmassen, soweit sie 
nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen 
sind, sind auf Erstes mitversichert.  

Dies gilt auch für den Fall, dass sie als Folge eines 
ersatzpflichtigen Schadens so nachteilig verändert 
werden, dass z. B. Kosten zur Stabilisierung erfor-
derlich werden, um den Kraftschluss zwischen Bau-
werk, Baugrund und Bodenmassen wiederherzu-
stellen. 

B.1.4 Altbauten im Umfang von Ziffer B.3 sind 
auf Erstes Risiko mitversichert. 

B.1.5 Abweichend von Abschnitt A § 1 Ziffer 3 g) 
ABN sind Gerüste, wie z. B. Stahlrohr- und Spezial-
gerüste, Stahlschalungen, Schalwagen und Vorbau-
geräte, auf Erstes Risiko mitversichert. 

Unter diese Vereinbarung fallen nicht mechanisch 
oder hydraulisch bewegte Rüstungen und Schalun-
gen, wie z. B. Vorschubgerüste, Gleitschalungen, 
Schalwagen etc. sowie Winterbauzelte und sonstige 
Schutzzelte. 

B.1.6 Abweichend von Abschnitt A § 1 Ziffer 3 g) 
ABN sind Baustelleneinrichtungen auf Erstes Risiko 
mitversichert, insbesondere 

• Baubüros, -container, -buden und -baracken, 
Werkstätten, Magazine, Labore, Gerätewagen 
(jeweils ohne Inhalt), 

• Baustromversorgung, Bauaufzüge, Bauzäune, 
Bauschilder und Werbetafeln, Baustellenbe-
leuchtungen, 

• Bauheizungen und Bautrocknungsgeräte. 

Innere Betriebsschäden gelten bei technischen Ge-
räten nicht versichert. 

Le
se

ex
em

pla
r



 

 
 

 

 
 
 

 
Bedingungen zur 

Funk BauRisk-Versicherung 
projektbezogen 

 
Bauleistungs-Versicherung 

 
10 / 55 

B.1.7 Sachen im Gefahrenbereich (SiG) des 
Versicherungsortes sind, unabhängig davon, wem 
sie gehören und soweit sie aus Anlass der Ausfüh-
rung des versicherten Bauvorhabens einen im Rah-
men dieses Vertrages dem Grunde nach ersatz-
pflichtigem Schaden erleiden, auf Erstes Risiko mit-
versichert. 

Nicht zu den versicherten Sachen im Gefahrenbe-
reich zählen jedoch die sonstigen im Rahmen des 
Vertragsteils Bauleistungs-Versicherung versicher-
ten Sachen sowie Bargeld, Schmuck und persönli-
che Wertsachen der am Bau Beteiligten. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 
für den Schaden eine Leistung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag des Versicherten bean-
sprucht werden kann und tatsächlich erlangt wird. Ist 
die Entschädigung oder eine Teilentschädigung nur 
deshalb nicht fällig, weil ohne Verschulden des Ver-
sicherten oder des von dem Schaden betroffenen 
Versicherten noch nicht geklärt ist, ob Entschädi-
gung aus einem anderen Versicherungsvertrag be-
ansprucht werden kann und tatsächlich erlangt wird, 
so leistet der Versicherer dieses Vertrages vor. 

B.1.8 Akten, Zeichnungen, Pläne gemäß A § 1 
Nr. 3 a) ABN sind auf Erstes Risiko mitversichert. 

B.1.9 Daten und Datenträger gemäß A § 1 Nr. 3 
i) ABN sind auf Erstes Risiko mitversichert. 

Nicht versichert sind Daten und Programme, 

• zu deren Nutzung der Versicherte nicht berech-
tigt ist (z. B. Raubkopien); 

• die sich im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit 
(RAM / temporärer Speicher) befinden; 

• die nicht betriebsfertig oder funktionsfähig sind. 

B.2 Versicherte Gefahren 

B.2.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
unvorhergesehen eintretende Beschädigungen 
oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sach-
schaden). 

Ein Schaden ist nur dann nicht unvorhergesehen, 
wenn er von einem Repräsentanten des Versiche-
rungsnehmers oder eines Versicherten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt wird.  
 

Im Falle der grob fahrlässigen Herbeiführung eines 
Schadens durch einen Repräsentanten des Versi-
cherungsnehmers oder eines Versicherten leistet 
der Versicherer Entschädigung, ist jedoch nach 
Maßgabe des § 81 Ziffer 2 VVG dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Eine hieraus resultierende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung ist auf den Eigenschaden des 
schadenstiftenden Unternehmers beschränkt. Sie 
kann im Falle dessen Zahlungsunfähigkeit nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden; der Versicherer hat in diesem Fall 
jedoch ein Rückgriffsrecht gegen den Schädiger. 

B.2.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest ver-
bundener versicherter Sachen. 

Darüber hinaus besteht für das versicherte Inte-
resse des Versicherungsnehmers und/oder des 
Bauherren Versicherungsschutz für Diebstahl, Ein-
bruchdiebstahl oder Raub mit dem Gebäude nicht 
fest verbundener versicherter Sachen. Dies gilt nicht 
für versicherte Sachen gemäß Ziffer B.1.7 und nur 
unter der Voraussetzung, dass geeignete Siche-
rungsmaßnahmen (z. B. Zugangskontrollen) gegen 
das unbefugte Betreten der Baustelle eingerichtet 
sind und die Anlieferung in nachvollziehbarer Weise 
dokumentiert werden.  

Die Entschädigungsleistung für mit dem Gebäude 
nicht fest verbundener versicherter Sachen ist auf 
250.000 € auf Erstes Risiko je Versicherungsfall be-
grenzt. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Verluste, die 
erst anlässlich einer Bestandskontrolle festgestellt 
werden. 

B.2.3 Der Versicherer leistet Entschädigung bei 
Schäden auf Baustellen im Bereich von Gewässern 
oder in Bereichen, in denen das Grundwasser durch 
Gewässer beeinflusst wird, wie folgt: 

B.2.3.1 Abweichend von Abschnitt A § 2 Nr. 4 c) 
ABN leistet der Versicherer Entschädigung für 
Schäden durch Wassereinbrüche oder Ansteigen 
des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge 
eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens 
eintreten. 

B.2.3.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
Schäden durch ungewöhnliches sowie außerge-
wöhnliches Hochwasser. 

Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser ver-
ursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert er-
reicht hat, die aber mit Sicherheit auch nach dem 
Zeitpunkt eingetreten wären. 
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Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn der 
höchste Wasserstand oder die größte Wasser-
menge, die während der letzten zehn Jahre an dem 
der Baustelle am nächsten gelegenen und durch die 
Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen Pe-
gel gemessen wurde, in dem betreffenden Monat er-
reicht wurde. Spitzenwerte, die für einen der Ver-
gleichsmonate außergewöhnlich sind, bleiben hier-
bei unberücksichtigt. 

Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender 
amtlicher Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Was-
serstände oder Wassermengen der Wasserstand 
oder die Wassermenge, mit der am Versicherungs-
ort zur Zeit des Versicherungsfalls zu rechnen war. 
Spitzenwerte, die für einen der Vergleichsmonate 
außergewöhnlich sind, bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn die 
Wasserstände oder Wassermengen in dem betref-
fenden Monat, von denen an Schäden durch Hoch-
wasser oder durch Ansteigen des Grundwassers in-
folge von Hochwasser unabwendbare Umstände im 
Sinn der VOB in der bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages aktuellen Fassung darstellen. 

B.2.4 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 3 c) 
ABN leistet der Versicherer Entschädigung für 
Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflä-
chen sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden 
durch eine Tätigkeit an diesen Sachen. 

B.2.5 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 b) 
ABN leistet der Versicherer Entschädigung für 
Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit 
denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Ver-
hältnisse gerechnet werden muss, wenn für den Wit-
terungsschaden eine andere versicherte Gefahr mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit mitwirkende Ur-
sache war oder wenn nach den anerkannten Regeln 
der Technik entsprechende Vorkehrungen getroffen 
wurden. 

Für Sturmschäden ab Windstärke 8 besteht generell 
Versicherungsschutz. 

B.2.6 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 e) 
ABN hat eine teilweise oder gänzliche Unterbre-
chung der Bauarbeiten auf die Haftung des Versi-
cherers keinen Einfluss.  

Bei Unterbrechungen ab drei Monaten sind mit dem 
Versicherer erforderliche Maßnahmen zur Minimie-
rung des Risikos abzustimmen und entsprechend 
umzusetzen. Werden die abgestimmten Maßnah-
men nicht umgesetzt, sind hieraus resultierende 
Schäden während und infolge einer Unterbrechung 
nicht versichert. 

Die Anzeigepflicht gemäß Abschnitt B § 8 Ziffer 1 a) 
bb) ABN bleibt hiervon unberührt. 

B.2.7 In Abänderung zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 
f) ABN gilt vereinbart: 

Ist eine Bauleistung infolge nicht zugelassener Ma-
terialien nicht ordnungsgemäß erbracht, besteht für 
sie selbst kein Versicherungsschutz (Leistungsman-
gel). Als nicht zugelassen gelten Materialien, die 
durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet oder 
vorschriftswidrig noch nicht geprüft worden sind, es 
sei denn, das Prüfzeugnis wird nachträglich erteilt, 
wenn die von der zuständigen Prüfstelle vorge-
schriebenen Auflagen erfüllt wurden. 

Führt jedoch der Leistungsmangel noch vor Beendi-
gung der Haftung zur Beschädigung oder Zerstö-
rung der mangelhaften und/oder mangelfreien Teile 
einer versicherten Sache, leistet der Versicherer 
Entschädigung gemäß Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) 
ABN und Ziffer B.7.2. 

B.2.8 Abweichend zu Abschnitt A § 2 Ziffer 4 g), 
h), i) ABN leistet der Versicherer Entschädigung für 
Schäden durch Streik, Aussperrung, Aufstand, Re-
bellion, innere Unruhen und darauf zurückzufüh-
rende Plünderungen. 

Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit 
gekündigt werden. Die Kündigung wird zwei Wo-
chen nach Zugang wirksam. 

B.2.9 Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit 
sowie nicht dicht hergestellte oder aus sonstigen 
Gründen ungeeignete Isolierungen sind nicht ent-
schädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der 
Bauleistung darstellen. 

Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflich-
tig, wenn sie unvorhergesehen entstanden sind. 
Solche Schäden können vorhersehbar insbeson-
dere dann sein, wenn sie infolge von Kriech-, 
Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch be-
dingten Spannungen entstehen. 

B.2.10 Ausschluss übertragbare Krankheiten 

Nicht versichert sind jegliche Schäden (inkl. Aufwen-
dungen und Kosten), ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen, die (direkt oder indirekt) infolge 
von tatsächlich vorhandenen oder vermuteten oder 
Maßnahmen zur Verhütung von übertragbaren 
Krankheiten und/oder Krankheitserregern entste-
hen. 

Eine übertragbare Krankheit ist eine durch Krank-
heitserreger oder deren toxische Produkte, die un-
mittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertra-
gen werden, verursachte Krankheit. 
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Ein Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges 
Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein 
sonstiges biologisches transmissibles Agnes, das 
bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann. 

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit sich ein Sach-
schaden und/oder Folgesachschaden durch eine 
versicherte Gefahr verwirklicht hat und dieser nicht 
selbst unter eine Ausschlussbestimmung fällt. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Kontami-
nation mit Krankheitserregern kein Sachschaden im 
Sinne des Versicherungsvertrages ist. Nicht versi-
chert sind also ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch das Vorhandensein von 
und/oder die Beaufschlagung mit Krankheitserre-
gern, pathogenen Organismen, Bakterien, Viren, 
schädlichen oder gefährlichen Substanzen.  

B.2.11 Cyber-/Datenklausel 

B.2.11.1 Unbeschadet anderslautender Bestim-
mungen dieses Versicherungsvertrages oder dazu 
ausgefertigter Nachträge sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen: 

• Cyberschäden, soweit nicht die Regelung ge-
mäß Ziffer B.2.11.2 zur Anwendung gelangt; 

• Der Verlust, die Beschädigung, Haftung, An-
sprüche, sowie Aufwendungen und Kosten jed-
weder Art, die direkt oder indirekt verursacht 
wurden durch, dazu beigetragen haben, oder in 
Zusammenhang stehen mit dem Verlust oder 
der Entschädigung der Funktionalität, der Repa-
ratur, Wiederherstellung, Reproduktion oder 
dem Einsatz von Daten aller Art, einschließlich 
des Ersatzes des Wertes dieser Daten, soweit 
nicht die Regelung gemäß Ziffer B.2.11.2 zur 
Anwendung gelangt; 

dies gilt unabhängig von anderen mitwirkenden Ur-
sachen oder Ereignissen, die gleichzeitig oder zeit-
lich versetzt zu dem Schaden beigetragen haben. 

B.2.11.2 Versichert sind jedoch – nach Maßgabe 
der weiteren Regelungen des Versicherungsvertra-
ges, einschließlich der Risikobegrenzungen und 
Ausschlüsse sowie aller zu dem Vertrag ausgefer-
tigten Nachträge – der physische Verlust oder die 
physische Beschädigung von versicherten Sachen 
(Sachsubstanzschaden) einschließlich daraus re-
sultierender Betriebsunterbrechungsschäden 
und/oder Mietausfall, soweit diese durch Feuer, 
bzw. Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall von Luft-
fahrzeugen oder Fahrzeugen, herunterfallende Ge-
genstände, Windsturm, Hagel, Tornado, Zyklone, 
Hurricane, Erdbeben, Vulkaneruption, Tsunami, 
Überschwemmung, Frost oder Schneelast verur-
sacht wurden, die ihrerseits unmittelbar auf einen 
Cybervorfall und/oder einen Cyberangriff zurückzu-
führen sind. 

B.2.11.3 Versichert sind zudem – nach Maßgabe 
der weiteren Bestimmungen dieser Versicherungs-
vertrages, einschließlich der Risikobegrenzungen 
und Ausschlüsse sowie aller zu dem Vertrag ausge-
fertigten Nachträge – die Reparatur- oder Wiederbe-
schaffungskosten von Datenträgern, sofern an Da-
tenträgern, die im Eigentum des Versicherten ste-
hen oder von diesem betrieben werden, ein im Rah-
men dieses Vertrages versicherter physischer Ver-
lust oder ein physischer Schaden eintreten. 

Zusätzlich werden Kosten ersetzt, die für das Kopie-
ren von Daten von erstellten Sicherungskopien 
(Back-ups) oder von Originalen aus einer früheren 
Datenträger-Generation entstehen. Der Aufwen-
dungsersatz erstreckt sich indes nicht auf Kosten für 
Forschung und Entwicklung, noch auf Kosten der 
Wiederherstellung, Sammlung oder Zusammenfüh-
rung von Daten. Wenn und soweit Medien nicht re-
pariert, ersetzt oder wiederhergestellt werden, be-
schränkt sich die Ersatzleistung auf die Kosten für 
leere Datenträger. 
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Nicht versichert im Rahmen des Versicherungsver-
trages ist der wirtschaftliche Wert, den Daten für den 
Versicherten oder einen Dritten darstellen; dies gilt 
auch dann, wenn Daten nicht wiederhergestellt, ge-
sammelt oder zusammengeführt werden können. 

B.2.11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Nachtrages unwirksam oder undurchführbar sein, 
wird davon die Wirksamkeit des übrigen Teils nicht 
berührt. 

B.2.11.5 Dieser Nachtrag verdrängt und ersetzt 
anderslautende Regelungen des Versicherungsver-
trages, einschließlich von Nachträgen, die sich in-
haltlich mit Cyberschäden, Daten und Datenträgern 
befassen bzw. darauf abstellen. 

B.2.11.6 Cyberschaden ist jeglicher Verlust, jegli-
che Beschädigung, Haftung, jeglicher Anspruch und 
Kosten jedweder Art, die direkt oder indirekt verur-
sacht werden durch, oder in Zusammenhang stehen 
mit einem Cyberangriff oder einem Cybervorfall jed-
weder Art, oder die dazu beigetragen haben. Unter 
den Begriff Cyberschaden fall auch sämtliche Tätig-
keiten, die dazu dienen, einen Cyberangriff oder ei-
nen Cybervorfall unter Kontrolle zu bringen, diesen 
zu verhindern bzw. abzuwenden, zu unterdrücken, 
oder dessen Folgen zu beheben. 

B.2.11.7 Cyberangriff ist eine unberechtigte, vor-
sätzliche oder strafbare Handlung, oder eine Serie 
von zusammenhängenden unberechtigten, vorsätz-
lichen oder strafbaren Handlungen, einschließlich 
Taten durch ausgeübte glaubhafte Bedrohung oder 
Falschmeldung, ungeachtet von Zeit und Ort, die zu 
einem Zugriff auf Computersysteme führen oder mit 
dem Zugang oder der Benutzung eines Computer-
systems in Zusammenhang stehen. 

B.2.11.8 Cybervorfall bedeutet: 

• Einen Fehler oder eine Unterlassung, oder eine 
Serie von zusammenhängenden Fehlern oder 
Unterlassungen, die einen unberechtigten Zu-
griff auf, oder den Gebrauch bzw. die Benutzung 
von Computersystemen zur Folge haben; 

oder 

• jede teilweise oder vollständige Störung oder 
Unterbrechung, oder eine Serie von teilweisen 
oder vollständigen Störungen oder Unterbre-
chungen, die mit dem Zugang oder der Benut-
zung eines Computersystems in Zusammen-
hang stehen. 

B.2.11.9 Computersystem bedeutet jedwede Art 
von Computern, Hardware, Software, Kommunikati-
onssystemen, elektronischen Geräten (einschließ-
lich Smartphones, Laptops, tragbaren Geräten), 
Servern, Cloud- oder Microcontrollern, einschließ-
lich diesen ähnlicher Systeme oder Konfigurationen, 
und einschließlich allem damit in Zusammenhang 
stehendem Input, Output, sowie dazugehörigen Da-
tenspeichergeräten, Netzwerkausrüstungen oder 
Datensicherungseinrichtungen, welche im Eigentum 
der Versicherten oder eines Dritten stehen oder von 
diesem betrieben werden. 

B.2.11.10 Der Begriff Daten umfasst Informationen, 
Fakten, Konzepte, Codes und alle Arten von Infor-
mationen sonstiger Art, die aufgezeichnet oder 
übertragen werden, um in bzw. von Computersyste-
men verwendet, aufgerufen, verarbeitet oder ge-
speichert zu werden, oder die von solchen Syste-
men übertragen werden. 

B.2.11.11 Datenträger im Sinne dieses Versiche-
rungsvertrages sind all diejenigen, auf denen eine 
Speicherung von Daten erfolgen kann, jedoch nicht 
die Daten als solche. 

B.2.12 Daten und Datenträger 

Für versicherte Daten und Programme gemäß Zif-
fern B.1.8 leistet der Versicherer auch Entschädi-
gung für eintretende Beschädigung, Zerstörung, 
Veränderung, Nichtverfügbarkeit und Verlust durch 

• Ausfall oder Störung der Hardware der Daten-
verarbeitungsanlage, der Hardware der Daten-
fernübertragungseinrichtungen und -leitungen, 
der Stromversorgung/Stromversorgungsanlage 
oder der Klimaanlage; 

• Bedienungsfehler (z. B. falscher Einsatz von Da-
tenträgern, falsche Befehlseingabe); 

• vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht. Ausge-
nommen bleiben jedoch Schäden durch Daten 
oder Programme mit Schadenfunktion, wie zum 
Beispiel Computerviren, Würmer, trojanische 
Pferde; 

• Über- oder Unterspannung; 

• elektrostatische Aufladung oder elektromagneti-
sche Störung; 

• höhere Gewalt. 
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Hierfür gelten folgende Obliegenheiten: 

• Es ist eine übliche, jedoch mindestens einmal 
wöchentliche Datensicherung vorzunehmen, 
d. h. Duplikate der versicherten Daten und Pro-
gramme anzufertigen und so aufzubewahren, 
dass bei einem Versicherungsfall Originale und 
Duplikate nicht gleichzeitig beschädigt werden 
oder abhandenkommen können. Die techni-
schen Einrichtungen zur Datensicherung müs-
sen jeweils dem Stand der Technik entsprechen. 

• Es ist sicherzustellen, dass Form und Struktur 
der Daten auf dem Sicherungsdatenträger so 
beschaffen sind, dass deren Rücksicherung 
technisch möglich ist, z. B. durch Sicherung mit 
Prüfoption (Verify) und Durchführung von Rück-
sicherungstests. 

• Die Vorschriften und Hinweise des Herstellers 
zur Installation, Wartung und Pflege der Daten-
verarbeitungsanlage/Datenträge sind zu beach-
ten und übliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
die bestimmungswidrige Veränderung und Lö-
schung gespeicherter Daten vorzunehmen (z. B. 
Firewalls Zugriffschutzprogramm). 

Die Entschädigung erfolgt gemäß Ziffer B.5.2 

B.2.13 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für 
Schäden oder Verluste durch Terrorakte. 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen 
oder Personengruppen zur Erreichung politischer, 
religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die 
geeignet sind, Angst und Schrecken in der Bevölke-
rung oder in Teilen der Bevölkerung zu verbreiten, 
um dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtungen Einfluss zu nehmen. 

B.3 Schäden an Altbausubstanz 

B.3.1 Schäden an bestehenden Altbauten ein-
schließlich ihrer wesentlichen Bestandteile und 
technischen Einrichtungen, an denen versicherte 
Bauleistungen (auch Abbruch) ausgeführt werden 
sowie an benachbarten Altbauten, die nicht zum 
Bauvorhaben gehören, aber gefährdet sind, sind auf 
erstes Risiko mitversichert. 

Altbauten im Sinne dieser Regelung sind Gebäude, 
Bauwerke, Anlagen, Verkehrswege/-strecken, Lei-
tungen, Kanäle, Tunnel, Kaimauern oder sonstige 
Bauleistungen. Hierzu zählen auch vorhandene, in 
das Bauvorhaben zu integrierende Gebäude- oder 
Bauwerksteile, wie z. B. eine vorhandene Boden-
platte, ein vorhandenes Fundament oder eine vor-
handene Schlitzwand. Bauteile und Bauwerke, zu 
denen der Versicherungsschutz gemäß Ziffer B.13 
endet, zählen ab diesem Zeitpunkt ebenfalls als Alt-
bauten im Sinne dieser Regelung. 

B.3.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
unvorhergesehen eintretende Schäden (Beschädi-
gungen oder Zerstörungen) an den versicherten Alt-
bauten und technischen Einrichtungen, sofern sie 
während der Dauer der Baumaßnahmen und – bei 
benachbarten Altbauten, die nicht zum Bauvorha-
ben gehören – in unmittelbaren Zusammenhang mit 
diesen eintreten. 

Entschädigung für Risseschäden wird nur geleistet, 
sofern eine Sanierung aus statischen Gründen er-
forderlich ist. 

Soweit Senkungen und Setzungen in Gutachten er-
rechnete maximale Werte von Setzungs- und Hori-
zontalverschiebungen überschreiten, ist dies immer 
als unvorhergesehen einzustufen. Bei einer Unter-
schreitung besteht hingegen kein Versicherungs-
schutz, es sei denn, es handelt sich um unfallartige, 
nicht typisch setzungs-/hebungsbedingte Ursachen 
oder um Schäden, deren Sanierung aus statischen 
Gründen erforderlich ist. 
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B.3.3 Keine Entschädigung wird geleistet für 

• Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explo-
sion sowie durch Löschen oder Niederreißen bei 
diesen Ereignissen, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

• Reinigungskosten, außer im Zusammenhang 
mit einem ersatzpflichtigen Schaden; 

• Verluste durch Diebstahl oder Einbruchdieb-
stahl;  

Mitversichert sind jedoch Schäden durch Dieb-
stahl von fest mit den Altbauten verbundenen 
Bestandteilen (gilt nicht für benachbarte Altbau-
ten). Wenn diese zur Ausführung 
vorübergehend demontiert sind, besteht Versi-
cherungsschutz für Diebstahlschäden, wenn sie 
in allseitig umschlossenen und verschlossenen 
Räumen verwahrt werden (Einbruchdiebstahl); 

• Schönheitsreparaturen. 

B.3.4 Für beschädigte Rohbauteile wird ein Ab-
zug neu für alt nicht vorgenommen. Als Rohbauteile 
gelten Bauleistungen im Sinne der ATV der VOB 
Teil C DIN 18300 - 18338. Bei Schäden am Ausbau 
wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet 
sich aus dem Neuwert abzüglich der Wertminde-
rung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. 

B.3.5 Der Versicherer dieses Vertrages leistet im 
Umfang des bestehenden Versicherungsschutzes 
unter Eintritt in die Rechte gegenüber den Versiche-
rern anderweitig bestehender Versicherungsver-
träge vor. 

B.4 Versicherungsort 

Als Versicherungsort im Sinne von Abschnitt A § 4 
ABN gelten 

• das gesamte Baustellengelände; 

• die u. a. für das Bauvorhaben genutzten Lager-
gelegenheiten; 

• Verbindungswege zwischen den vorgenannten 
Orten. 

Lagerplätze im Herstellerwerk gelten nur als Versi-
cherungsort, wenn hier bereits eine Gefahrtragung 
des Versicherungsnehmers gegeben ist. In diesem 
Fall gilt bis zur Anlieferung zu dem Baustellenge-
lände bzw. zu für das Bauvorhaben genutzten Lage-
gelegenheiten ausschließlich des Interesses des 
Versicherungsnehmers versichert und zudem bei 
grenzüberschreitenden Transporten Versicherungs-
schutz nur subsidiär zu einer bestehenden Trans-
portversicherung. 

Im Falle des Verlustes einer versicherten Sache be-
steht auch dann Versicherungsschutz, wenn der Be-
sitz an dieser Sache wieder zurückerlangt wird und 
feststeht, dass eine etwaige Beschädigung oder 
Zerstörung zwar im Zusammenhang mit dem Ver-
lust, jedoch außerhalb des Versicherungsortes ent-
stand. 

Ebenfalls besteht Versicherungsschutz für versi-
cherte Sachen, die infolge eines eingetretenen oder 
angesichts eines unmittelbar bevorstehenden Versi-
cherungsfalles vom Versicherungsort entfernt wer-
den und in zeitlichem oder örtlichem Zusammen-
hang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört 
werden oder abhandenkommen. 

B.5 Zusätzlich versicherte Kosten 

Auf Erstes Risiko sind nachfolgende weitere Kos-
tenpositionen versichert: 

B.5.1 Aufwendungen zur Abwendung und Min-
derung des Schadens, die der Versicherte nicht auf 
Weisung des Versicherers vornimmt, sie jedoch für 
geboten halten durfte, sind zusätzlich auf Erstes Ri-
siko mitversichert. 

B.5.2 Kosten für die Wiederherstellung sämtli-
cher Daten sowie für die Wiederbeschaffung des 
Datenträgers auf Erstes Risiko mitversichert. 

Kosten für die Wiederherstellung sind insbesondere 

• Wiedereingabe (maschinell oder manuell) aus 
Sicherungsdatenträgern, Datensicherungspro-
grammen oder aus Ursprungsprogrammen; 

• Wiederbeschaffung und Wiedereingabe (ma-
schinell oder manuell) oder Wiederherstellung 
von Daten (einschließlich Belegaufbereitung/In-
formationsbeschaffung); 

• Wiederbeschaffung und Neuinstallation von 
Standardprogrammen sowie Wiedereingabe 
(maschinell oder manuell) von Daten individuell 
hergestellter Programme und Programmerwei-
terungen; 

• zusätzliche Kosten, weil die versicherten Daten 
und Programm durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, „Dongles“, Verschlüsse-
lungsmaßnahmen) gesichert sind. Dazu zählen 
auch Kosten für den neuerlichen Lizenzerwerb; 

• zusätzliche Kosten, weil die zur Wiedereingabe 
(maschinell oder manuell) von Daten und Pro-
grammen benötigten Belege (z. B. Rechnungen, 
Auftragsbelege etc.) nicht mehr vorhanden sind. 
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Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen keine Entschädigung für die Kor-
rektur von manuell fehlerhaft eingegebenen Daten, 
Fehlerbeseitigungskosten in Programmen sowie 
Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen. 

B.5.3 Bergungskosten sowie Kosten für die Zu-
gänglichmachung der Schadenstelle sind auf Erstes 
Risiko mitversichert.  

Dies sind die Kosten, die infolge eines dem Grunde 
nach entschädigungspflichtigen Versicherungsfal-
les aufgewendet werden müssen, um die Reparatur 
der beschädigten versicherten Sache zu ermögli-
chen. 

B.5.4 Schadensuchkosten, soweit sie als Folge 
eines ersatzpflichtigen Schadens aufgewendet wer-
den müssen oder bei auftretendem Schadenver-
dacht aufgewendet werden, sind auf Erstes Risiko 
mitversichert. Bei begründetem Schadenverdacht 
werden die beim Versicherungsnehmer auflaufen-
den Kosten für Untersuchungen auch dann vom 
Versicherer übernommen, wenn sich kein Schaden 
herausstellt.  

B.5.5 Sachverständigenkosten infolge eines er-
satzpflichtigen Schadenfalles sind auf Erstes Risiko 
mitversichert. 

B.5.6 Dekontaminations- und Entsorgungskos-
ten für Erdreich und sonstige Grundstücksbestand-
teile infolge eines ersatzpflichtigen Schadenfalles 
sind auf Erstes Risiko mitversichert. 

B.5.7 Zusätzliche Aufräumungs-, Dekontamina-
tions- und Entsorgungskosten sind für den Fall, dass 
infolge dieser Kosten die Versicherungssumme 
überschritten ist, auf Erstes Risiko mitversichert. 

B.5.8 Kosten zur Beschleunigung der Schaden-
behebung sind auf Erstes Risiko mitversichert. 

B.5.9 Bewegungs- und Schutzkosten, die der 
Versicherte infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens aufwenden muss, wenn zum 
Zwecke der Wiederherstellung nicht versicherte Sa-
chen de- und remontiert, bewegt oder ausgelagert 
werden müssen, sind auf Erstes Risiko mitversi-
chert. 

B.5.10 Mehrkosten für Luftfracht sind auf Erstes 
Risiko mitversichert. 

B.5.11 Mehrkosten durch behördliche Wiederher-
stellungsbeschränkungen  

Soweit nicht als Hauptschaden zu ersetzen, wer-
den Mehraufwendungen infolge behördlicher Wie-
deraufbaubeschränkungen bei der Entschädi-
gungsberechnung bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko berücksichtigt. 
 
 

B.6 Unterversicherungsverzicht 

Abweichend zu Abschnitt A § 5 Ziffer 3 a) ABN ver-
zichtet der Versicherer auf den Einwand der Unter-
versicherung. Die Regelung gemäß Abschnitt A § 7 
Ziffer 7) ABN gilt gestrichen. 

B.7 Umfang der Entschädigung 

B.7.1 Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 1 a) 
ABN leistet der Versicherer Entschädigung in Höhe 
der Kosten, die für eine Wiederherstellung zu vergü-
ten gewesen wären, sofern keine Wiederherstellung 
der beschädigten Sache erfolgt.  

B.7.2 Ergänzend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) 
ABN gilt vereinbart: 

Dies gilt auch für einen entschädigungspflichtigen 
Sachschaden infolge eines Mangels, wenn das 
Bauvorhaben oder ein Teil davon infolge des Man-
gels im Wert gemindert oder wertlos war. 

B.7.3 Abschnitt A § 7 Ziffer 1 c) bb) ABN gilt ge-
strichen. 
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B.8 Wiederherstellungskosten zu Lasten 
eines Unternehmers 

B.8.1 Wird nach dem Leistungsverzeichnis ab-
gerechnet, so werden abweichend zu Abschnitt A § 
7 Ziffer 2 b) ABN 95% der Preise zuzüglich etwaiger, 
vom Unternehmer nachgewiesener, Preissteigerun-
gen ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder 
auf gleicher Grundlage ermittelt worden sind. 

B.8.2 Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d) 
bb) ABN werden tarifliche Zuschläge für Überstun-
den, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, die 
aufgrund eines ersatzpflichtigen Schadens anfallen 
und unabhängig davon, ob solche Zuschläge in den 
Herstellungskosten enthalten sind, ersetzt. 

B.8.3 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d 
cc) ABN beträgt der Zuschlag auf die Beträge ge-
mäß Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d aa) und bb) ABN 
130%. 

B.8.4 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d 
ff) ABN beträgt der Zuschlag auf die Beträge gemäß 
Abschnitt A § 7 Ziffer 2 d dd) und ee) ABN 130% 

B.8.5 Abweichend von Abschnitt A § 7 Ziffer 2 e 
aa) ABN beträgt der Zuschlag 160%. 

B.8.6 Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 2 f) 
ABN werden Mehrkosten für Eil- und Expressfrach-
ten ersetzt. 

B.9 Wiederherstellungskosten durch Liefe-
rungen und Leistungen Dritter 

Abweichend zu Abschnitt A § 7 Ziffer 3 b) ABN leis-
tet der Versicherer Entschädigung für den Rech-
nungsbetrag in den Grenzen gemäß Abschnitt A § 7 
Ziffer 1 ABN sowie außerdem pauschal für schaden-
bedingte Geschäftskosten des versicherten Unter-
nehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag 

• bis zu 5.000 € in Höhe von 5 % dieses Betrages; 

• von mehr als 5.000 € in Höhe von 5 % aus 5.000 
€ zuzüglich 3 % des Mehrbetrages. 

B.10 Regiekosten 

Bei Schäden, bei denen der für die Bauüberwa-
chung und Baukoordination über das Grundhonorar 
gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure (HOAI) abgedeckte Aufwand nachweislich 
überschritten wird, werden diese zusätzlichen  

Kosten ebenfalls entschädigt. 

Entschädigt werden auch Regiekosten des Bau-
herrn/Versicherungsnehmers. Die Regiekosten des 
Bauherrn/Versicherungsnehmers sind nachzuwei-
sen und die Entschädigungsleistung ist begrenzt auf 
5% des sonstigen Entschädigungsbetrages. 

B.11 Sachverständigenverfahren 

Abweichend zu A § 9 Nr. 6 ABN trägt der Versiche-
rer die Kosten des Sachverständigenverfahrens. 
Der Versicherungsnehmer trägt jedoch die Kosten 
seines Sachverständigen, die hälftigen Kosten des 
Obmanns und die hälftigen institutionellen Kosten 
des Verfahrens, wenn er selbst durch einseitige Er-
klärung das Sachverständigenverfahren verlangt. 

B.12 Beginn des Versicherungsschutzes 

Abweichend zu Abschnitt B § 3 Ziffer 2 ABN beginnt 
die Haftung des Versicherers mit der Einrichtung der 
Baustelle, frühestens jedoch mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 

Für versicherte Sachen, die zur Baustelle angelie-
fert werden, beginnt die Haftung des Versicherers 
nach erfolgter erster Abladung innerhalb des Versi-
cherungsortes bzw. mit Beginn des Abladevorgan-
ges, sofern dieser durch die Versicherten erfolgt. 

B.13 Ende des Versicherungsschutzes 

Abweichend zu Abschnitt B § 3 Ziffer 3 ABN endet 
die Haftung des Versicherers mit der Gesamtab-
nahme durch den Bauherrn, spätestens jedoch 
nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der 
Benutzung des gesamten Bauvorhabens. 

Die Inbenutzungnahme von Teilen des Bauvorha-
bens vor Gesamtabnahme, insbesondere von tech-
nischen Einrichtungen wie Klimaanlage, Heizung, 
Aufzüge, Energieversorgungsanlagen etc. führt 
nicht zum Ende des Versicherungsschutzes. In der 
Versicherungszeit eintretende Schäden durch Ab-
nutzung und Verschleiß infolge laufenden Ge-
brauchs bereits teilfertiger Gebäudeteile sind keine 
unvorhergesehen eintretende Beschädigungen 
oder Zerstörungen an versicherten Bauleistungen 
im Sinne dieser Bedingungen. 

Nach dem vorgenannten Haftungsende besteht wei-
terhin Versicherungsschutz für Restarbeiten bis zu 
deren Abnahme - nicht jedoch Gewährleistungsar-
beiten. 
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Für Baustoffe, Bauteile, Hilfsbauten und Bauhilfs-
stoffe, Baustelleneinrichtung sowie Stahlrohr- und 
Spezialgerüste sowie Stahlschalungen endet der 
Versicherungsschutz einen Monat nach dem Ende 
des Versicherungsschutzes für das zugehörige 
Bauvorhaben. 

B.14 Extended Maintenance-Versicherung 

B.14.1 Nach Ende der Haftung gemäß Ziffer B.13 
leistet der Versicherer während der vereinbarten 
Nachhaftungszeit Entschädigung für unvorhergese-
hen eintretende Beschädigungen oder Zerstörun-
gen von versicherten Sachen (Sachschäden), die 

• bei der Ausführung der Gewährleistungs- oder 
Restarbeiten im Rahmen der vertraglich verein-
barten Verpflichtungen verursacht werden, 

• während der versicherten Bauzeit an dem Versi-
cherungsort verursacht werden. 

B.14.2 Bei Berechnung der Entschädigung sind 
über Abschnitt A § 7 Ziffer 1 b) ABN hinaus alle Kos-
ten abzuziehen, die auch ohne Eintritt eines Versi-
cherungsfalles hätten aufgewendet werden müs-
sen, um einen Mangel zu beseitigen. 

B.14.3 Der Versicherer leistet keine Entschädi-
gung, soweit für den Schaden eine Leistung aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann. Dem Versicherungsnehmer steht es 
frei, welchen Versicherer er in Anspruch nimmt. Mel-
det er den Schaden zu diesem Vertrag, so wird die-
ser Versicherer in jedem Fall in Vorleistung treten. 

B.14.4 Alle übrigen Bedingungen des Vertrages 
gelten auch für diese Deckung. 
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C BAULEISTUNGS-BU-VERSICHE-
RUNG 

C.1 Gegenstand der Versicherung / Unter-
brechungsschaden / Haftzeit 

C.1.1 Der Umfang des Versicherungsschutzes 
im Rahmen dieses Vertragsteils soll mindestens 
dem Umfang des Versicherungsschutzes gemäß 
den „Allgemeinen Bedingungen für die Maschinen- 
Betriebsunterbrechungs-Versicherung“ (AMBUB) – 
Fassung 2008 – (GDV 0804 vom 01.01.2008) in 
Verbindung mit der Klausel TK 4950 entsprechen. 
Im Rahmen des Vertragsteils A vereinbarte individu-
elle Regelungen bleiben davon jedoch unberührt. 

C.1.2 Versichert ist ausschließlich das Interesse 
des Versicherungsnehmers. Wird innerhalb einer 
Unternehmensgruppe das Risiko auf eine andere 
Gesellschaft übertragen, dann wird deren Interesse 
gleichgesetzt. 

C.1.3 Wird die Nutzungsmöglichkeit des versi-
cherten Bauvorhabens zum geplanten Zeitpunkt 
durch einen im Rahmen dieses Vertrages ersatz-
pflichtigen Sachschaden unterbrochen, verzögert 
oder beeinträchtigt, so leistet der Versicherer Ent-
schädigung für den dadurch entstehenden Unter-
brechungsschaden. 

C.1.4 Der Unterbrechungsschaden besteht aus 
den Mieterlösen von 100 % der vermietbaren Ge-
samtfläche, den entgangenen Gewinnen und fort-
laufenden Kosten und/oder den entstehenden 
Mehrkosten, die der im Rahmen dieses Vertrags-
bausteins Versicherte innerhalb des Unterbre-
chungszeitraums, längstens jedoch der Haftzeit 
nicht erwirtschaften kann bzw. aufwenden muss, 
weil die beschädigte oder zerstörte Bauleistung 
oder die abhandengekommene Sache wieder in den 
Zustand unmittelbar vor Eintritt des Sachschadens 
versetzt bzw. durch eine gleichwertige Sache er-
setzt werden muss. 

C.1.5 Die Haftzeit ist der Zeitraum, für welchen 
Versicherungsschutz für den Unterbrechungsscha-
den besteht. 

Die Haftzeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem ohne 
Eintritt des Sachschadens die Nutzungsmöglichkeit 
des Bauvorhabens gegeben gewesen wäre. 

C.2 Versicherungswert / Bewertungszeit-
raum / Versicherungssumme / Unter-
versicherung 

C.2.1 Der Versicherungswert wird jeweils gebil-
det aus 

• den Mieterlösen, die der im Rahmen dieses Ver-
tragsbausteins Versicherte durch Vermietung 
des Gebäudes in dem Bewertungszeitraum 
ohne Unterbrechung erzielt hätte; 

• den versicherten Mehrkosten; 

• den entgehenden Gewinnen und fortlaufenden 
Kosten, die der im Rahmen dieses Vertragsbau-
steins Versicherte in dem Bewertungszeitraum 
ohne Unterbrechung erzielt hätte. 

C.2.2 Der Bewertungszeitraum beginnt mit dem 
Ende des Unterbrechungsschadens. Der Bewer-
tungszeitraum beträgt 12 Monate, auch, wenn eine 
kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. Soweit 
eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten, längstens 
jedoch 24 Monate vereinbart ist, beträgt der Bewer-
tungszeitraum 24 Monate. Bei einer Haftzeit von 
mehr als 24 Monaten beträgt der Bewertungszeit-
raum 36 Monate. 

C.2.3 Die Versicherungssumme ist der jeweils 
zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer 
vereinbarte maximale Unterbrechungsschaden, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll. Der Ver-
sicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens bis zu der jeweils vereinbarten Versiche-
rungssumme. 

C.2.4 Unterversicherung besteht, wenn mit Be-
ginn der Haftzeit die Versicherungssumme niedriger 
ist als der für den Bewertungszeitraum ermittelte 
Versicherungswert. 

Sofern keine Versicherungssumme auf Erstes Ri-
siko vereinbart ist, wird im Falle einer Unterversiche-
rung nur der Teil des gemäß Ziffer C.4 ermittelten 
Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag 
verhält wie die Versicherungssumme zu dem ermit-
telten Versicherungswert. 

C.3 Sachschaden / Versicherte Gefahren 
und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Unterbre-
chungsschäden, die infolge eines im Rahmen des 
Vertragsteils B (Bauleistungs-Versicherung) dem 
Grunde nach ersatzpflichtigen Schaden verursacht 
werden. 
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Schäden an Sachen im Gefahrenbereich gemäß Zif-
fer B.1.7 können keinen versicherten Unterbre-
chungsschaden auslösen bzw. verlängern. 

C.4 Umfang der Entschädigung 

C.4.1 Allgemeine Regelungen 

C.4.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für 
den Unterbrechungsschaden, wenn der Zeitpunkt, 
von dem an der Sachschaden für den Versicherten 
nach den anerkannten Regeln der Technik frühes-
tens erkennbar war, innerhalb der vereinbarten Ver-
sicherungsdauer liegt. 

Bei der Feststellung des Unterbrechungsschadens 
sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den 
Gang und das Ergebnis des Betriebes während des 
Unterbrechungszeitraumes günstig oder ungünstig 
beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung 
nicht eingetreten wäre. 

Betriebsgewinn und Kosten sind insbesondere nicht 
zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder not-
wendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder 
Änderungen ohnehin nicht erwirtschaftet worden 
wären. 

C.4.1.2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Be-
reicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich 
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Be-
wertungszeitraums als Folge der Unterbrechung er-
geben, sind angemessen zu berücksichtigen. 

Werden geplante oder notwendige Revisionen, 
Überholungsarbeiten oder Änderungen während 
der Unterbrechung vorzeitig durchgeführt, so gilt 
diese Zeitgrenze nicht. 

C.4.1.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr 
Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaft-
lich begründet ist und soweit sie ohne die Unterbre-
chung erwirtschaftet worden wären. 

C.4.1.4 Technische Abschreibungen auf Maschi-
nen und technische Anlagen sind nicht zu entschä-
digen, soweit sie infolge des Sachschadens nicht 
eingesetzt werden können. 

C.4.1.5 Überschneiden sich ersatzpflichtige und 
nicht ersatzpflichtige Unterbrechungsschäden, dann 
besteht Deckung für den Teil des ersatzpflichtigen 
Unterbrechungsschadens, der nicht gleichzeitig auf 
den Zeitraum des nicht ersatzpflichtigen Unterbre-
chungsschadens entfällt. Tritt ein ersatzpflichtiger 
Unterbrechungsschaden zuerst ein, dann besteht 
Deckung auch für den Überschneidungszeitraum. 

Überschneiden sich Unterbrechungsschäden durch 
Sachschäden an versicherten und an nicht versi-
cherten Sachen, so besteht keine Ersatzpflicht für 
den Zeitraum, in dem ein Sachschaden an den nicht 
versicherten Sachen den Unterbrechungsschaden 
auch allein verursacht hätte. Entsteht jedoch durch 
einen Sachschaden an einer versicherten Sache 
oder durch dessen Reparatur ein Folgeschaden an 
einer nicht versicherten Sache, so besteht Ersatz-
pflicht für den Unterbrechungsschaden in dem Um-
fang, als wenn der Folgeschaden nicht eingetreten 
wäre. 

C.4.2 Bei der Entschädigung versicherter Mieter-
löse gelten folgende weitere Vereinbarungen: 

C.4.2.1 Hinsichtlich der nicht erwirtschafteten 
Mieterlöse leistet der Versicherer Entschädigung 

• für die vermieteten Mietflächen auf Basis der ab-
geschlossenen Mietverträge und 

• für die unvermieteten Mietflächen auf Basis der 
bei der Versicherungssummenberechnung be-
rücksichtigten Kalkulationsmiete. 

Die Entschädigung wird gekürzt, wenn die nicht er-
wirtschafteten Mieterlöse aufgrund von anderen Ur-
sachen, die nicht mit dem Sachschaden in Zusam-
menhang stehen (beispielsweise Marktlage, verein-
barte Mietrabatte etc.), nicht oder nicht in der verein-
barten Höhe hätten erzielt werden können. 

C.4.2.2 Sofern dies vereinbart ist, gelten Neuver-
marktungskosten (z. B. Kosten für Makler, Rechts-
anwaltskosten, Provisionen, Marketingkosten), die 
infolge eines Unterbrechungsschadens erneut auf-
gewendet werden müssen, auf erstes Risiko mitver-
sichert.  

Im Schadenfall hat der Versicherte die Höhe der tat-
sächlich anfallenden Neuvermarktungskosten nach-
zuweisen. 

C.4.3 Bei der Entschädigung versicherter Mehr-
kosten sowie für entgangene Gewinne und fortlau-
fende Kosten gilt folgende weitere Vereinbarung: 

Soweit eine Entschädigung in Höhe des ermittelten 
Betrages zu einer Bereicherung des Versicherten 
führen würde, wird dieser Betrag gekürzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich die Entschädigung ohnehin 
gemäß Ziffern C.2.4 oder C.6 vermindert hat. 

C.4.4 Verzugsstrafen aus den Bauverträgen mit 
den Generalunternehmern werden auf den entstan-
denen Unterbrechungsschaden angerechnet, so-
weit diese für sachschadenbedingten Verzug tat-
sächlich gezahlt wurden. Verzugspauschalen, die 
nicht schadenbedingt anfallen, bleiben im Sinne die-
ser Vereinbarung unberücksichtigt. 
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C.5 Vergrößerung des Unterbrechungs-
schadens 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit 
der Unterbrechungsschaden vergrößert wird durch 

• den Umstand, dass dem Versicherten zur Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung zerstör-
ter oder beschädigter Sachen nicht rechtzeitig 
genügend Kapital zur Verfügung steht; 

• den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte 
Sachen anlässlich der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung geändert oder verbessert 
werden; 

• behördlich angeordnete Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen. 

Versicherungsschutz besteht jedoch für die Ver-
größerung des Unterbrechungsschadens durch 
behördlich angeordnete Wiederherstellungs- 
oder Betriebsbeschränkungen, die nach Eintritt 
des Versicherungsfalles aufgrund von Gesetzen 
oder Verordnungen ergehen, die bereits vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles in Kraft getreten wa-
ren. 

Dies gilt jedoch nur, soweit sich die behördlichen 
Anordnungen auf versicherte Sachen beziehen, 
die von einem versicherten Sachschaden betrof-
fen sind. Wenn die Wiederherstellung des Be-
triebes aufgrund behördlicher Wiederherstel-
lungsbeschränkungen nur an anderer Stelle er-
folgen darf, leistet der Versicherer für die Vergrö-
ßerung des Unterbrechungsschadens nur in 
dem Umfang Entschädigung, in welchem der 
Schaden auch bei Wiederherstellung an bisheri-
ger Stelle entstanden wäre. 

Die Haftzeit für diese Vergrößerung des Unter-
brechungsschadens beginnt mit dem Zugang 
der behördlichen Anordnung beim Versicherten 
und beträgt einen Monat; sie verlängert nicht die 
vertraglich vereinbarte Haftzeit; 

• eine gemäß Vertragsteil B (Bauleistungs-Versi-
cherung) inkl. der hierzu zusätzlich geltenden 
Projektspezifischen Vereinbarungen dem 
Grunde nach nicht versicherten Gefahr. 

C.6 Selbstbehalt 

C.6.1 Der gemäß Ziffer C.4 ermittelte Betrag wird 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Bei meh-
reren Sachschäden am versicherten Bauvorhaben 
wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

C.6.2 Bei einem zeitlichen Selbstbehalt wird der-
jenige Teil gekürzt, der sich zu dem Gesamtbetrag 
verhält wie der zeitliche Selbstbehalt zu dem Ge-
samtzeitraum der Unterbrechung oder Beeinträchti-
gung der technischen Einsatzmöglichkeit. 

Tage mit Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit 
(Minderleistungen) werden zu vollen Unterbre-
chungstagen zusammengefasst. Diese Regelung 
wird nicht angewendet, wenn die Nutzungsmöglich-
keit von Teilen der versicherten Sache vollständig 
unterbrochen oder verzögert ist (z. B. Fertigstellung 
einzelner Etagen eines Gebäudes). 

In der Berechnung werden nur Zeiten berücksich-
tigt, in denen im versicherten Betrieb ohne Eintritt 
des Versicherungsfalles gearbeitet worden wäre. 
Tage mit Beeinträchtigungen der technischen Ein-
satzmöglichkeit (Minderleistungen) werden zu vol-
len Unterbrechungstagen zusammengefasst. Der 
Gesamtzeitraum endet spätestens mit Ablauf der 
Haftzeit. 

C.7 Sachverständigenverfahren 

Entsprechend der Regelungen zum Vertragsteil B 
kann der Versicherte nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles (Unterbrechungsschaden) verlangen, 
dass der Schaden in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständi-
genverfahren können Versicherer und Versicherter 
auch gemeinsam vereinbaren. 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
Folgendes enthalten 

• Gewinn- und Verlustrechnungen für das Ge-
schäftsjahr, das der Abnahme folgt und der drei 
nachfolgenden Jahre; 

• eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraumes 
ohne die dem Grunde nach entschädigungs-
pflichtige Unterbrechung des Betriebes entwi-
ckelt hätten; 

• eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und 
Kosten während des Unterbrechungszeitraums 
infolge der Unterbrechung gestaltet haben; 

• ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, 
welche den versicherten Unterbrechungsscha-
den beeinflussen; 

• ab wann und in welchem Umfang auch ohne den 
Sachschaden die Nutzung des Bauvorhabens 
möglich gewesen wäre. 

Le
se

ex
em

pla
r



 

 
 

 

 
 
 

 
Bedingungen zur 

Funk BauRisk-Versicherung 
projektbezogen 

 
Bauleistungs-BU-Versicherung 

 
22 / 55 

Die Kosten des Sachverständigenverfahrens trägt 
der Versicherer. Der Versicherte trägt jedoch die 
Kosten seines Sachverständigen, die hälftigen Kos-
ten des Obmanns und die hälftigen institutionellen 
Kosten des Verfahrens, wenn er selbst durch einsei-
tige Erklärung das Sachverständigenverfahren ver-
langt. 

C.8 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes 

Die Haftung des Versicherers beginnt gemäß Ziffer 
B.12 und endet gemäß Ziffer B.13. 

Eine nicht schadenbedingte Verlängerung der je-
weils geplanten Versicherungsdauer beeinträchtigt 
den Versicherungsschutz nicht und die Haftung des 
Versicherers verlängert sich entsprechend über den 
ursprünglich geplanten Zeitpunkt hinaus. 

Bei Verlängerung der Versicherungsdauer aus 
schadenbedingtem Anlass steht für neue Schäden 
eine neu beginnende Haftzeit zur Verfügung und der 
vereinbarte Selbstbehalt ist erneut anzuwenden. 

C.9 Obliegenheiten des Versicherten 

C.9.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Der Versicherte ist verpflichtet 

• alle Planungsdaten sowie deren Veränderung 
aufgrund des tatsächlichen Bau-/Montagefort-
schritts aufzuzeichnen und nach Nutzungsbe-
ginn darüber Buch zu führen. Diese Unterlagen, 
insbesondere Inventuren und Bilanzen, sind für 
mindestens drei Jahre sicher und zum Schutz 
gegen gleichzeitige Vernichtung voneinander 
getrennt aufzubewahren; 

• den Versicherer unverzüglich über nachträgliche 
Änderungen der technischen Eigenschaften, 
des Bau-, Montage- oder Probebetriebsablau-
fes, des Zeitplans oder der Betriebsweise des 
Montageobjektes zu informieren, soweit diese 
den Projektablauf und/oder das versicherte Ri-
siko wesentlich beeinflussen. 

C.9.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

• den Unterbrechungsschaden nach Möglichkeit 
abzuwenden oder zu mindern und dabei die 
Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, 
soweit die Umstände es gestatten, solche Wei-
sungen einzuholen; 

• einem Beauftragten des Versicherers alle erfor-
derlichen Untersuchungen über Ursachen und 
Höhe des Unterbrechungsschadens zu gestat-
ten; 

• dem Versicherer auf Verlangen alle erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen; 

• dem Versicherer Einsicht in die Geschäftsbü-
cher, Inventuren und Bilanzen sowie die Hilfsbü-
cher, Rechnungen und Belege über den Ge-
schäftsgang dem Geschäftsjahr das der Ab-
nahme folgt und der drei nachfolgenden Jahren 
zu gewähren. 

C.10 Aufwendungen zur 
Schadenabwehr/-minderung 

C.10.1 Versichert sind Aufwendungen, auch er-
folglose, die der Versicherte bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles den Umständen nach zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens für geboten hal-
ten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht. 

C.10.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungser-
satz nach Ziffer C.10.1 entsprechend kürzen. 

C.10.3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 
sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die jeweils vereinbarte Versicherungs-
summe; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
aufgrund Duldung oder auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

C.10.4 Der Versicherer hat den für die Aufwen-
dungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherten vorzuschießen. 

 
C.10.5 Nicht versichert sind Aufwendungen, 

• soweit durch sie über die Haftzeit hinaus oder in-
nerhalb eines zeitlichen Selbstbehaltes für den 
Versicherungsnehmer ein Nutzen entsteht; 

• soweit durch sie Kosten erwirtschaftet werden, 
die nicht versichert sind; 

• für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Insti-
tutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden; 

• zur Wiederherstellung des Sachschadens. 
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D GEMEINSAME KLAUSELN HAFT-
PFLICHT-VERSICHERUNGEN 

Die nachfolgenden Klauseln gelten einheitlich für 
die Vertragsteile E bis G. 

D.1 ARGE-Klausel 

Mitversichert sind die Haftpflichtansprüche aus der 
Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Ansprüche der Partner der Arbeitsgemeinschaft un-
tereinander sowie Ansprüche der Arbeitsgemein-
schaft gegen die Partner oder umgekehrt wegen sol-
cher Schäden, die ein Partner oder die Arbeitsge-
meinschaft unmittelbar erlitten hat. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für Personenschäden. 

Dies gilt entsprechend bei der Teilnahme an Pla-
nungsringen und der Beteiligung an Partnerschafts-
gesellschaften entsprechend anzuwenden.  

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich in-
nerhalb der vereinbarten Versicherungssummen für 
den Fall, dass über das Vermögen eines Partners 
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung 
mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen 
Partner wegen Nichtzahlung seiner Prämie kein 
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem 
Versicherten zugewachsene Anteil, soweit für ihn 
nach dem Ausscheiden des Partners und der 
dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein 
Fehlbetrag verbleibt. 

D.2 Eigenschäden 

Für Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen, Anla-
gen und Anlagenteilen, die vor Beginn der Baumaß-
nahme im Eigentum oder Besitz des Versicherten 
stehen, tritt der Versicherer im gleichen Umfange 
ein wie für Schäden an Gebäuden, Gebäudeteilen 
oder Anlagen Dritter. 

D.3 Aufopferungsansprüche 

Für Aufopferungsansprüche wegen Schäden an 
Gebäuden, Gebäudeteilen, Straßen, Wegen und 
Plätzen, Grundstücken oder Leitungen wird der Ver-
sicherungsschutz unabhängig davon gewährt, ob es 
sich um einen zivilrechtlichen oder öffentlich-rechtli-
chen Anspruch handelt. 

Vorhersehbare und/oder unvermeidbare Schäden 
sind ausgeschlossen. 

D.4 Kfz- und Wasserfahrzeuge-Klausel 

D.4.1 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertra-
ges unter Verzicht auf Einzelan- und 
-abmeldung die gesetzliche Haftpflicht der Versi-
cherten aus dem Besitz, Halten, Führen, Verwen-
den und Vermieten oder Verleihen von 

• Geräten, die sich nicht durch eigene Kraft fortbe-
wegen können, Kräne (einschließlich Turmdreh-
kräne), Winden und sonstige Be- und Entlade-
vorrichtungen; 

• Arbeitsmaschinen aller Art, die sich durch ei-
gene Kraft fortbewegen können (Fahrzeuge, die 
nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit 
dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung 
von Personen oder Gütern bestimmt und geeig-
net sind), sowie Feldbahnen; 

• Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 
6 km/h; 

• sonstigen nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen, 
die auf nicht öffentlichen Wegen oder Plätzen 
verkehren bzw. eingesetzt werden, soweit sie 
nicht der Versicherungspflicht unterliegen und 
nicht kraftfahrzeughaftpflichtversichert sind. 

Klarstellend sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit 
über 20 km/h nicht mitversichert. 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn für das 
Baustellengelände eine faktische Öffentlichkeit be-
steht. Mitversichert ist auch das Befahren öffentli-
cher Wege, sofern behördlich erlaubt. 

Mitversichert gelten Schäden, die durch diese Ge-
räte, Maschinen oder Kraftfahrzeuge beim Be- und 
Entladen verursacht werden. 

D.4.2 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertra-
ges unter Verzicht auf Einzelan- und 
-abmeldung die gesetzliche Haftpflicht der Versi-
cherten aus dem Besitz, Halten, Führen, Verwen-
den und Vermieten oder Verleihen von Wasserfahr-
zeugen, die als Betriebsvorrichtung (z. B. Pontons, 
Spüler, Schwimmbagger, Perlboote, Klappschuten) 
eingesetzt werden, nicht jedoch solche Wasserfahr-
zeuge, die in einem Binnen- oder Seeschiffsregister 
registriert sind. 

Nicht versichert sind Ereignisse außerhalb von Bin-
nen- und/oder Küstengewässern. 

Le
se

ex
em

pla
r



 

 
 

 

 
 
 

 
Bedingungen zur 

Funk BauRisk-Versicherung 
projektbezogen 

 
Gemeinsame Klauseln Haftpflicht-Versicherungen 

 
24 / 55 

Ansprüche aus den Folgen eines Zusammenstoßes 
der oben eingeschlossenen Wasserfahrzeuge so-
wie Beschädigungen von fremden Wasserfahrzeu-
gen und sonstigen schwimmenden Geräten und Ge-
genständen, Brücken, Uferanlagen, Anlagenteilen 
und dergleichen sowie nach Grundberührung sind 
nur versichert, soweit keine Kasko-Versicherung be-
steht oder der Kasko-Versicherer des versicherten 
Fahrzeuges Versicherungsschutz zu gewähren hat, 
die volle Versicherungssumme geleistet hat und 
diese zur Deckung aller Ersatzansprüche nicht aus-
reicht. 

D.5 Drohnen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Gebrauch von Flugdrohnen (UAS) ohne Verbren-
nungsmotor mit einem Gesamtgewicht bis zu 5 kg. 

Versicherungsschutz besteht auch, wenn aus-
schließlich der Versicherte oder eine mitversicherte 
Person als Halter nach §§ 33 ff. Luftverkehrsgesetz 
belangt werden. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Vermögensschäden. 

Versicherungsschutz wird allerdings nur gewährt, 
soweit der Betrieb der UAS / der Drohne nicht einer 
Pflichtversicherung unterliegt. 

Dem Versicherten trifft die Obliegenheit sämtliche 
behördlichen Auflagen und Nebenbestimmungen 
einzuhalten. 

D.6 Mängelbeseitigungsnebenkosten 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sach-
schäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes 
auftreten und erfasst insoweit auch die Kosten, die 
erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung 
zum Zwecke der Mangelbeseitigung zugänglich zu 
machen und um den vorherigen Zustand wieder her-
zustellen. 

Nicht versichert sind Kosten, wenn sie nur zur Nach-
besserung aufgewendet werden, ohne dass ein Fol-
geschaden eingetreten ist. Ferner sind in jedem 
Falle nicht gedeckt die Kosten des Versicherten für 
die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung 
selbst. 

D.7 Nachbesserungsbegleitschäden 

Eingeschlossen sind gesetzliche Aufwendungs- und 
Schadenersatzansprüche Dritter, die darauf zurück-
zuführen sind, dass zur Durchführbarkeit von Nach-
besserungsarbeiten Sachen beschädigt werden 
müssen (z. B. Abreißen von Tapeten, Aufschlagen 
von Wänden, Fliesen, Böden etc.). 

Kein Versicherungsschutz besteht, 

• wenn die Sachen, die zur Durchführbarkeit der 
Nachbesserungsarbeiten beschädigt werden 
müssen, ursprünglich vom Versicherten selbst 
(oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten) verlegt oder angebracht worden 
sind; 

• wenn der Nachbesserungsanspruch seitens des 
Auftraggebers nach Ablauf der Verjährungsfrist 
eintritt. Versicherungsschutz besteht in diesem 
Falle jedoch für die Abwehr von unberechtigten 
Ansprüchen; 

• für sonstige Kosten, insbesondere für die Besei-
tigung unmittelbarer Schäden und Mängeln an 
den hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder 
Sachen; 

• für die Nachlieferung einschließlich Transport-
kosten. 

D.8 Vertragliche Haftpflichten 

Vertragliche Erweiterungen der Haftpflicht über den 
gesetzlichen Umfang hinaus 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf 

D.8.1 die Haftpflicht aus Vereinbarungen im Zu-
sammenhang mit Schienenfahrzeugen, Bahnanla-
gen und genormten Verträgen über die Benutzung 
von Hafenanlagen. Dabei ist für diesen Versiche-
rungsschutz unerheblich, ob die Schienenfahrzeuge 
im Sinne der Ziffer D.18.6 gemietet oder geliehen 
werden oder eine berufliche Tätigkeit im Sinne der 
Ziffer F.4.3 an oder mit diesen Schienenfahrzeugen 
erbracht wird; 

D.8.2 die Haftpflicht aus Verträgen genormten 
oder üblichen Inhalts mit Behörden oder Körper-
schaften des öffentlichen Rechts oder aus soge-
nannten Gestattungs- und Einstellverträgen; 

D.8.3 die durch Vertrag übernommene gesetzli-
che Haftpflicht Dritter, wenn die Ursache im ur-
sprünglichen Verantwortungsbereich des Versicher-
ten gesetzt wurde; 
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D.8.4 die vom Versicherten als Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer von Grundstücken, Gebäuden und 
Anlagen durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners; 

D.8.5 vertraglich übernommene gesetzliche 
Haftpflicht einschließlich Freistellung Dritter von ge-
setzlichen Haftpflichtansprüchen, soweit der Versi-
cherte den Schaden verursacht hat; 

D.8.6 andere vertragliche Haftpflichten, soweit in 
den Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk 
BauRisk Police gesondert vereinbart. 

D.9 Verlängerte Verjährungs-/Gewährleis-
tungsfristen 

Abweichend von Ziffer A.7.3 AHB wird der Versiche-
rer keine Einwendungen erheben, wenn der Versi-
cherte abweichend von den gesetzlichen Fristen 
längere Verjährungs- bzw. Gewährleistungsfristen 
vertraglich zugesteht. 

Werden die Fristen auf mehr als 10 Jahre verlän-
gert, sind Ansprüche, die nach Ablauf dieser 10 
Jahre geltend gemacht werden, vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

D.10 Kaufmännische Prüf- und Rügepflich-
ten 

Im Falle der Abbedingung der § 377 HGB oder ent-
sprechender ausländischer oder internationaler 
Bestimmungen besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn 

• der Versicherte bzw. dessen Subunternehmer 
den Produktanforderungen des Abnehmers ent-
sprechende Warenausgangskontrollen durch-
führt und dokumentiert und 

• die Pflicht des Abnehmers auf unverzügliche 
Prüfung und Rüge von Identitäts-, Transport- 
und offenen Schäden bei Wareneingang sowie 
auf unverzügliche Rüge von später entdeckten 
Mängeln unberührt bleibt. 

In anderen Fällen besteht Versicherungsschutz nur 
bei besonderer Vereinbarung. 

 

D.11 Vertragliche Haftungsausschlüsse, 
-beschränkungen, -begrenzungen 

Der Versicherer wird den Einwand von zugunsten 
des Versicherten vertraglich vereinbarten Haftungs-
ausschlüssen, -beschränkungen oder 
-begrenzungen nicht geltend machen, sofern der 
Versicherte dies wünscht. 

D.12 Auslandsklausel 

Versichert sind – abweichend von Ziffer A.7.9 AHB 
– gesetzliche Haftpflichtansprüche 

D.12.1 aus im Ausland eintretenden Versiche-
rungsfällen aus Anlass von Geschäftsreisen oder 
aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, 
Messen und Märkten; 

D.12.2 wegen Schäden, die als Folge eines im In-
land oder Ausland begangenen Verstoßes eingetre-
ten sind, und zwar nach jeweils geltendem Recht. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche 

• auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbeson-
dere punitive oder exemplary damages; 

• nach den Artikeln 1792 ff. und damit im Zusam-
menhang stehende Regressansprüche nach Art. 
1147 des französischen Code Civil oder gleich-
artiger Bestimmungen in anderen Ländern; 

• durch im Ausland gelegene Umweltanlagen. 

D.12.3 Abweichend von Ziffer A.6.5 AHB werden 
die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerech-
net. Als Kosten gelten Anwalts-, Sachverständigen-
, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 
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D.12.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, 
die von dem jeweiligen Versicherten im Ausland ein-
gestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 
betraut worden sind. 

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprü-
che aus Arbeitsunfällen, die den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches VII (SGB VII) unterliegen. 

D.12.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Terri-
torien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den 
USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemach-
ten Ansprüchen besteht kein Versicherungsschutz 
für 

• Schäden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die 
vor Einschluss des USA-/US-Territorien- oder 
Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort aus-
geführt wurden, es sei denn, dieses wurde zuvor 
besonders vereinbart; 

• Schäden durch oder im Zusammenhang mit 
Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und 
Gebäudebestandteilen einschließlich deren In-
halt sowie alle Kosten und Aufwendungen, die 
im Zusammenhang mit derartigen Schäden gel-
tend gemacht werden. 

• Unter dem Begriff „Schimmelpilz“ ist zu verste-
hen, jedwede Art von Pilzen und deren Bestand-
teile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycoto-
xine und deren flüchtige organische Verbindun-
gen, Sporen, Gerüche oder Nebenprodukte von 
Pilzen; 

• Personenschäden im Zusammenhang mit der 
Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Ver-
trieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex). 

Als Ersatzleistungen gelten die vertraglich verein-
barten Versicherungssummen, maximal jedoch 
5.000.000 € bei Personenschäden je Versiche-
rungsfall. Sofern im Versicherungsschein eine Be-
grenzung für die einzelne Person vereinbart ist, gilt 
diese auch für derartige Schäden. 

Diese Ersatzleistung steht zweifach während der 
Laufzeit des Vertrages im Rahmen der jeweils ver-
einbarten Versicherungssummen zur Verfügung. 

Es gilt eine Selbstbeteiligung an jedem Personen-
schaden einschließlich daraus resultierender Kos-
ten in Höhe von 10.000 €. 

D.13 AGG-Klausel 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer A.7.17 
AHB – die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts wegen Schäden aus Diskriminierung (An-
feindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen), soweit 
diese Ansprüche aus einer Verletzung von Vor-
schriften zum Schutz vor Benachteiligung resultie-
ren, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). 

Nicht versichert sind Ansprüche 

• gegen die Personen, die einen Schaden 
dadurch verursachen, dass sie sich bewusst ge-
setz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrig verhal-
ten; 

• gegen mitversicherte Personen als Gesellschaf-
ter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft selbst; 

• jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden wie 
z. B. im Zusammenhang mit Streitgenossen-
schaften, Verbandsklagen oder die z. B. von Ge-
werkschaften oder Betriebsräten erhoben wer-
den und Ansprüche im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung von rechtlichen Interessen aus 
dem kollektiven Arbeits- und Dienstrecht sowie 
mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aussper-
rung, Streik), soweit diese Ansprüche begründet 
sind; 

• die vor ausländischen Gerichten geltend ge-
macht werden - dies gilt auch im Falle eines in-
ländischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO) 
oder wegen Verletzung oder Nichtbeachtung 
ausländischen Rechts sowie wegen im Ausland 
eintretender Versicherungsfälle aus Diskriminie-
rung. Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten 
der Europäischen Union und der Schweiz, so-
weit es sich nicht um Staaten mit Geltung des 
Common Law handelt (wie Großbritannien und 
Irland); 

• die auf der Grundlage des Common Law geltend 
gemacht werden. 

Wenn für derartige Ansprüche Versicherungsschutz 
über eine eigenständige Vermögensschaden-Haft-
pflicht-Versicherung besteht, geht dieser vor. 
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D.14 Straf-Rechtsschutz 

Mitversichert sind Verteidigungskosten aus einem 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, das ei-
nen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben könnte, auch so-
weit es sich gegen eine mitversicherte Person rich-
tet. 

In Abweichung von Ziffer A.5.3. AHB werden in ei-
nem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben könnte, die an-
gemessen Kosten für die Verteidigung sowie die 
Gerichtskosten und ortsüblichen Kosten für notwen-
dige Sachverständigengutachten übernommen. Für 
die Prüfung der Angemessenheit der zwischen dem 
Rechtsanwalt und des Versicherten vereinbarten 
Vergütung gilt die gesetzliche Regelung. 

Als Versicherungsfall gilt die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens gegen den Versicherten oder eine 
mitversicherte Person im Zusammenhang mit der 
gewerblichen Tätigkeit des Versicherten während 
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages. 

Nicht versichert ist die Übernahme der Kosten für 
Verfahren, die Vorsatztaten betreffen. 

Der Versicherungsschutz gilt für Verfahren in Eu-
ropa. 

Ein Selbstbehalt fällt für dieses Risiko nicht an. 

D.15 Rechtschutz 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer A.5.2, 
Absatz 2 AHB – die 

• Gerichtskosten des Versicherten; 

• Kosten der Rechtsverteidigung für den Versi-
cherten gemäß dem geltenden Gesetz über die 
Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte (RVG) - gegebenenfalls die mit dem 
Versicherer nach individueller Vereinbarung be-
sonders vereinbarten höheren Kosten der Ver-
teidigung in einem Strafverfahren in Deutsch-
land, 

welche im Zusammenhang mit einem Ereignis ent-
stehen, welches einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge ha-
ben könnte. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben 
Bußgelder, Geldstrafen und Strafvollstreckungskos-
ten. 

D.16 Aktive Werklohn-/Honorarklage 

Mitversichert sind – ergänzend zu Ziffer A.5 AHB – 
die gesetzlich vorgesehenen Prozesskosten für die 
gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- oder Ho-
norarforderungen des Versicherten gegen seinen 
Auftraggeber, soweit 

• der Auftraggeber dem Versicherten aufgrund ei-
nes behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter 
den Versicherungsschutz dieses Vertrages fal-
len würde, die Aufrechnung eigener Schadens-
ersatzansprüche gegen die Werklohn-/Honorar-
forderung erklärt hat und 

• die Werklohn-/Honorarforderung in voller Höhe 
berechtigt, d. h. unstreitig und fällig ist. Der 
Nachweis obliegt dem Versicherten. 

Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber Vertragserfül-
lungs- und Mangelansprüche geltend macht. 

Der Versicherer trägt die Kosten im Verhältnis des 
Schadenersatzanspruchs zur geltend gemachten 
Werklohn-/Honorarforderung. 

Der Versicherungsschutz für die Kosten der Werk-
lohn-/Honorarklage entfällt rückwirkend, wenn 
rechtsverbindlich festgestellt wird, dass die Werk-
lohn-/Honorarforderung ganz oder teilweise aus an-
deren als unter a) und b) genannten Gründen unbe-
gründet ist. 

Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt 
der Versicherer die Prozesskosten anteilig in Höhe 
der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine 
Zustimmung zu dem Vergleich erklärt hat. 

Hinsichtlich der Prozessführungsbefugnis gilt Ziffer 
A.5.2. AHB entsprechend. 

D.17 Schiedsgerichtsverfahren 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren be-
einträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 
die Verfahrensordnungen der internationalen Han-
delskammer in Paris, der Handelskammer von Genf, 
Stockholm, Zürich, Wien oder des deutschen 
schiedsgerichtlichen Verfahrens im Sinne von den 
§§ 1025 bis 1061 ZPO zugrunde liegen oder der 
Schlichtungs- und Schiedsordnung für Baustreitig-
keiten der ARGE Baurecht im Deutschen Anwalts-
verein oder vergleichbaren Richtlinien entspricht. 

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Versicherer die 
Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüg-
lich anzuzeigen, um dem Versicherer die Mitwirkung 
an Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mit-
wirkung des Versicherers an Verfahren des ordentli-
chen Rechtsweges zu ermöglichen. 
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D.18 Weitere Klauseln 

D.18.1 Mitversichert sind – abweichend von Zif-
fern A.7.7, A.7.14 und A.7.10 AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden durch 

• Senkungen und Hebungen von Grundstücken 
(auch eines darauf errichteten Werkes oder ei-
nes Teiles eines solchen) sowie Unterfangen, 
Überspannen oder Unterfahren; 

Erdrutschungen, Erschütterungen infolge 
Rammarbeiten (Rammen, Rütteln, Herstellen 
von Schlitz- und Spundwänden, Zieh-, Bohr-, 
Verdichtungs- und ähnliche Arbeiten). 

Ausgeschlossen bleiben Schäden aus Senkun-
gen, Setzungen und Hebungen, soweit sie die in 
den Gutachten errechneten maximalen Werte 
unterschreiten. Soweit es sich um unfallartige 
nicht typisch setzungs-/senkungs-/hebungs-be-
dingte Schäden handelt, besteht auch unterhalb 
der prognostizierten Werte Versicherungs-
schutz.  

• Überschwemmung stehender oder fließender 
Gewässer; 

• allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Ga-
sen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.); 

• Abwässer (mit Ausnahme von Gewässerschä-
den). 

D.18.2 Mitversichert sind – abweichend von Ziffer 
A.1.1 AHB – Ansprüche (auch öffentlich-rechtliche) 
wegen Vermögensschäden durch versehentlich 
ausgelösten Alarm bei Dritten (z. B. Einsatzkosten 
für Rettungs-/Wach- und sonstige Dienste). 

D.18.3 Mitversichert sind Schäden an Freileitun-
gen sowie Erdleitungen (Kabel, Kanäle, Rohrleitun-
gen etc.) unter Einschluss der sich daraus ergeben-
den Folgeschäden und Medienverluste. 

D.18.4 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Austretens bzw. Verlustes von Flüs-
sigkeiten oder Gasen aus der Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen und Behältern sowie aus sonstigen ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten an oder mit 
diesen Anlagen oder Anlagenteilen. 

D.18.5 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Erstellen von Energieausweisen sowie der 
Abgabe von Empfehlungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) 
nach Energieeinsparverordnung (EnEV) oder ver-
gleichbarer Vorschriften oder Normen. Hierbei ist 
mitversichert die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden aus der Tätigkeit als Energiebera-
ter und Aussteller von Energieausweisen, auch so-
weit diese Energieausweise Vor- und Kostenan-
schäge enthalten. 

D.18.6 Mietsachschäden 

D.18.6.1 Mitversichert ist abweichend von Ziffer 
A.7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht aus  Mietsach-
schäden und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden 

• an beruflich oder gewerblich gemieteten, gelie-
henen oder gepachteten Räumen, Gebäuden 
(einschließlich Container und Zelte) und deren 
wesentlichen Bestandteilen; 

• an gemieteten, geliehenen oder gepachteten 
Räumlichkeiten und deren Ausstattung aus An-
lass von Dienst- und Geschäftsreisen sowie aus 
der Teilnahme an Ausstellungen und Messen; 

• an beweglichen Sachen; 

• Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen oder der Beschädigung 
gemieteter, gepachteter oder geliehener fremder 
Sachen. Sachen, die Gegenstand eines beson-
deren Verwahrungsvertrags sind, gelten im 
Sinne dieser Regelung als geliehene Sachen. 

D.18.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprü-
che wegen 

• Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-
spruchung; 

• Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- 
und Warmwasserbereitungsanlagen; 

• sowie an Elektro- und Gasgeräten, ferner an 
Wand- und Bodenbelägen, soweit die Schäden 
nicht durch Brand, Explosion, Leitungswasser 
und Abwasser entstanden sind; 

• Glasschäden, soweit sich der Versicherte hier-
gegen besonders versichern kann. 
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D.18.7 Abhandenkommen von Sachen 

• Mitversichert ist im Sinne von Ziffer A.2 AHB die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von Sachen der mitversicherten Personen 
sowie Sachen der Betriebsangehörigen oder der 
Besucher des Versicherten; ausgeschlossen 
bleiben Geld, bargeldlose Zahlungsmittel, Wert-
papiere, Sparbücher, Urkunden, Schmucksa-
chen und sonstige Wertsachen; 

• Kraftfahrzeugen der mitversicherten Personen 
und Besucher des Versicherten, sofern diese 
Fahrzeuge auf dafür vorgesehenen Plätzen in-
nerhalb des Betriebsgrundstücks ordnungsge-
mäß abgestellt werden.  

Liegen die Abstellplätze außerhalb des Betriebs-
grundstücks, so besteht Versicherungsschutz, 
wenn die Abstellplätze entweder ständig be-
wacht oder durch ausreichende Sicherung ge-
gen Zutritt oder Benutzung durch betriebsfremde 
Personen geschützt sind. 

Dieser Versicherungsschutz besteht auch ohne Vor-
liegen einer gesetzlichen Haftpflicht.  

D.18.8 Abhandenkommen von Schlüsseln 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von Schlüsseln Dritter inkl. 
Codekarten und Transponder (Ziffer A.2 AHB); er-
setzt werden ausschließlich die Kosten für die not-
wendige Erneuerung oder Änderung des Schlosses 
/ der Schließanlage sowie für vorübergehende Si-
cherungsmaßnahmen und einen Objektschutz von 
bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust der Schlüssel bzw. Codekarten 
festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 
Folgeschäden eines Schlüsselverlustes sowie aus 
dem Verlust von Tresorschlüsseln und sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen. Bau-/Bürocon-
tainer oder dergleichen gelten nicht als bewegliche 
Sachen im Sinne der vorgenannten Regelung. 

D.18.9 Mitversichert ist – abweichend von Ziffern 
A.7.7 AHB und A.7.10 AHB und D.20.2 – die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Schäden aus Kriegsfolgen 
(z. B. Planung der Kampfmittelsondierung und -räu-
mung, Blindgänger, Detonation von Munition oder 
Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg). 

D.18.10 Eingeschlossen ist – abweichend von Zif-
fer A.7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven 
Stoffen, Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern 
sowie wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit Laser- und 
Masergeräten.  

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

• wegen Schäden infolge der Veränderung des 
Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Genera-
tion eintreten; 

• wegen Personenschäden solcher Personen, die 
– gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag – 
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass 
im Betrieb der Versicherten eine Tätigkeit ausü-
ben und hierbei die von energiereichen ionisie-
renden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehen-
den Gefahren in Kauf zu nehmen haben. Dies 
gilt nur hinsichtlich der Folgen von Personen-
schäden. 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei gegenüber jedem Versicherten, der den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen 
herbeigeführt hat. Ein derartiges vorsätzliches Ab-
weichen gilt als Obliegenheitsverletzung. 

D.19 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist nach Maßgabe dieses Vertrages 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

• der gesetzlichen Vertreter der Versicherten und 
der zur Leitung oder Beaufsichtigung des versi-
cherten Betriebes oder eines Teils desselben 
bestellten Personen in dieser Eigenschaft; 

• der Repräsentanten der Versicherten sowie aller 
leitenden Mitarbeiter und aller Aufsichtsperso-
nen im Betrieb der Versicherten; 

• sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen der 
Versicherten für Schäden, die sie in Ausübung 
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen; 
als Betriebsangehörige gelten auch die nicht in 
einem Angestelltenverhältnis stehenden Mitar-
beiter (freie Mitarbeiter); 

• der aus den Diensten der Versicherten ausge-
schiedenen (ehemaligen) gesetzlichen Vertre-
ter, Repräsentanten der Versicherten und die 
sonstigen Betriebsangehörigen aus Anlass ihrer 
früheren Tätigkeit in dem versicherten Betrieb. 
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Der Versicherungsschutz besteht auch für  

• Betriebsangehörige fremder Unternehmen und 
Praktikanten, die in den versicherten Betrieb ein-
gegliedert und damit Betriebsangehörige im 
Sinne der SGB VII geworden sind; 

• natürliche Personen, die mit der Verwaltung, 
Reinigung, Beleuchtung oder sonstigen Betreu-
ung von Grundstücken beauftragt sind, ohne 
dass sie zu den Betriebsangehörigen zählen. 
Eventuell bestehende eigene Betriebshaft-
pflichtversicherungen gehen voran; 

• Betriebsangehörige bei Teilnahme an betriebli-
chen Veranstaltungen sowie für alle Personen 
aus der Betätigung in Betriebssportgemein-
schaften. Eventuell bestehende Privathaftpflicht-
versicherungen gehen voran; 

• alle im Betrieb des Versicherten tätig werdenden 
Ärzte und das Sanitätspersonal unter Einschluss 
der Gewährung von "Erster Hilfe" außerhalb des 
Betriebes. Eventuell bestehende eigene Berufs-
Haftpflicht-Versicherungen gehen voran; 

• die Personen, die aus ihrer früheren dienstlichen 
Tätigkeit für den Versicherten in Anspruch ge-
nommen werden; 

• die Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren 
und die verantwortlichen Bauleiter. 

D.20 Ausschlüsse 

Ergänzend zu Ziffer A.7 AHB gelten ausgeschlos-
sen Ansprüche wegen Schäden, 

D.20.1 die die Versicherten oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person verursachen 
durch den Gebrauch eines 

• Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 
(der gemäß Ziffer D.2 vereinbarte Versiche-
rungsschutz bleibt hiervon unberührt); 

• Wasserfahrzeuges oder für die sie als Halter 
oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in An-
spruch genommen werden (der gemäß Ziffer 
D.2 vereinbarte Versicherungsschutz bleibt hier-
von unberührt); 

• Luftfahrzeuges oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden. 

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne 
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen 
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird; 

D.20.2 die unmittelbar auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen; 

D.20.3 die direkt oder indirekt im Zusammenhang 
stehen mit Terrorakten. Terrorakte sind jegliche 
Handlungen von Personen oder Personengruppen 
zur Erreichung politischer, religiöser, ideologischer 
oder ähnlicher Zwecke, mit dem Ziel auf eine Regie-
rung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu neh-
men oder Angst oder Schrecken in der Bevölkerung 
oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten. Versi-
cherungsschutz besteht in diesem Falle jedoch für 
die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen; 

D.20.4 die nach den Artikeln 1792 ff. und damit im 
Zusammenhang stehende Regressansprüche nach 
Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleich-
artiger Bestimmungen anderer Länder sowie An-
sprüche auf Entschädigungen mit Strafcharakter, 
insbesondere punitive oder exemplary damages; 

D.20.5 die direkt oder indirekt im Zusammenhang 
stehen mit Asbest oder asbesthaltigen Materialien, 
Substanzen oder Erzeugnissen jeglicher Art. 

D.21 Selbstbehalt 

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die 
Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes 
liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
verpflichtet. 
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E BERUFS-HAFTPFLICHT-VERSI-
CHERUNG 

E.1 Gegenstand der Versicherung / Versi-
chertes Risiko 

E.1.1 Gegenstand der Versicherung ist die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und 
der direkt und/oder indirekt beauftragten Versicher-
ten für die Folgen von Verstößen bei der Ausübung 
sämtlicher zwischen den Parteien vertraglich verein-
barter Leistungen bzw. Tätigkeiten/Berufsbilder.  

E.1.2 Übernehmen die Versicherten Verpflich-
tungen, die über die vertraglich vereinbarten Leis-
tungen bzw. Tätigkeiten/Berufsbilder hinausgehen, 
sind daraus resultierende Ansprüche nicht Gegen-
stand der Versicherung. 

E.1.2.1 Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Versicherten 

• Bauten ganz oder teilweise erstellen oder erstel-
len lassen (z. B. als Bauherr, Bauträger, Gene-
ralübernehmer etc.), 

• selbst Bauleistungen erbringen oder erbringen 
lassen  (z. B. als Generalunternehmer oder Un-
ternehmer etc.) oder 

• Baustoffe liefern oder liefern lassen (z. B. als 
Hersteller, Händler etc.). 

Dies gilt jedoch nicht für aus der Tätigkeit als Archi-
tekt, Bau- bzw. Planungsingenieur oder beratender 
Ingenieur entstehende Personen- oder Sachschä-
den, soweit es sich nicht um Schäden am geplanten 
/ errichteten Objekt handelt. 

E.1.2.2 Ebenfalls nicht Gegenstand der Versi-
cherung sind Ansprüche, wenn die gemäß Ziffer 
E.1.2.1 genannten Voraussetzungen gegeben sind 

• in der Person eines Angehörigen des Versicher-
ten gemäß Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB, 

• in der Person eines Geschäftsführers, Gesell-
schafters oder Partners im Sinne des PartGG 
des Versicherten oder deren Angehörigen  

E.1.3 Abweichend von Ziffer E.1.2 in Verbindung 
mit Ziffer E.1.2.1 besteht für Bauträger aber Versi-
cherungsschutz für Ansprüche gegenüber den Ver-
sicherten, sofern das Bauprojekt nach Gesamtab-
nahme an Dritte veräußert wird und nicht im Eigen-
tum des Versicherungsnehmers verbleibt. 

Handelt es sich bei dem Dritten um ein wirtschaft-
lich verbundenes Unternehmen ermäßigt sich die 
Ersatzpflicht des Versicherers um den Prozent-
satz, welcher der Beteiligung an dem Dritten ent-
spricht.  

Soweit an der Baumaßnahme Eigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz begründet wird, be-
steht bei Schäden am Eigentum des Versicherten 
kein, bei Schäden am Fremdeigentum voller Versi-
cherungsschutz. Schäden am Gemeinschaftsei-
gentum ersetzt der Versicherer abzüglich einer der 
prozentualen Beteiligung entsprechenden Quote. 

E.2 Versicherungssummen 

E.2.1 Es gelten die in den Projektspezifischen 
Vereinbarungen der Funk BauRisk Police vereinbar-
ten Versicherungssummen. 

E.2.2 Die Versicherungssummen stehen in teil-
weiser Abweichung von Ziffer A.6 AHB nur einmal 
zur Verfügung, 

• wenn mehrere gleiche oder gleichartige Ver-
stöße in zeitlicher und enger sachlicher Ver-
knüpfung unmittelbar auf demselben Fehler be-
ruhen. Dies gilt auch dann, wenn diese Verstöße 
zu Schäden an mehreren Bauwerken führen; 

• wenn mehrere Verstöße zu einem einheitlichen 
Schaden führen; 

• gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen 
Personen, auf die sich der Versicherungsschutz 
bezieht. 

E.3 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes / Nachmeldefrist 

Der Versicherungsschutz für den jeweiligen Versi-
cherten umfasst Verstöße, die zwischen dem Be-
ginn seiner Tätigkeit für das Bauprojekt – auch wenn 
die Tätigkeit vor Vertragsbeginn gemäß Ziffer 6 der 
Projektspezifischen Vereinbarungen der Funk Bau-
Risk Police stattgefunden hat – und dem Abschluss 
seiner Tätigkeit für das Bauprojekt begangen wer-
den, sofern sie dem Versicherer nicht später als 
zehn Jahre nach Abschluss seiner Tätigkeit für das 
Bauprojekt gemeldet werden, mindestens jedoch 
zehn Jahre nach Gesamtabnahme des Bauprojek-
tes. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht 
auf solche Verstöße, die vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages begangen wurden und dem Ver-
sicherungsnehmer bis zum Vertragsabschluss be-
kannt waren. 
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Die Meldefrist von zehn Jahren gilt nicht, wenn der 
Versicherte den Nachweis erbringt, dass diese Frist 
von ihm unverschuldet versäumt wurde. 

Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeige-Oblie-
genheiten. 

E.4 Umfang des Versicherungsschutzes 

E.4.1 Abweichend von Ziffer A.1.2 AHB sind 
Schadenersatzansprüche statt der Leistung sowie 
Ansprüche auf Nacherfüllung versichert, soweit sie 
auf Ersatz von Schäden oder Mängeln gerichtet 
sind, die durch die versicherten Tätigkeiten an den 
den Gegenstand der Planung bildenden Bauten 
oder Anlagen ausgelöst wurden. Ein Anspruch auf 
Minderung ist mitversichert, wenn er anstelle des 
Schadenersatzanspruches statt der Leistung oder 
des Anspruchs auf Nacherfüllung geltend gemacht 
wird und kostenmäßig geringer ist als dieser. 

E.4.2 Eingeschlossen in den Versicherungs-
schutz sind Schäden am Bauwerk, am Grundstück, 
an Anlagen und an Anlagenteilen. Als Schaden in 
diesem Sinne gilt auch der Schaden, der darin be-
steht, dass das Bauwerk bzw. die Anlage ganz oder 
teilweise nicht die vertraglich vereinbarte oder vo-
rausgesetzte Dimensionierung, Stärke oder ähnli-
che geforderte Eigenschaft aufweist und infolgedes-
sen geändert werden muss. 

Die Ausschlüsse gemäß Ziffern A.7.7 AHB und 
A.7.10.2 AHB finden keine Anwendung. 

E.4.3 Eingeschlossen ist – abweichend zu Ziffer 
A.7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts wegen Schäden durch Umwelt-
einwirkung durch von den Versicherten erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen. 

E.4.4 Die Ausschlüsse gemäß Ziffern A.7.7 AHB 
und A.7.14 AHB finden keine Anwendung. 

E.4.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus Leistungen, die im Bereich der technischen Due 
Dilligence / Immobilienbewertung erbracht werden, 
z. B. Begutachtung und Beurteilung der Bausub-
stanz, Feststellung der Mängel, Beurteilung der 
bau- und planungsrechtlichen Grundlagen, Erstel-
lung einer Flächenanalyse. 

Die gesetzliche Haftpflicht aus finanziellen, wirt-
schaftlichen, steuerrechtlichen und juristischen 
Steuerungs-, Beratungs- und sonstigen Leistungen 
im Bereich Due Dilligence, die über das Berufsbild 
des Architekten/Ingenieurs hinausgehen, ist jedoch 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

E.4.6 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus Vermögensschäden gemäß Ziffer A.2 
AHB. 

E.4.7 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Tätigkeit als Projektsteuerer, Projektcontrol-
ler sowie als Projektentwickler. 

Bei der Projektsteuerung bzw. dem Projektcontrol-
ling übernimmt der Versicherte delegierbare Auf-
traggeberfunktionen in technischer, wirtschaftlicher 
und rechtlicher Hinsicht zwecks Realisation eines 
Immobilienprojektes, insbesondere Beratungs-, Ko-
ordinierungs-, Vergabe-, Dokumentations-, Informa-
tions- und Kontrollleistungen. 

Bei der Projektentwicklung nimmt der Versicherte 
bei Immobilien Untersuchungen, die Vorbereitung 
unternehmerischer Entscheidungen, Planungen 
und andere bauvorbereitende Maßnahmen vor, die 
erforderlich sind, um Grundstücke zu bebauen bzw. 
deren Nutzung vorzubereiten sowie die Durchfüh-
rung der baulichen oder sonstigen Nutzung im wirt-
schaftlichen Bereich zu sichern. 

E.4.7.1 In teilweiser Abänderung von Ziffer E.6 
sind mitversichert Schadenersatzansprüche wegen 

• vermeidbarer Mehrkosten, die dadurch entste-
hen, dass von dem Versicherten der Arbeitsab-
lauf verschiedener Gewerke in der falschen Rei-
henfolge vorgesehen wird; 

• Stillhaltekosten, die aufgrund einer fehlerhaften 
Terminierung entstanden sind. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Ver-
tragsstrafen, soweit sie über den nachgewiesenen 
Schaden aus mitversicherter Terminüberschreitung 
hinausgehen. 

E.4.7.2 In teilweiser Abänderung von Ziffer E.6 
sind mitversichert Schadenersatzansprüche wegen 

• Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass 
der Versicherte Fehler übersieht, die in Kosten-
schätzungen, Kostenberechnungen, Kostenan-
schlägen, Angeboten, Vergabevorschlägen, 
Rechnungen, Massenaufstellungen und Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen enthalten sind; 

• Schäden aus eigenen Kostenplanungen oder 
Kostenermittlungen im Sinne der DIN 276 oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder, in 
verschiedenen Genauigkeitsstufen, entspre-
chend der fortschreitenden Projektentwicklung. 

Ziffer E.6.1 gilt unverändert. 

E.4.7.3 Eingeschlossen sind – teilweise abwei-
chend von Ziffer E.6.1 – Ansprüche wegen Schäden 
aus der Überschreitung von eigenen Fristen und 
Terminen. 
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Die Versicherungssumme für Schäden aus der 
Überschreitung von eigenen Fristen und Terminen 
beträgt im Rahmen der Versicherungssumme 
500.000 € je Versicherungsfall, zweifach maximiert. 

E.4.7.4 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern 
E.4.7.1 bis E.4.7.3 gilt nicht, wenn von dem Versi-
cherten Tätigkeiten als Projektsteuerer und Tätig-
keiten als Objekt- und Fachplaner im Sinne der 
HOAI am identischen Projekt übernommen werden. 

E.4.8 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus Tätigkeiten gemäß der Baustellenverordnung, 
insbesondere die Tätigkeit als Koordinator. 

E.4.9 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Beratung bei Vergabeverfahren nach der 
VOF, VgV, VOL oder VOB. 

E.4.10 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Tätigkeit als zertifizierter DGNB-Auditor 
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
mbH). 

E.4.11 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der projektbezogenen Nutzung und Bereitstel-
lung sowie dem projektbezogenen Betrieb von Soft-
ware- und IT-Hardware. 

In Bezug auf die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im In-
ternet, per E-Mail oder mittels Datenträger besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich für Schäden 
aus 

• der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-
chung oder Veränderung von Daten (Datenver-
änderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme; 

• der Datenveränderung aus sonstigen Gründen 
sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Spei-
cherung von Daten bei Dritten ausschließlich 
wegen 

• sich daraus ergebender Personen- und 
Sachschäden, nicht jedoch weiterer Daten-
veränderungen sowie 

• der Kosten zur Wiederherstellung der verän-
derten Daten bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten; 

• der Störung des Zugangs Dritter zum elektroni-
schen Datenaustausch. 

Dem Versicherten obliegt es, dass seine auszutau-
schenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Da-
ten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techni-
ken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge-
prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können 
auch durch Dritte erfolgen. 

Ergänzend zu Ziffer E.2.2 gelten mehrere während 
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eintre-
tende Versicherungsfälle auch als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versi-
cherungsfälle eingetreten ist, wenn diese auf dem 
Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten der ge-
richtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Ansprüche 

• die im Zusammenhang stehen mit 

• massenhaft versandten, vom Empfänger 
ungewollten elektronisch übertragenen In-
formationen (z. B. Spamming), 

• Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen über Inter-
net-Nutzer gesammelt werden können, 

• wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit 
dem Versicherten oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder 
unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden; 

• gegen den Versicherten, soweit diese den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von gesetzli-
chen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder durch sonstige be-
wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

E.4.12 Mitversichert sind Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit BIM. 

E.4.13 Verletzung von Datenschutzgesetzen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherten und dessen Betriebsangehörigen ein-
schließlich des angestellten Datenschutzbeauftrag-
ten wegen eines Vermögensschadens aus der Ver-
letzung von Datenschutzgesetzen durch Miss-
brauch personenbezogener Daten. 
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Mitversichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf 
Ersatz eines immateriellen Schadens wegen Verlet-
zung eines Persönlichkeitsrechts. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
und Löschung sowie die hiermit zusammenhängen-
den Verfahrenskosten. Gleiches gilt für Bußen und 
Strafen sowie die Kosten derartiger Verfahren. 

E.4.14 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus Facility Management. 

Nicht versichert ist die Haftung aus dem Ausbleiben 
oder Nichterreichen eines wirtschaftlichen Erfolges. 
Das gilt insbesondere für Zusagen oder Garantien 
zum wirtschaftlichen Erfolg. 

E.4.15 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden aus den als Ersatz der eigenen 
Ausführungsplanung übernommenen Werksplanun-
gen der Ausführenden, soweit der Versicherte die 
Werksplanungen der Ausführenden vorab geprüft 
hat. 

E.5 Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versiche-
rung 

Abweichend von Ziffer E.1.2 besteht aber Versiche-
rungsschutz für Ansprüche wegen Mängeln oder 
Schäden an den vom Versicherten zu erstellenden 
Leistungen, sofern diese Mängel oder Schäden auf 
einem Verschulden 

• bei der Planung (insbesondere der Ausführungs-
planung, Projektsteuerung, Projektcontrolling 
oder Projektentwicklung) oder 

• bei statischen Berechnungen oder 

• bei der Bauleitung beruhen. 

Die Beweislast dafür obliegt dem Versicherten. 

Für Bauträger findet abweichend E.1.3 Anwendung. 

Die Regelungen gemäß Ziffern E.4 und E.6 haben 
analog Gültigkeit. 

Für Ansprüche wegen Mängeln oder Schäden, die 
auf Herstellungs-, Ausführungs- und Montagefehler 
zurückzuführen sind, besteht kein Versicherungs-
schutz, es sei denn ein Planungs-, Statik- oder Bau-
leitungsfehler ist mitwirkende Ursache eines Scha-
dens oder Mangels. In diesem Fall beschränkt sich 
der Versicherungsschutz auf die Quote, die dem 
Planungs-, Statik- oder Bauleitungsfehler entspricht. 

E.5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen bleiben jedoch Ansprüche wegen Mängeln oder 
Schäden 

• aufgrund von Bauleitungstätigkeiten, die sach-
lich und rechtlich den ausführenden Bauunter-
nehmen zuzuordnen sind; 

• aufgrund von Tätigkeiten, die dem Bereich der 
Arbeitsvorbereitung zuzuordnen sind, wie z. B. 
das Anfertigen von Werkplänen für Schalungs-
körper und die zeichnerischen Darstellungen 
von Taktplänen, von Baustelleneinrichtungen 
und von Terminplanungen; 

• die aus Schönheitsfehlern sowie mangelhafter 
Akustik an Räumen resultieren. Unter letzteren 
Ausschluss fallen jedoch nicht Schäden durch 
mangelhafte nach DIN-Norm herzustellende 
Schallisolierungen; 

• die durch bewusstes Abweichen von der verein-
barten Bauausführung und/oder Anweisungen 
des Bauherrn bzw. der Bauherrenvertretung ein-
treten. 

E.5.2 Die Ersatzpflicht umfasst nicht 

• Schäden, die über den unmittelbaren Schaden 
am Bauwerk hinausgehen (mittelbare Schäden, 
wie Betriebsstillstand, Produktionsausfall jeder 
Art, Stillstand, Minderleistung, unzureichende 
Qualität, unzureichende Rentabilität oder Wirt-
schaftlichkeit, Aufwendungen in Erwartung ord-
nungsgemäßer Leistungen, entgangener Ge-
winn, Mietausfall bzw. Mietunterbrechung); 

• Schadenersatzansprüche, die ihre Ursache ha-
ben in der Unterlassung von Leistungen – gleich 
aus welchem Grunde –, die nach den anerkann-
ten Regeln der Baukunst und der Technik für 
eine mangelfreie Herstellung bei Anwendung 
des erforderlichen Fachwissens geboten waren; 
dieser Ausschluss gilt nicht bezüglich des Scha-
denanteils, der die infolge der Unterlassung von 
notwendigen Leistungen eingesparten Baukos-
ten (Sowiesokosten) übersteigt. 

E.6 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

E.6.1 aus der Überschreitung von eigenen Fris-
ten und Terminen, aus Zusagen und Erklärungen 
bezüglich der Fertigstellung des Bauvorhabens oder 
eines Teiles davon. Le
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E.6.2 Ansprüche aus der Überschreitung von 
Kostenschätzungen, Kostenberechnungen oder 
Kostenanschlägen im Sinne der DIN 276 oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder, soweit 
es sich hierbei um Aufwendungen handelt, die bei 
ordnungsgemäßer Planung und Erstellung des Ob-
jektes ohnehin angefallen wären (Sowiesokosten). 
Mitversichert gilt jedoch die Abwehr von unberech-
tigten Ansprüchen, die sich auf Sowiesokosten be-
ziehen; 

E.6.3 aus der Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten sowie aus der 
Vergabe von Lizenzen; 

E.6.4 aus dem Abhandenkommen von Sachen 
einschließlich Geld, Wertpapieren und Wertsachen 
(D.18.7 bleibt hiervon unberührt); 

E.6.5 die als Folge eines im Inland oder Ausland 
begangenen Verstoßes im Ausland eingetreten sind 
(Ziffer D.12 bleibt hiervon unberührt); 

E.6.6 die der Versicherte durch ein bewusst ge-
setz-, vorschrift- oder sonst pflichtwidriges Verhal-
ten (Tun oder Unterlassen) verursacht hat. 

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, sofern 
der Ausschlusstatbestand nicht von dem Versicher-
ten oder seinem Repräsentanten zu vertreten ist. 

Es liegt kein bewusst pflichtwidriges Verhalten vor, 
wenn von den anerkannten Regeln der Technik ab-
gewichen wird, weil diese nicht eingehalten werden 
können oder auf nachweislichen Wunsch des Bau-
herrn/Auftraggebers nicht eingehalten werden sol-
len. Voraussetzung dafür ist, dass der Bauherr/Auf-
traggeber auf die Abweichung von den anerkannten 
Regeln der Technik und zu den sich daraus im ein-
zelnen ergebenden Folgen schriftlich hingewiesen 
wurde. Die Beweislast dafür, dass dieser Hinweis 
vor Ausführungsbeginn erfolgt und dem Bau-
herrn/Auftraggeber zugegangen ist, obliegt dem je-
weiligen mitversicherten Planer. 

E.6.7 aus der Vermittlung von Geld-, Kredit-, 
Grundstücks- oder ähnlichen Geschäften sowie aus 
der Vertretung bei solchen Geschäften; 

E.6.8 aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus der 
Kassenführung sowie wegen Untreue und Unter-
schlagung. 
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F BETRIEBS- UND BAUHERREN- 
HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG 

F.1 Gegenstand der Versicherung 

Gegenstand der Versicherung ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der 
Versicherten gemäß der Projektspezifischen Ver-
einbarungen der Funk BauRisk Police. 

F.2 Versicherungssumme 

Die vereinbarte Versicherungssumme bildet die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 

F.3 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes / Nachhaftung 

Der Versicherungsschutz besteht während der 
Wirksamkeit des Vertrages. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Schäden, die bis zu zehn Jahre nach Beendigung 
der versicherten Risiken eintreten, wenn deren Ur-
sache in der Bauzeit liegen. 

Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeige-Oblie-
genheiten. 

F.4 Umfang des Versicherungsschutzes 

F.4.1 Der Versicherer gewährt Versicherungs-
schutz für den Fall, dass die Versicherten während 
der Wirksamkeit des Vertrages wegen eines bei der 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit eingetretenen 
Schadenereignisses aufgrund von gesetzlichen 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten oder einem Versicherten in An-
spruch genommen werden. 

F.4.2 Mitversichert sind auch alle betrieblichen 
oder branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere 
Eigentum und Besitz von Grundstücken, Gebäuden, 
Räumen, Parkplätzen, Wegen, Straßen und Gewäs-
sern, auch soweit sie von Dritten oder an Dritte über-
lassen sind. 

Eingeschlossen ist die Haftung/Sanierungs- oder 
Kostentragungspflicht 

• als früherer Besitzer (§ 836 BGB); 

• aus der vertraglichen Übernahme von Verkehrs-
sicherungs-, Reinigungs- und Streupflichten; 

• der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser 
Eigenschaft. 

F.4.3 In Abänderung von Ziffer A.7.7 AHB sind 
Schäden mitversichert, die an fremden Sachen 
durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit der 
Versicherten an und mit diesen Sachen entstanden 
sind. 

Vermögensfolgeschäden sind mitversichert. 

F.4.4 Versichert sind abweichend von Ziffern D.2 
und D.20.1 Haftpflichtansprüche auf der Grundlage 
der Allgemeinen Bedingungen für Kraftfahrt-Versi-
cherung (AKB) und der Vereinbarungen dieses Ver-
trages aus dem Halten und Gebrauch von nicht zu-
gelassenen aber versicherungspflichtigen Kraftfahr-
zeugen, soweit sie auf beschränkt öffentlichen Ver-
kehrsflächen innerhalb des Betriebs- oder Baustel-
lengeländes oder mit behördlicher Ausnahmege-
nehmigung auf öffentlichen Straßen eingesetzt wer-
den. Es gelten auf jeden Fall die Mindestversiche-
rungssummen des Pflichtversicherungsgesetzes. 

F.4.5 Mitversichert sind – abweichend von Zif-
fern A.7.7 AHB und A.7.10 AHB – Haftpflichtansprü-
che aus der Vornahme von Spreng- und Abbruchar-
beiten, die im Zusammenhang mit der durchzufüh-
renden Baumaßnahme stehen. 

F.4.6 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft-
pflicht aus Vermögensschäden gemäß Ziffer A.2 
AHB. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

• Schäden durch vom Versicherungsnehmer 
(oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 
von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, 
erbrachte Leistungen oder sonstige Leistungen;  

• planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

• der Nichteinhaltung von eigenen Fristen und 
Terminen;  

• Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-
, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

• der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten 
und Urheberrechten; 

• Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
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• Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverar-
beitung, Rationalisierung und Automatisierung, 
Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermitt-
lung und Reiseveranstaltung; 

• vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

• Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

F.4.7 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherten wegen Vermögensschäden aus 
erhöhtem Energie-/Wasserverbrauch oder erhöhten 
Energie-/Wasserkosten aufgrund mangelhaft durch-
geführter Installations-, Reparatur- und/oder War-
tungsarbeiten und/oder Zählerprüftätigkeiten. 

F.4.8 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Nut-
zung und Abgabe 

• von erneuerbarer Energie (mit Ausnahme von 
off-shore Wind-/Wasserenergieanlagen); 

• von konventioneller Energie (z. B. Blockheiz-
kraftwerke) zur überwiegenden Eigennutzung, 

sofern für die Anlagen keine förmliche Genehmi-
gungspflicht nach Bundesimmissionsschutzgesetz, 
keine Genehmigungspflicht nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz oder dem Bundesberggesetz notwendig 
ist. 

F.4.9 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
der Versicherten im Rahmen der üblichen Veran-
staltungen eines Bauprojektes, wie Spatenstich, 
Richtfest, öffentliche Baubegehungen oder Werbe-
veranstaltungen und dergleichen. 

Vom Versicherungsschutz nicht umfasst ist die ge-
setzliche Haftpflicht der auf diesen Veranstaltungen 
anwesenden Dritten. 

F.4.10 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche Dritter im Sinne von §§ 906 ff. und 
§ 1004 BGB, sofern es sich hierbei um unvorherge-
sehene Sachsubstanzschäden Dritter handelt, wo-
bei eine Nutzungsbeeinträchtigung nicht als Sach-
substanzschaden im Sinne der Bedingungen ange-
sehen wird. Die analoge Anwendung von § 906 
BGB gilt mitversichert. 

Unvorhersehbar sind Schäden, die weder der Auf-
traggeber noch der beauftragte Unternehmer noch 
deren Repräsentanten mit dem erforderlichen Fach-
wissen hätten vorhersehen können. Unabhängig 
davon bietet der Versicherer Abwehrschutz für un-
berechtigt erhobene Haftpflichtansprüche. 

Ausgeschlossen bleiben insbesondere vorherseh-
bare Ansprüche und unvermeidbare Sach- und Ver-
mögensschäden, die aus nachbarrechtlichen Aus-
gleichsansprüchen, Aufopferungsansprüchen sowie 
enteignungsgleichen Eingriffen resultieren. 

Für Aufopferungsansprüche wegen Schäden an 
Gebäuden, Gebäudeteilen, Straßen, Wegen und 
Plätzen, Grundstücken oder Leitungen wird der Ver-
sicherungsschutz unabhängig davon gewährt, ob es 
sich um einen zivilrechtlichen oder öffentlich-rechtli-
chen Anspruch handelt. 

F.4.11 Schadenverhütungskosten sind erstat-
tungsfähig, sofern eine vorherige Abstimmung mit 
dem Versicherer erfolgt ist. Ist eine Abstimmung 
nach Lage des Einzelfalles zeitlich nicht möglich, er-
setzt der Versicherer die Aufwendungen, die der 
Versicherte den Umständen nach für geboten halten 
durften. 

Ausgeschlossen sind 

• Kosten und Aufwendungen für Schadenverhü-
tungsmaßnahmen, welche auf Vertragserfüllung 
gerichtet sind oder der Nacherfüllung dienen, 
wie z. B. die Behebung von Mängeln oder Schä-
den am hergestellten Werk oder gelieferten Er-
zeugnissen oder an geleisteten Arbeiten; 

• Sowieso-Kosten, die bei ordnungsgemäßer Her-
stellung von vornherein hätten aufgewendet 
werden müssen. 

F.4.12 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
für Personen-, Sach- und daraus entstandene wei-
tere Schäden, soweit diese durch von den Versi-
cherten hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen verur-
sacht wurden. 

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem die Versicherten die Erzeugnisse in 
den Verkehr gebracht haben, die Arbeiten abge-
schlossen oder die Leistungen ausgeführt haben. Le
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Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer A.7.7 
AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die an fremden Sachen durch eine ge-
werbliche oder berufliche Tätigkeit der Versicherten 
an oder mit diesen Sachen entstanden sind, und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Die-
ser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die 
Schäden nach Abschluss der Arbeiten oder Ausfüh-
rung der sonstigen Leistungen eingetreten sind, je-
doch unabhängig davon ob die Schäden durch ei-
nen Fehler bei der Tätigkeit oder durch einen Man-
gel des gelieferten Erzeugnisses entstanden sind. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen 

• Beschädigung von Kraft-, Schienen- und Was-
serfahrzeugen, Containern sowie deren Ladung; 

• Beschädigung von Sachen, die sich beim Versi-
cherten zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Repa-
ratur oder sonstigen Zwecken befinden oder be-
funden haben; 

• Schäden, für die zugunsten des Versicherten 
anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Zif-
fern A.1 AHB und A.7.3 AHB – auf Sachmängeln be-
ruhende Schadenersatzansprüche Dritter im ge-
setzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und da-
raus entstandener weiterer Schäden, wenn die Ver-
sicherten aufgrund einer Vereinbarung mit ihrem 
Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschul-
densabhängig einzustehen haben, dass diese bei 
Gefahrübergang vorhanden sind. 

 

F.5 Ausschlüsse 

Die Versicherung umfasst nicht Ansprüche 

F.5.1 der Versicherten gegen ihre eigenen Be-
triebsangehörigen; 

F.5.2 wegen Schäden und Mängeln an den von 
dem Versicherten für das versicherte Projekt zu er-
stellenden Bauleistungen (siehe auch Ziffer A.1.2 
AHB); 

F.5.3 aus jeder Tätigkeit, die nicht in Zusammen-
hang mit der versicherten Baumaßnahme steht; 

F.5.4 wegen Schäden aus 

• Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für 
Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für 
den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren, 

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
fahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, 

und zwar sowohl wegen Schäden an Luftfahrzeu-
gen einschließlich der mit diesen beförderten Sa-
chen und der Insassen als auch wegen Schäden 
durch Luftfahrzeuge; 

F.5.5 aus vorsätzlich vorschriftswidrigem Um-
gang mit brennbaren oder explosiven Stoffen.  

Mitversichert bleibt die persönliche Haftpflicht der 
Versicherten und ihrer Repräsentanten, wenn ein 
Beauftragter vorsätzlich gegen Vorschriften versto-
ßen hat und die Versicherten oder ihre Repräsen-
tanten keine Kenntnis davon hatten; die persönliche 
Haftpflicht des Schadens verursachenden Beauf-
tragten ist dann nicht mitversichert. 
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G UMWELT-HAFTPFLICHT-VERSI-
CHERUNG 

G.1 Gegenstand der Versicherung 

G.1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 
A.7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers so-
wie der Versicherten wegen Personen- und Sach-
schäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft 
oder Wasser (einschließlich Gewässer) für das 
Bauobjektrisiko (vgl. Ziffer 1 der Projektspezifischen 
Vereinbarungen der Funk BauRisk Police). 

Mitversichert sind gemäß Ziffer A.2.1 AHB Vermö-
gensschäden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benut-
zungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie 
Sachschäden behandelt. 

G.1.2 Mitversichert ist nach Maßgabe dieses 
Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

• der gesetzlichen Vertreter der Versicherten so-
wie der zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebes oder eines Teils dessel-
ben bestellten Personen in dieser Eigenschaft; 

• der Repräsentanten der Versicherten sowie aller 
leitenden Mitarbeiter und aller Aufsichtsperso-
nen im Betrieb der Versicherten; 

• sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter der 
Versicherten für Schäden, die sie in Ausübung 
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen. 
Ausgenommen sind Schadenfälle im Betrieb der 
Versicherten gemäß SGB, soweit es sich nicht 
um Ansprüche aus § 110 VII SGB handelt. 

G.2 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes / Nachhaftung 

G.2.1 Versicherungsschutz besteht während der 
Wirksamkeit des Vertrages. 

G.2.2 Endet das Versicherungsverhältnis wegen 
des vollständigen oder dauernden Wegfalls des ver-
sicherten Risikos oder aufgrund des Vertragsab-
laufs, so besteht der Versicherungsschutz für solche 
Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer G.1.1, 2. Ab-
satz mitversicherte Vermögensschäden weiter, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
treten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe: 

• Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 
drei Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses an gerechnet. 

• Der Versicherungsschutz besteht für die ge-
samte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Be-
endigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in 
Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-
rungssumme. 

G.2.3 Die Regelung gemäß Ziffer G.2.1 gilt für 
den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit 
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Ri-
siko teilweise wegfällt. 

G.3 Umfang des Versicherungsschutzes 

G.3.1 Versicherungsschutz besteht für 

G.3.1.1 Anlagen der Versicherten, die dazu be-
stimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustel-
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  

ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in 
Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, 
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer so-
wie Schäden durch Abwässer; 

G.3.1.2 Anlagen der Versicherten gemäß An-
hang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen), so-
weit in den Projektspezifischen Vereinbarungen der 
Funk BauRisk Police gesondert vereinbart. Ausge-
nommen sind Anlagen gemäß Anhang 2 zum Um-
weltHG, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Ge-
wässer sowie Schäden durch Abwässer; 

G.3.1.3 Anlagen der Versicherten, die nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, so-
weit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anla-
gen handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anla-
gen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Ein-
wirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Ab-
wässer; 

G.3.1.4 Abwasseranlagen der Versicherten oder 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewäs-
ser oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass 
die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch die 
Versicherten (Abwasseranlagen- und Einwirkungs-
risiko). 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer ge-
mäß Ziffer A.7.14.1 AHB findet insoweit keine An-
wendung; 
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G.3.1.5 Anlagen der Versicherten gemäß An-
hang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen - 
Pflichtversicherung), soweit in den Projektspezifi-
schen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police ge-
sondert vereinbart. 

G.3.1.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5, Anla-
gen, die in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG aufge-
führt sind, und sonstige Anlagen, die nach den Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Geneh-
migungs- oder Anzeigepflicht unterliegen oder Tei-
len, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt 
sind, wenn die Versicherten nicht selbst Inhaber der 
Anlage sind (Anlagen-Produkte-Deckung). 

Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versiche-
rungsschutz, wenn nur eine sog. "temporäre Inha-
bereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errich-
tung / dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und 
somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, 
d. h. den zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht er-
folgt ist. 

Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles unter den in Ziffer H.9 genann-
ten Voraussetzungen durch den Versicherer er-
setzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der 
Anlage gegen die Versicherten bestehen können; 
 
G.3.1.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeug-
nissen, die nicht von Ziffer G.3.1.6 umfasst sind, 
nach Inverkehrbringen; 

G.3.1.8 Umwelteinwirkungen, die im Zusammen-
hang mit dem gemäß Ziffer 1 der Projektspezifi-
schen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police be-
schriebenen Risiko stehen, soweit diese Umweltein-
wirkungen nicht von den Anlagen oder Tätigkeiten 
ausgehen oder ausgegangen sind, die unter den 
Anwendungsbereich der Risikobausteine gemäß 
Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5 fallen und soweit es sich 
nicht um Anlagen, die in Anhang 1 und 2 zum Um-
weltHG (UmweltHG-Anlagen oder Pflichtversiche-
rung) aufgeführt sind, oder sonstige deklarierungs-
pflichtige Anlagen handelt (das sind Anlagen, die 
nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt), unabhängig davon, ob diese Risi-
kobausteine vereinbart wurden oder nicht. 

G.3.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, 
wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im 
räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang 
mit versicherten Anlagen gemäß Ziffern G.3.1.1 bis 
G.3.1.8 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht 
oder eingeleitet zu sein. 

G.3.3 Der Versicherungsschutz gemäß Ziffern 
G.3.1.1 bis G.3.1.8 bezieht sich auch auf die Haft-
pflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch 
entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen 
in Gewässer gelangen. 

G.3.4 Versicherungsschutz besteht auch wäh-
rend des Probebetriebs; 

Versicherungsschutz besteht insoweit auch – ab-
weichend von den Ziffern A.1.1, A.1.2 und A.7.3 
AHB – für auf Sachmängeln beruhende Schaden-
ersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, 
wenn der Versicherte aufgrund einer Vereinbarung 
mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaf-
ten seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, 
dass diese bei Gefahrübergang vorhanden sind. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn der Ver-
sicherte im Einzelfall und nur vorübergehend Inha-
ber einer von ihm im Auftrag Dritter zu errichtenden 
Anlage gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.5 ist (z. B. 
Inbetriebnahme und/oder Probebetrieb auf eigenen 
oder fremden Grundstücken). Dieser Versiche-
rungsschutz gilt nicht für Anlagen in USA und Ka-
nada. 

Für Schäden durch Erzeugnisse, Arbeiten oder 
sonstige Leistungen, die vor Inkrafttreten dieses 
Vertrages ausgeliefert oder erbracht worden sind, 
besteht kein Versicherungsschutz. 

G.3.5 Versicherungsfälle im Ausland 

G.3.5.1 Ergänzend zu Ziffer D.12 sind abwei-
chend zu Ziffer A.7.9 AHB eingeschlossen Haft-
pflichtansprüche nach jeweils geltendem Recht we-
gen im Ausland eingetretener Versicherungsfälle, 

• die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder 
eine Tätigkeit gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 
im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tä-
tigkeiten gemäß Ziffern G.3.1.1 bis G.3.1.8 nur, 
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für 
das Ausland bestimmt waren;  

• die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung 
von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 
G.3.1.5 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen 
oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt 
waren; 

• die auf die Montage, Demontage, Instandhal-
tung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im 
Sinne von Ziffer G.3.1.5 zurückzuführen sind, 
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 
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• die auf die sonstige Montage, Demontage, In-
standhaltung oder Wartung zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfol-
gen. 

G.3.6 Die Deckungserweiterungen gemäß Zif-
fern F.4.2, F.4.3, F.4.4, F.4.5, F.4.6, F.4.7, F.4.8, 
F.4.9 sowie F.4.11 gelten auch in diesem Vertrags-
teil. 

Die Deckungserweiterung gemäß F.4.10 gilt eben-
falls für diesen Vertragsteil. Mitversichert sind, inso-
weit auch abweichend von Ziffer A.7.10.2 AHB, 
Sachschäden an Bauwerken und Gebäuden aus 
nachbarrechtlichen Ausgleichsansprüchen im Sinne 
des § 906 ff. BGB.  

Vorhersehbare und/oder unvermeidbare Schäden 
sind ausgeschlossen. 

G.4 Versicherungsfall 

G.4.1 Versicherungsfall ist – abweichend von Zif-
fer A.1.1 AHB – die nachprüfbare erste Feststellung 
des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Ge-
sundheitsschädigung von Menschen), Sachscha-
dens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) 
oder eines gemäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversi-
cherten Vermögensschadens durch den Geschä-
digten, einen sonstigen Dritten oder die Versicher-
ten.  

Der Versicherungsfall muss während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt 
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprü-
chen erkennbar war. 

G.4.2 Mehrere während der Wirksamkeit der 
Versicherung eintretende Versicherungsfälle 

• durch dieselbe Umwelteinwirkung; 

• durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursa-
che oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen 
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbeson-
dere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ers-
ten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

Ziffer A.6.3 AHB gilt als gestrichen. 

G.5 Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles 

G.5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass 
ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

• nach einer Störung des Betriebes oder 

• aufgrund behördlicher Anordnung. 

Aufwendungen der Versicherten für Maßnahmen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder ge-
mäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermö-
gensschadens. Die Feststellung der Störung des 
Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen 
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei 
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

G.5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher An-
ordnungen im Sinne der Bestimmung Ziffer G.5.1 
werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die 
Maßnahmen durch die Versicherten oder im Wege 
der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt 
werden. 

G.5.3 Im Rahmen des für Aufwendungen gemäß 
Ziffer G.5 vereinbarten Gesamtbetrages werden 
den Versicherten die Aufwendungen voll ersetzt, 

G.5.3.1 falls sie entweder 

• dem Versicherer die Feststellung einer derarti-
gen Störung des Betriebes oder eine behördli-
che Anordnung unverzüglich angezeigt haben 
und 

• alles getan haben, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der 
notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-
deneintritt zu verhindern oder den Schadenum-
fang zu mindern und 

• auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wi-
derspruch gegen behördliche Anordnungen ein-
gelegt haben 

G.5.3.2 oder sich mit dem Versicherer über die 
Maßnahmen abgestimmt haben. 

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles 
zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die 
Aufwendungen, die die Versicherten den Umstän-
den nach für geboten halten durften. 
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G.5.4 Liegen die Voraussetzungen der Ziffer 
G.5.3 nicht vor, so werden die Aufwendungen nur in 
dem Umfang ersetzt, in dem die Maßnahmen not-
wendig und objektiv geeignet waren, den Schaden-
eintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 
mindern. 

G.5.5 Kommt es trotz Durchführung der Maßnah-
men zu einem Schaden, so werden die vom Versi-
cherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Ver-
sicherungsfall maßgebende Versicherungssumme 
angerechnet. 

G.5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Auf-
wendungen – auch soweit sie sich mit Aufwendun-
gen im Sinne der Ziffer G.5.1 decken – zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Siche-
rung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, 
Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dgl.) der Versicherten; auch 
für solche, die früher im Eigentum oder Besitz der 
Versicherten standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder ge-
mäß Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermö-
gensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grund-
stücke oder Sachen der Versicherten, die von einer 
Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträch-
tigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen. 

G.6 Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind 

G.6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch 
entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang 
mit Wasser gefährdenden Stoffen diese Stoffe ver-
schüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den 
Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, 
soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Be-
triebes beruhen; 

G.6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch be-
triebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. 

Das gilt nicht, wenn die Versicherten den Nachweis 
erbringen, dass sie nach dem Stand der Technik 
zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umweltein-
wirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfal-
les die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht er-
kennen mussten; 

G.6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn be-
reits eingetretener Schäden; 

G.6.4 Ansprüche wegen Schäden, die sich dar-
aus ergeben, dass die Versicherten nach Beginn 
des Versicherungsverhältnisses Grundstücke er-
werben oder in Besitz nehmen, die zu diesem Zeit-
punkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen 
waren; 

G.6.5 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, 
Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen 
zur Endablagerung (Deponien) oder thermischen 
Verwertung von Abfällen (wie z. B. Kompostierungs-
anlagen); 

G.6.6 Ansprüche wegen Schäden, die durch von 
den Versicherten hergestellte oder gelieferte Er-
zeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen 
nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss 
der Arbeiten entstehen (sog. Produkt-Haftpflicht). 

Besteht Versicherungsschutz gemäß Ziffer G.3.1.5, 
so gilt dieser Ausschluss insoweit nicht; 

G.6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch von 
den Versicherten erzeugte oder gelieferte Abfälle 
entstehen; Abfall im Sinne dieser Vorschrift ist nicht 
anlässlich von Baumaßnahmen entstehender Bo-
denaushub; 

G.6.8 Ansprüche gegen die Personen (Versi-
cherte), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an die Versicherten gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umwelt-
schutz dienen, abweichen; 

G.6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versi-
cherte), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller 
gegebenen oder nach dem Stand der Technik ein-
zuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisun-
gen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, In-
spektionen oder Wartungen zu befolgen oder not-
wendige Reparaturen bewusst nicht ausführen; 

G.6.10 Ansprüche wegen genetischer Schäden; 

G.6.11 Ansprüche 

• wegen Bergschäden (im Sinne von § 114 
BBergG), soweit es sich handelt um die Beschä-
digung von Grundstücken, deren Bestandteilen 
und Zubehör; 
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• wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne 
von § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, 
Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-
lenstaubexplosionen; 

G.6.12 Ansprüche wegen Schäden aus 

• Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für 
Luftfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für 
den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren; 

• Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft-
fahrzeugen oder Luftfahrzeugteilen, 

und zwar sowohl wegen Schäden an Luftfahrzeu-
gen einschließlich der mit diesen beförderten Sa-
chen und der Insassen als auch wegen Schäden 
durch Luftfahrzeuge. 

G.6.13 Ansprüche wegen Schäden durch im Aus-
land gelegene Umweltanlagen. 

G.6.14 Die Regelungen gem. Ziffer H.6 Erhöhun-
gen und Erweiterungen sowie Ziffer H.7 Vorsorge-
Versicherung gelten für die Umwelt-Haftpflicht-Ver-
sicherung gem. Ziffer G analog. 
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H UMWELTSCHADEN-VERSICHE-
RUNG 

H.1 Gegenstand der Versicherung 

H.1.1 Für diese Umweltschaden-Versicherung 
gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingun-
gen gemäß Teil H sowie die Regelungen der Pro-
jektspezifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk 
Police und Teil A. 

H.1.2 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffent-
lich-rechtlichen Inhalts der Versicherten gemäß Um-
weltschadengesetz zur Sanierung von Umweltschä-
den.  

Umweltschaden ist eine 

• Schädigung von geschützten Arten und natürli-
chen Lebensräumen, 

• Schädigung der Gewässer, 

• Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn die 
Versicherten von einer Behörde oder einem sonsti-
gen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art 
in Anspruch genommen werden. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob die Versicherten auf öffentlich-
rechtlicher oder zivilrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen werden. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben 
jedoch solche gegen die Versicherten gerichteten 
Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Um-
weltschadengesetzes oder anderer auf der EU-Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender na-
tionaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherten geltend ge-
macht werden könnten. Versicherungsschutz für 
derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine 
Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflicht-Versiche-
rung vereinbart werden. 

H.1.3 Mitversichert ist die gleichartige gesetzli-
che Pflicht 

H.1.3.1 der gesetzlichen Vertreter der Versicher-
ten und solcher Personen, die sie zur Leitung oder 
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder ei-
nes Teiles desselben angestellt haben, sowie der 
angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ge-
mäß Arbeitssicherheitsgesetz) und der angestellten 
Sicherheitsbeauftragten (Immissionsschutz-, Strah-
lenschutz-, Gewässerschutzbeauftragte und dgl.) 
gemäß § 22 SGB VII in dieser Eigenschaft; 

H.1.3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen 
(einschl. Praktikanten, Hospitanten) und durch Ver-
trag in den Betrieb der Versicherten eingegliederten 
Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, 
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtun-
gen für die Versicherten verursachen. 

Als dienstliche Verrichtung gilt auch die Tätigkeit 

• von freiberuflich im Betrieb der Versicherten tätig 
werdenden Betriebsärzten und deren Hilfsperso-
nen; 

• der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, 
Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen diese Personen aus An-
lass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben 
werden. 

H.1.4 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 
H.10.14 – die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch 
von nicht zulassungs- und nicht versicherungspflich-
tigen eigenen, gemieteten und geliehenen 

• Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf 
nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, 
ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit; 

• Kraftfahrzeugen bis 6 km/h Höchstgeschwindig-
keit; 

• selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht 
mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. 

Eingeschlossen sind darüber hinaus eigene, gemie-
tete und geliehene Hub- und Gabelstapler mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h bis 
höchstens 20 km/h, die auf öffentlichen und/oder be-
schränkt öffentlichen Verkehrsflächen verkehren, 
soweit für diese Hub- und Gabelstapler Versiche-
rungsschutz im Rahmen der Betriebs-Haftpflicht-
Versicherung vereinbart wurde. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fah-
rer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-
gungsberechtigten gebrauchen darf. Die Versicher-
ten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-
fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforder-
lichen Fahrerlaubnis benutzen. Die Versicherten 
sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht 
die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

H.1.5 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht der 
Versicherten aus der Teilnahme an Arbeits- bzw. 
Liefergemeinschaften. 
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Versicherungsschutz besteht für Ansprüche wegen 
Schäden, die sich ab dem Zeitpunkt des Eintritts der 
Versicherten in die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft 
ereignen, wenn den Versicherten zum Zeitpunkt des 
Eintritts in die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft die 
Ursachen dieser Schäden (Mängel, Baufehler) nicht 
bekannt waren. 

Dabei gilt folgende Regelung: 

Wenn die Aufgaben der Partner im Innenverhältnis 

• nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauab-
schnitten aufgeteilt worden sind, besteht Versi-
cherungsschutz für einen Versicherungsfall, der 
von den Versicherten selbst verursacht wurde, 
bis zur vollen Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme; 

• nicht aufgeteilt sind oder wenn nicht ermittelt 
werden kann, welcher Partner den Schaden ver-
ursacht hat, so ermäßigt sich im Rahmen der 
Versicherungssummen die Ersatzpflicht des 
Versicherers auf die Quote am Schaden, welche 
der prozentualen Beteiligung der Versicherten 
an der Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft ent-
spricht. 

Ist eine quotenmäßige Aufteilung nicht vereinbart, 
so gilt der verhältnismäßige Anteil entsprechend der 
Anzahl der Partner der Arbeitsgemeinschaft. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Ansprüche der Partner der Arbeits- bzw. Lieferge-
meinschaft untereinander sowie Ansprüche der Ar-
beits- bzw. Liefergemeinschaft gegen die Partner 
oder umgekehrt wegen solcher Schäden, die ein 
Partner oder die Arbeits- bzw. Liefergemeinschaft 
unmittelbar erlitten hat. 

Die Ersatzpflicht des Versicherers innerhalb der ver-
einbarten Versicherungssummen erweitert sich, 
wenn über das Vermögen eines Partners das Insol-
venzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-
lehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nicht-
zahlung eines Beitrags kein Versicherungsschutz 
besteht. Ersetzt wird der den Versicherten zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausschei-
den des Partners und der dadurch erforderlichen 
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt. 

H.1.6 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht der 
Versicherten aus der Beauftragung fremder Unter-
nehmen, auch von Kraftfahr- und Wasserfahrzeug-
unternehmen – insoweit teilweise abweichend von 
H.10.14. 

Nicht versichert ist die gleichartige gesetzliche 
Pflicht der fremden Unternehmen und ihres Perso-
nals. 

H.2 Umfang des Versicherungsschutzes / 
Versicherte Risiken und Tätigkeiten 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende 
Risiken und Tätigkeiten: 

H.2.1 Anlagen der Versicherten, die bestimmt 
sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu 
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in 
Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, 
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer so-
wie Schäden durch Abwässer; 

H.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers ge-
mäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anla-
gen), soweit in den Projektspezifischen Vereinba-
rungen der Funk BauRisk Police gesondert verein-
bart. 

 
Ausgenommen sind Anlagen gemäß Anhang 2 zum 
UmweltHG, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.  

 
H.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die 
nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-
Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige 
Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Verein-
barungen der Funk BauRisk Police gesondert ver-
einbart.  

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkun-
gen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer. 

H.2.4 Abwasseranlagen der Versicherten oder 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewäs-
ser oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass 
die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch die 
Versicherten (Abwasseranlagen- und Einwirkungs-
risiko); 

Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer ge-
mäß Ziffer A.7.14.1 AHB findet insoweit keine An-
wendung. 
 
H.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers ge-
mäß Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anla-
gen / Pflichtversicherung), soweit in den Projektspe-
zifischen Vereinbarungen der Funk BauRisk Police 
gesondert vereinbart.  
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H.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anla-
gen gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.5, Anlagen, die in 
Anhang 1 und 2 zum UmweltHG aufgeführt sind, 
und sonstige Anlagen, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegen oder Teilen, die er-
sichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn 
die Versicherten nicht selbst Inhaber der Anlagen 
sind (Umwelt-Haftpflicht-Regress). 

Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versiche-
rungsschutz, wenn nur eine sog. "temporäre Inha-
bereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errich-
tung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben und 
somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, 
d. h. den zukünftigen Anlageninhaber, noch nicht er-
folgt ist. 

Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles unter den in Ziffer H.9 genannten 
Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, so-
fern Regressansprüche des Inhabers der Anlage 
gegen die Versicherten bestehen können; 

H.2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnis-
sen, die nicht von Ziffer H.2.6 umfasst sind, nach In-
verkehrbringen; 

H.2.8 sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, 
Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstü-
cken, sofern sie nicht unter Ziffer H.2.1 bis H.2.7 fal-
len und soweit es sich nicht um Anlagen handelt, die 
in Anhang 1 und 2 zum UmweltHG (UmweltHG-An-
lagen oder Pflichtversicherung) aufgeführt sind, 
unabhängig davon, ob diese Risikobausteine ver-
einbart wurden oder nicht; 

Mitversichert ist/sind: 

• Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht ver-
sicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese 
vom Versicherungsschutz im Rahmen der Be-
triebs-Haftpflicht erfasst sind, insoweit abwei-
chend von Ziffer H.10.14; 

• Betriebsmittel in geschlossenen Systemen (z. B. 
Maschinen und Einrichtungen); 

• feste sowie flüssige Nahrungsmittel in Behältnis-
sen; 

• umweltgefährdende Stoffe in Behältnissen bis 
205 l/kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), so-
weit das Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Kleingebinde 1.000 l/kg nicht übersteigt. 

Überschreiten die Kleingebinde nach Abschluss 
des Vertrages das Gesamtfassungsvermögen 
von 1.000 l/kg, finden die Bestimmungen der Zif-
fer H.7 entsprechende Anwendung; 

• Fettabscheider. 

Sofern im Rahmen der Umwelt-Haftpflicht-Versiche-
rung gemäß G dieses Vertrages Versicherungs-
schutz für weitere Risiken vereinbart ist, gilt diese 
Erweiterung entsprechend für diese Umweltscha-
den-Basis-Versicherung. 

H.2.9 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche 
aus der Vornahme von Spreng- und Abbrucharbei-
ten, die im Zusammenhang mit der durchzuführen-
den Baumaßnahme stehen. 

H.2.10 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden aus Kriegsfolgen (z. B. Blindgän-
ger, Detonation von Munition oder Bomben aus dem 
Zweiten Weltkrieg). 

H.2.11 Versicherungsschutz besteht für Versiche-
rungsfälle im Ausland zu den folgenden Bestimmun-
gen: 

Mitversichert sind – abweichend von Ziffer H.10.6 – 
im Umfang dieser Bedingungen im Geltungsbereich 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ein-
tretende Versicherungsfälle, 

• die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen 
Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne 
der Ziffern H.2.1 bis H.2.8 zurückzuführen sind. 
Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffern 
H.2.6 und H.2.7 nur, wenn die Anlagen oder 
Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren; 

• aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der 
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Mes-
sen und Märkten. 

Versicherungsschutz besteht insoweit – abwei-
chend von Ziffer H.1.2 – auch für Pflichten oder An-
sprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten 
oder Ansprüche den Umfang der oben genannten 
EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 
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H.3 Betriebsstörung 

H.3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließ-
lich für Umweltschäden, die die unmittelbare Folge 
einer plötzlichen und unfallartigen, während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetre-
tenen Störung des bestimmungsgemäßen Betrie-
bes der Versicherten oder des Dritten sind (Be-
triebsstörung). 

H.3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstö-
rung besteht im Rahmen von Ziffer H.2.7 Versiche-
rungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse.  

Das Gleiche gilt im Rahmen von Ziffer H.2.8 für Um-
weltschäden durch Lagerung, Verwendung oder an-
deren Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im 
Sinne von Ziffer H.2.7. 

Versicherungsschutz besteht in den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Um-
weltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurück-
zuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 

H.4 Leistungen der Versicherung 

H.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prü-
fung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr un-
berechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung 
der Versicherten von berechtigten Sanierungs- und 
Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Be-
hörde oder einem sonstigen Dritten. 

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungs-
verpflichtungen dann, wenn die Versicherten auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kosten-
tragung verpflichtet sind und der Versicherer hier-
durch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Verglei-
che, die von den Versicherten ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen wor-
den sind, binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflich-
tung der Versicherten mit bindender Wirkung für den 
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer die Ver-
sicherten binnen zwei Wochen vom Anspruch des 
Dritten freizustellen. 

H.4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm 
zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr un-
berechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde 
oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen der Versicherten ab-
zugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Ver-
waltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanie-
rungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen 
den Versicherten, ist der Versicherer zur Verfah-
rens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt 
das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im 
Namen der Versicherten auf seine Kosten. 

H.4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das eine un-
ter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- 
und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben 
kann, die Bestellung eines Verteidigers für die Ver-
sicherten von dem Versicherer gewünscht oder ge-
nehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers. 

H.5 Versicherte Kosten 

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer H.4.1 gere-
gelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten ein-
schließlich notwendiger Gutachter-, Sachverständi-
gen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- 
und Gerichtskosten 

H.5.1 für die Sanierung von Schäden an ge-
schützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder 
Gewässern: 

H.5.1.1 die Kosten für die "primäre Sanierung", 
d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädig-
ten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtig-
ten Funktionen ganz oder annähernd in den Aus-
gangszustand zurückversetzen; 

H.5.1.2 die Kosten für die "ergänzende Sanie-
rung", d. h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf 
die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, 
mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, 
dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollstän-
digen Wiederherstellung der geschädigten natürli-
chen Ressourcen und/oder Funktionen führt; Le
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H.5.1.3 die Kosten für die "Ausgleichssanierung", 
d. h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeit-
licher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder 
Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des 
Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem 
die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig ent-
faltet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Ver-
luste, die darauf zurückzuführen sind, dass die ge-
schädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funkti-
onen für andere natürliche Ressourcen nicht erfül-
len können, solange die Maßnahmen der primären 
bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht 
entfaltet haben; 

H.5.2 für die Sanierung von Schädigungen des 
Bodens: 

die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die 
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden 
Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder 
vermindert werden, sodass der geschädigte Boden 
unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der 
Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zuge-
lassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Ri-
siko einer Beeinträchtigung der menschlichen Ge-
sundheit mehr darstellt. 

H.5.3 Die unter Ziffern H.5.1 und H.5.2 genann-
ten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstü-
cken des Versicherten gemäß Ziffer H.10.1 oder am 
Grundwasser gemäß Ziffer H.10.2 eintreten, sind 
nur nach besonderer Vereinbarung (siehe Zusatz-
baustein 1) versichert. 

H.6 Erhöhungen und Erweiterungen 

H.6.1 Für Risiken gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.8 
umfasst der Versicherungsschutz Erhöhungen oder 
Erweiterungen der im Versicherungsschein angege-
benen Risiken. 

Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
brauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 
die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen. 

H.6.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos 
durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und 
diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 
Hierfür gilt die Regelung analog Ziffer A.12. 

H.6.3 Die Regelung der Erhöhungen und Erwei-
terungen gelten nicht für Risiken 

• aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.2 und H.2.2 des 
Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UmweltHG Anlagen des Versicherungsnehmers 
gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-
Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Ver-
einbarungen der Funk BauRisk Police gesondert 
vereinbart.  

• aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.5 H.2.5 des Ver-
sicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-
weltHG (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversiche-
rung), soweit in den Projektspezifischen Verein-
barungen der Funk BauRisk Police gesondert 
vereinbart.  

 

H.7 Vorsorge-Versicherung 

H.7.1 Für Risiken gemäß Ziffern H.2.1 bis H.2.8, 
die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, 
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Ver-
trages sofort in Höhe der für die Umweltschadenver-
sicherung zugrunde liegenden Versicherungs-
summe. 

Bestehen für die Versicherten mehrere Umwelt-
schadensversicherungs-Verträge findet die Ku-
mulklausel gemäß Ziffer H.12.4 entsprechend An-
wendung. 

H.7.2 Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist, dass die Versicherten die neuen Risiken 
spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten nach 
Kenntnis des Versicherten über das neue Risiko, 
auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, die-
sem anzeigen. 

Unterlassen die Versicherten die rechtzeitige An-
zeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Werden während der Vertragslaufzeit die Mengen-
schwellen für die Mitversicherung gewässerschädli-
cher Stoffe gemäß Ziffer H.2.8 überschritten, so gilt 
dies ebenfalls als neues Risiko im Sinne dieser 
Bestimmungen. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Ri-
siko angezeigt wurde, so haben die Versicherten zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Ab-
schluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch 
nicht verstrichen war. 
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H.7.3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue 
Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 

H.7.4 Die Bestimmungen zur Vorsorge-Versi-
cherung finden keine Anwendung für den Zusatz-
baustein 1 gemäß Ziffer H.14 dieser Bestimmungen. 

H.7.5 Die Regelung der Vorsorge-Versicherung 
gilt nicht für Risiken 

• aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

• aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen; 

• die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen; 

• die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsverträgen zu versichern sind; 

• aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.2 und H.2.2 des 
Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum 
UmweltHG Anlagen des Versicherungsnehmers 
gemäß Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-
Anlagen), soweit in den Projektspezifischen Ver-
einbarungen der Funk BauRisk Police gesondert 
vereinbart.  

• aus Anlagen gem. Ziffer G.3.1.5 H.2.5 des Ver-
sicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Um-
weltHG (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversiche-
rung), soweit in den Projektspezifischen Verein-
barungen der Funk BauRisk Police gesondert 
vereinbart.  

H.8 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Fest-
stellung des Umweltschadens durch die Versicher-
ten, die zuständige Behörde oder einen sonstigen 
Dritten. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem 
Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Scha-
dens oder eine Pflicht zur Vornahme von Sanie-
rungsmaßnahmen erkennbar war. 

H.9 Aufwendungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls 

H.9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass 
ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

• für die Versicherung nach Ziffern H.2.1 und 
H.2.4 nach einer Betriebsstörung; 

• für die Versicherung nach Ziffer H.2.6 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten; 

• für die Versicherung nach Ziffer H.2.7 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten - in den Fällen ge-
mäß H.3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebs-
störung nach behördlicher Anordnung; 

• für die Versicherung nach Ziffer H.2.8 nach einer 
Betriebsstörung bei den Versicherten oder Drit-
ten - in den Fällen gemäß Ziffer H.3.2 auch ohne 
Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördli-
cher Anordnung. 

Aufwendungen der Versicherten oder Dritten für 
Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. 
Die Feststellung der Betriebsstörung oder die be-
hördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der 
Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist. 

H.9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstö-
rungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne 
von Ziffer H.9.1 werden unter den dort genannten 
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache über-
nommen, dass die Maßnahmen durch die Versi-
cherten oder im Wege der Ersatzvornahme durch 
die Behörde ausgeführt werden. 

 
H.9.3 Die Versicherten sind verpflichtet, 

• dem Versicherer die Feststellung einer derarti-
gen Störung des Betriebes oder eine behördli-
che Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

• alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendun-
gen auf den Umfang zu begrenzen, der notwen-
dig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt 
zu verhindern oder den Schadenumfang zu min-
dern und 

• auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wi-
derspruch gegen behördliche Anordnungen ein-
zulegen 

oder sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen. 
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H.9.4 Verletzen die Versicherten eine der in Zif-
fer H.9.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so 
werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen ge-
mäß Ziffer H.9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendun-
gen ersetzt. 

Verletzen die Versicherten eine der in Ziffer H.9.3 
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendi-
gen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehende Aufwendungen in einem der 
Schwere des Verschuldens der Versicherten ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
tragen die Versicherten. 

Abweichend von Ziffer H.9.4, Absätze 1 und 2 bleibt 
der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die not-
wendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit 
die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. 

H.9.5 Kommt es trotz Durchführung der Maß-
nahme zu einem Schaden, so werden die vom Ver-
sicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 
Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-
summe angerechnet. 

H.9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Auf-
wendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendun-
gen im Sinne von Ziffer H.9.1 decken - zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Siche-
rung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, 
Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dgl.) der Versicherten; auch 
für solche, die früher im Eigentum oder Besitz der 
Versicherten standen, auch für solche, die die Ver-
sicherten hergestellt oder geliefert haben. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur 
Abwehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden versicherten Umweltschadens, falls 
Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen 
der Versicherten, die von einer Umwelteinwirkung 
nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

H.10 Nicht versicherte Risiken / 
Nicht versicherte Tatbestände 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche we-
gen Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand von Arten und natürlichen Lebensräu-
men oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit darstellen, 

H.10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an 
Gewässern) der Versicherten eintreten, die im Ei-
gentum des Versicherten stehen, standen oder von 
ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen u. dgl. 
sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wur-
den; dies gilt auch, soweit es sich um dort befindli-
che geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt; 

H.10.2 am Grundwasser;  

H.10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte 
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens; 

H.10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertra-
ges eingetreten sind; 

H.10.5 die sich daraus ergeben, dass die Versi-
cherten nach Beginn des Versicherungsverhältnis-
ses Grundstücke erwerben oder in Besitz nehmen, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren; 

H.10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziffer 
H.2.11 dieser Bedingungen); 

H.10.7 die dadurch entstehen oder entstanden 
sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe 
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdamp-
fen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in 
den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelan-
gen; dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer 
Betriebsstörung beruhen; 

H.10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, 
notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen 
auf die Umwelt entstehen; 

H.10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwen-
dung oder Freisetzung von Klärschlamm, Gärrück-
ständen, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzen-
schutz-, Unkrautvernichtungs-, Dünge- oder Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese 
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse 
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Um-
welt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere 
Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz der Ver-
sicherten stehen; 

H.10.10 die auf Asbest oder asbesthaltige Materia-
lien, Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind; 

H.10.11 die zurückzuführen sind auf 

• gentechnische Arbeiten; 

• gentechnisch veränderte Organismen (GVO); 
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• Erzeugnisse, die entweder Bestandteile aus 
GVO enthalten oder aus oder mit Hilfe von GVO 
hergestellt wurden; 

H.10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder 
anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die da-
für erforderliche behördliche Genehmigung, unter 
fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder 
an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang 
dafür behördlich genehmigt ist; 

H.10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von An-
lagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von 
Abfällen; 

H.10.14 die die Versicherten oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen (siehe aber Ziffer H.1.4 dieser 
Bedingungen). 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, 
die die Versicherten oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in An-
spruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver-
sicherten kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und 2 genannten Per-
sonen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhä-
nger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird. 

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine 
abweichende Regelung getroffen wurde, gilt dieser 
Ausschluss insoweit nicht; 

H.10.15 die die Versicherten oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen 
werden: 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Ver-
sicherten kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten; 

H.10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche 
gegen die Personen (Versicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an die Versicher-
ten gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abwei-
chen; 

H.10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche 
gegen die Personen (Versicherten) richten, die den 
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst 
unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richt-
linien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartun-
gen zu befolgen, oder notwendige Reparaturen be-
wusst nicht ausführen; 

H.10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bun-
desberggesetzes; 

H.10.19 die unmittelbar auf Kriegsereignissen, an-
deren feindseligen Handlungen oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand be-
ruhen; 

H.10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche 
gegen die Personen richten, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben; 

H.10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche 
gegen die Personen richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von 
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

• Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

• Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht ha-
ben; 

H.10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf-
grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über 
die gesetzliche Verpflichtung der Versicherten hin-
ausgehen; 

H.10.23 die durch Krankheit der den Versicherten 
gehörenden, von ihnen gehaltenen oder veräußer-
ten Tiere entstanden sind; es besteht Versiche-
rungsschutz, wenn die Versicherten beweisen, dass 
sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt haben; 

H.10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanla-
gen; 

H.10.25 durch Schädlingsbekämpfung aus der 
Luft; 
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H.10.26 aus der Lagerung und Verwendung von 
halogenierten und teilhalogenierten Kohlenwasser-
stoffen (CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der 
Versicherungsschutz wurde hierfür ausdrücklich 
vereinbart; 

H.10.27 aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- 
oder Brennstofffernleitungen (sog. Pipelines); 

H.10.28 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beför-
derung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 

H.10.29 die in USA/US-Territorien oder Kanada 
geltend gemacht werden; 

H.10.30 auf Entschädigung mit Strafcharakter, ins-
besondere punitive oder exemplary damages; 

H.10.31 nach den Artikeln 1792ff und den damit in 
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen in 
Artikel 1147 des französischen Code Civil oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 

H.10.32 durch elektromagnetische Felder. 

H.11 Beginn und Ende des Versicherungs-
schutzes / Nachhaftung 

H.11.1 Versicherungsschutz besteht während der 
Wirksamkeit des Vertrages. 

H.11.2 Endet das Versicherungsverhältnis wegen 
des vollständigen oder dauernden Wegfalls des ver-
sicherten Risikos, so besteht der Versicherungs-
schutz für solche Umweltschäden weiter, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt wa-
ren, mit folgender Maßgabe: 

• der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 
drei Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses angerechnet; 

• der Versicherungsschutz besteht für die ge-
samte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Be-
endigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in 
Höhe des unverbrauchten Teils der Versiche-
rungssumme. 

H.11.3 Die Regelung gemäß Ziffer H.11.1 gilt für 
den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit 
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Ri-
siko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf 
den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist. 

H.12 Versicherungssumme/Maximierung/-
Serienschadenklausel/Kumulklausel 

H.12.1 Die vereinbarte Versicherungssumme bil-
det die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziffer H.5 
werden auf die Versicherungssumme angerechnet. 

H.12.2 Mehrere während der Wirksamkeit der 
Versicherung eintretende Versicherungsfälle 

• durch Einwirkung auf die Umwelt; 

• durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursa-
che oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen 
beruhende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn 
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbe-
sondere sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang besteht; 

• die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen 
Mängeln, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ers-
ten dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

H.12.3 Falls die von dem Versicherer verlangte 
Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, 
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten der Ver-
sicherten scheitert, hat der Versicherer für den von 
der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Kosten gemäß Ziffer H.5 und Zinsen nicht aufzu-
kommen. 

H.12.4 Beruhen mehrere Versicherungsfälle 

• auf derselben Ursache oder 

• auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein in-
nerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht, Le
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und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle 
Versicherungsschutz nach der Betriebs- und Be-
rufs-Haftpflicht-Versicherung oder Umwelt-Haft-
pflicht-Versicherung und für den anderen Teil dieser 
Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach die-
ser Umweltschaden-Basis-Versicherung bzw. Um-
weltschaden-Anlagen-Versicherung, so steht für 
diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbetrag 
aus allen Versicherungssummen, sondern bei glei-
chen Versicherungssummen höchstens eine Versi-
cherungssumme, ansonsten maximal die höchste 
Versicherungssumme zur Verfügung. 

H.13 Selbstbehalt 

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die 
Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes 
liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
verpflichtet. 

H.14 Zusatzbaustein 1 

H.14.1 Es besteht – abweichend von Ziffer H.10.1 
– im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versi-
cherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadenge-
setz 

• an geschützten Arten oder natürlichen Lebens-
räumen, die sich auf dem Baugrundstück oder 
im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben ge-
nutzten Grundstücken befinden, sofern diese im 
Eigentum der Versicherten stehen, standen oder 
von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen 
oder dgl. sind oder waren; 

• an Boden, der sich auf dem Baugrundstück oder 
im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben ge-
nutzten Grundstücken befindet, sofern diese im 
Eigentum der Versicherten stehen, standen oder 
von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen 
oder dgl. sind oder waren, soweit von diesem 
Boden Gefahren für die menschliche Gesund-
heit ausgehen. 

Für darüberhinausgehende Pflichten oder An-
sprüche für Schäden an diesen Böden kann Ver-
sicherungsschutz im Rahmen und Umfang die-
ses Vertrages über den Zusatzbaustein 2 verein-
bart werden; 

• an Gewässern, die sich auf dem Baugrundstück 
oder im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben 
genutzten Grundstücken befinden, sofern diese 
im Eigentum der Versicherten stehen, standen 
oder von ihnen gemietet, geleast, gepachtet, ge-
liehen oder dgl. sind oder waren. 

H.14.2 Abweichend von Ziffer H.10.2 besteht Ver-
sicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadenge-
setz am Grundwasser oder infolge der Veränderung 
der Lagerstätte des Grundwassers oder seines 
Fließverhaltens. 

H.14.3 Die gemäß Ziffer H.10 genannten Aus-
schlüsse gelten für diesen Zusatzbaustein 1 analog. 

Nicht versichert sind zusätzlich: 

H.14.3.1 Kosten aus der Dekontamination von 
Erdreich infolge eines auf Grundstücken, die im Ei-
gentum des Versicherungsnehmers stehen, stan-
den oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, 
Blitzschlages, einer Explosion, eines Anpralls oder 
Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder sei-
ner Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung 
oder den Austausch von Erdreich, ebenso den 
Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ab-
lagerung oder Vernichtung von Erdreich. Versiche-
rungsschutz für derartige Kosten kann ausschließ-
lich über eine entsprechende Sach- oder Feuerver-
sicherung vereinbart werden; 

H.14.3.2 Pflichten oder Ansprüche, wegen Schä-
den, 

• die von unterirdischen Abwasseranlagen ausge-
hen; 

• die auf unterirdische Leitungen und/oder Behält-
nisse zurückzuführen sind, es sei denn diese 
entsprechen dem Stand der Technik, insbeson-
dere den geltenden landesspezifischen Verord-
nungen über den Umgang mit Wasser gefähr-
denden Stoffen; 

H.14.3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schä-
den, für die die Versicherten aus einem anderen 
Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kön-
nen; 

H.14.3.4 Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden, die sich ausschließlich durch Methylterti-
ärbuthylether (MTBE) ergeben. 

H.14.4 Der Versicherte hat bei jedem Versiche-
rungsfall den vertraglich vereinbarten Selbstbehalt 
zu tragen. 

Der Versicherer ist auch in den Fällen, in denen die 
Kosten unterhalb des vorgenannten Selbstbehaltes 
liegen, zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme 
verpflichtet. 
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H.15 Zusatzbaustein 2 

H.15.1 Es besteht – abweichend von Ziffer H.10.1 
und über den Umfang des Zusatzbausteins 1 ge-
mäß Ziffer H.14 hinaus – im Rahmen und Umfang 
dieses Vertrages Versicherungsschutz für weiterge-
hende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des 
Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen 
gemäß Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versi-
cherte Eigentümer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens und Verursacher des 
Schadens ist oder war. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für sol-
che schädlichen Bodenveränderungen, die unmittel-
bare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, wäh-
rend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes des Versicherten sind. Die Bestimmung 
gemäß Ziffer H.3.2 findet keine Anwendung. 

Soweit der Versicherte Mieter, Leasingnehmer, 
Pächter oder Entleiher des Bodens ist oder war, fin-
det Ziffer H.1.2 letzter Absatz keine Anwendung. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließ-
lich auf die im Versicherungsschein deklarierten 
Grundstücke. 

H.15.2 Für Grundstücke, die der Versicherte nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses erwirbt oder 
in Besitz nimmt, besteht abweichend von Ziffern H.6 
und H.7 kein Versicherungsschutz. 

H.15.3 In Ergänzung zu Ziffer H.5.2 sind die dort 
genannten Kosten für die Sanierung von Schädi-
gungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit 
von diesem Boden keine Gefahren für die mensch-
liche Gesundheit ausgehen. 

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie 
der Versicherte nach einer Betriebsstörung 

• aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden 
musste oder 

• diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versi-
cherer aufgewendet wurden. 

H.15.4 Nicht versichert sind Kosten im Sinne von 
Ziffer H.15.3, soweit die Schädigung des Bodens 
des Versicherten Folge einer Betriebsstörung beim 
Dritten ist. 

H.15.5 Die unter Ziffern H.10 und H.14.3 genann-
ten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbau-
stein Anwendung. 

H.16 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

H.17 Obliegenheiten vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Ver-
sicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers 
innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies 
gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend. 

H.18 Obliegenheiten bei unmittelbarer Ge-
fahr eines Umweltschadens und nach 
Eintritt eines solchen 

H.18.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versiche-
rer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versiche-
rungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erho-
ben wurden. 

H.18.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es fer-
ner, den Versicherer jeweils unverzüglich und um-
fassend zu informieren über: 

• seine ihm gemäß § 4 Umweltschadengesetz ob-
liegende Information an die zuständige Behörde; 

• behördliches Tätigwerden wegen der Vermei-
dung oder Sanierung eines Umweltschadens 
gegenüber dem Versicherungsnehmer; 

• die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der ei-
nem Dritten entstandenen Aufwendungen zur 
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines 
Umweltschadens; 

• den Erlass eines Mahnbescheids; 

• eine gerichtliche Streitverkündung; 

• die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behörd-
lichen oder gerichtlichen Verfahrens. Le
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H.18.3 Der Versicherungsnehmer muss nach 
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 
sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 
alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden. 

H.18.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammen-
hang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem 
Versicherer abzustimmen. 

H.18.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen 
Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden muss der Versicherungsnehmer fristge-
mäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht. 

H.18.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem ge-
richtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens 
hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die 
Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des 
gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer 
einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungs-
nehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen. 

H.19 Mitversicherte Personen 

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsneh-
mer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmun-
gen auf die Versicherten entsprechend anzuwen-
den. Die Bestimmungen über die Vorsorge-Versi-
cherung gemäß Ziffer H.7 gelten nicht, wenn das 
neue Risiko nur in der Person eines Versicherten 
entsteht. 
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Zusätzlich versicherte Kosten auf Erstes Risiko 
Mehrkosten Luftfracht 100.000 € 
Sachverständigenkosten 100.000 € 
Akten, Zeichnungen, Pläne 100.000 € 
Daten und Datenträger 100.000 € 
Gerüste 250.000 € 
zusätzliche Bergungskosten, Kosten zur Zugänglichmachung der Schadenstelle 250.000 € 
zusätzliche Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 250.000 € 
Beschleunigungskosten 250.000 € 
Bewegungs- und Schutzkosten 250.000 € 
Schadensuchkosten 250.000 € 
Mehrkosten durch behördliche Wiederaufbaubeschränkungen 250.000 € 
Baustelleneinrichtungen 250.000 € 
Diebstahl von nicht mit dem Gebäude fest verbundenen versicherten Sachen 
(Bauherrenrisiko) 250.000 € 

Sachen im Gefahrenbereich 500.000 € 
Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 500.000 € 
Baugrund- und Bodenmassen 500.000 € 
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich und sonstige 
Grundstücksbestandteile 500.000 € 

Schäden an Altbausubstanz 1.000.000 € 
zusätzliche Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 2.000.000 € 
Montageausrüstung 250.000 € 
Mehrkosten für Erd- und Bauarbeiten (infolge eine Montageschadens) 250.000 € 
Feuerlöschkosten 250.000 € 
Eigentum des Montagepersonals 5.000 € 
Sonstige Kosten 50.000 € 
Produktionskosten 25.000 € 
Beistellungen des Bestellers 100.000 € Le
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Zusätzlich versicherte Kosten auf Erstes Risiko 

Mehrkosten Luftfracht 100.000 € 
Sachverständigenkosten 100.000 € 
Akten, Zeichnungen, Pläne 100.000 € 
Daten und Datenträger 100.000 € 
Gerüste 250.000 € 
zusätzliche Bergungskosten, Kosten zur Zugänglichmachung der Schadenstelle 250.000 € 
zusätzliche Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 250.000 € 
Beschleunigungskosten 250.000 € 
Bewegungs- und Schutzkosten 250.000 € 
Schadensuchkosten 250.000 € 
Mehrkosten durch behördliche Wiederaufbaubeschränkungen 250.000 € 
Baustelleneinrichtungen 250.000 € 
Diebstahl von nicht mit dem Gebäude fest verbundenen versicherten Sachen 
(Bauherrenrisiko) 250.000 € 

Sachen im Gefahrenbereich 500.000 € 
Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 500.000 € 
Baugrund- und Bodenmassen 500.000 € 
Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich und sonstige 
Grundstücksbestandteile 500.000 € 

Schäden an Altbausubstanz 1.000.000 € 
zusätzliche Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten 2.000.000 € 
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Haftpflicht-Versicherungen (Vertragsteil E-H) 

je Versicherungsfall Gesamtleistung 
Vertragsteil E: Berufs-Haftpflicht-Versicherung 

Personenschäden und sonstige Schäden  
(Sach- und Vermögensschäden), pauschal 10.000.000 € 30.000.000 € 

Sublimit: Erweiterte Berufs-Haftpflicht-Versicherung gemäß E.5 5.000.000 € 10.000.000 € 

Vertragsteil F: Betriebs- und Bauherren-Haftpflicht-Versicherung 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden, pauschal 10.000.000 € 30.000.000 € 

Vertragsteil G: Umwelt-Haftpflicht-Versicherung 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden, pauschal 10.000.000 € 20.000.000 € 
Sublimit: Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gemäß G.5 2.500.000 € 5.000.000 € 

Vertragsteil H: Umweltschaden-Versicherung 

Vermögensschäden 10.000.000 € 10.000.000 € 
Sublimit: Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gemäß H.9 

2.500.000 € 2.500.000 € 

Sublimit: Ausgleichssanierungen gemäß H.5.1.3 2.500.000 € 2.500.000 € 
Sublimit: Zusatzbaustein 1 gemäß H.14 2.500.000 € 2.500.000 € 
Sublimit: Zusatzbaustein 2 gemäß H.15 2.500.000 € 2.500.000 € 

Weitere Sublimite zu Vertragsteilen D-F 

je Versicherungsfall Gesamtleistung 
Nachbesserungsbegleitschäden gemäß D.7 2.500.000 € 7.500.000 € 
Mietsachschäden an beweglichen Sachen gemäß D.18.6.1 1.000.000 € 3.000.000 € 
AGG-Schäden gemäß D.13 1.000.000 € 3.000.000 € 
Drohnen gemäß D.5 1.000.000 € 3.000.000 € 
Mängelbeseitigungsnebenkosten gemäß D.6 500.000 € 1.500.000 € 
Schadenverhütungskosten gemäß F.4.11 500.000 € 1.500.000 € 
Rechtsschutz gemäß D.15, 2. Absatz 500.000 € 1.500.000 € 
Straf-Rechtsschutz gemäß D.14 500.000 € 1.500.000 € 
Schlüsselverlust gemäß D.18.8 500.000 € 1.500.000 € 
Abhandenkommen von Sachen gemäß D.18.6 / D.18.7 500.000 € 1.500.000 € Le
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Prämien / Selbstbehalte: 

1. Grunddeckung

Selbstbehalt 

B - Bauleistungs-Versicherung 5.000 € 

B Montage-Versicherung 
Montage 

Inbetriebnahme 
5.000 € 
5.000 € 

C - Bauleistungs-BU-Versicherung nicht gewünscht 

E - Berufs-Haftpflicht- Versicherung 
Sach- und Vermögensschäden 

Personenschäden 
5.000 € 

kein Selbstbehalt 

E.5 - Erweiterte Berufs-Haftpflicht-
Versicherung 

Sach- und Vermögensschäden 
Personenschäden 

5.000 € 
kein Selbstbehalt 

F - Bauherren- und Betriebs-Haftpflicht-Versicherung 
generell 

Personenschäden 
5.000 € 

kein Selbstbehalt 

G - Umwelt-Haftpflicht-Versicherung 
generell 

Personenschäden 
5.000 € 

kein Selbstbehalt 

H - Umweltschaden-Versicherung 
generell 

Personenschäden 
5.000 € 

kein Selbstbehalt 

Abweichende Selbstbehalte: 
Für Schäden an Altbau / Sachen im Gefahrenbereich gilt ein Selbstbehalt von 15%, min. 
5.000 EUR vereinbart. 
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