
Die eigene Lademöglichkeit für Zuhause ist ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs. Denn so 
können Sie längere Standzeiten – z. B. über Nacht – nutzen, um Ihr Fahrzeug aufzuladen. Dabei immer griffbereit – das in 
die Box integrierte Ladekabel. Mit unserem passenden jenaturStrom-Tarif können Sie Ihr E-Auto umweltfreundlich laden. 
Gleichzeitig profi tieren Sie von günstigeren Preisen als beim Laden an öffentlichen Ladestationen. 

ABL eMH1 – perfekt, wenn Sie es einfach wünschen

stadtwerke-jena.de/energie 

Elektrisch unterwegs

ABL Wallbox-Paket

inkl. Installation für 1.950 €

Nur ein Schritt bis
zu Ihrer eigenen Wallbox
Einfach die für Sie passende Wallbox inklusive Installationspaket auf 
unserer Internetseite stadtwerke-jena.de/wallbox aussuchen und be-
stellen. Wir kümmern uns um den Rest.

Ihre Vorteile mit 
der ABL eMH1

Ladevorgang jederzeit sofort 
starten - das Suchen nach dem 
Ladekabel im Kofferraum entfällt

abhängig von Fahrzeug und 
Netzbetreiber

Sie erhalten Ihre Wallbox 
inklusive Installationspaket

integriertes Ladekabel

bis 11 kW Ladeleistung

Wallbox-Paket

Fragen beantwortet das Team Elektromobilität

Mehr Infos zu den Wallbox-Paketen 
oder gleich bestellen unter 
stadtwerke-jena.de/wallbox

unter elektromobilitaet@stadtwerke-jena.de

+

Note 1,0
(ADAC Motorwelt 12/2018)

ADAC-TestsiegerADAC

Installationspaket inklusive
Nachdem Sie Ihre Wallbox bestellt haben, vereinbart unser Handwerks-
partner mit Ihnen einen vor-Ort-Termin zur Prüfung der Gegebenheiten 
und zur Installation. 

Im Installationspaket sind folgende Leistungen enthalten:

» Anfahrt (im Gebiet der Stadtwerke Jena Netze und der Thüringer Energienetze)

» Fachgerechte Installation der Wallbox
» Zuleitung auf Wand im Installationsrohr oder Kanal bis 15 m
» Zwei Wanddurchführungen bis 40 cm
» Anschluss an vorhandene Anlage
» Fehlerstromschutzschalter Typ A
» Sicherungsautomat 3-polig
» Datenkabel 15 m Cat.8
» Befestigungsmaterial
» Prüfung und Inbetriebnahme
» Anmeldung der Wallbox beim ortsansässigen Netzbetreiber



ABL eMH1 – Details

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T) 272 x 221 x 116 mm

Gewicht 4,5 kg

IP-Schutzart Gerät IP54

Verriegelung Blende, abschließbar durch integriertes Schloss

Zugangsbeschränkung optional durch Schlüsselschloss

Ladeüberwachung / Funktionsanzeige

Anzeige 
(Betriebszustand / Fehleranzeige)

LED

Kommunikation EV gemäß IEC 61851-1, Mode 3

Anschlüsse

Ladekabel
Typ-2 Ladekabel gemäß EN62196-2 
Länge ca. 6,35 m

Befestigungsart Wandbefestigung über Montage-Set

Ladeleistung 11 kW

Anschlussklemmen
Direktanschluss am FI-Schutzschalter
PE: Durchgangsklemme 6 mm2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -25 bis +40 °C

Temperaturüberwachung Intern, Reduktion des Ladestroms bzw. Abschaltung

Optionales Zubehör

Stele POLEMH1


