
























































































































































































































































































































































e die auf die sonstige Montage, Demontage, In-
standhaltung oder Wartung zuriickzufiihren
sind, wenn diese Tatigkeiten im Ausland erfol-
gen.

G.3.6  Die Deckungserweiterungen gemafRy Zif-
fern F.4.2, F.4.3, F.4.4, FAS5, F.46, F4.7, F438,
F.4.9 sowie F.4.11 gelten auch in diesem Vertrags-
teil.

Die Deckungserweiterung gemaR F.4.10 gilt eben-
falls fur diesen Vertragsteil. Mitversichert sind, inso-
weit auch abweichend von Ziffer A.7.10.2 AHB,
Sachschaden an Bauwerken und Gebauden aus
nachbarrechtlichen Ausgleichsanspriichen im Sinne
des § 906 ff. BGB.

Vorhersehbare und/oder unvermeidbare Schaden
sind ausgeschlossen.

G.4 Versicherungsfall

G.4.1  Versicherungsfall ist — abweichend von Zif-
fer A.1.1 AHB - die nachpriifbare erste Feststellung
des Personenschadens (Tod, Verletzung oder-Ge-
sundheitsschadigung von Menschen), Sachscha-
dens (Beschadigung oder Vernichtung von Sachen)
oder eines gemal Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversi-
cherten Vermodgensschadens durch/den Gesché-
digten, einen sonstigen Dritten oder die Versicher-
ten.

Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder
die Mdglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtanspru-
chen erkennbar war.

G.4.2 _Mehrere wéahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eintretende Versicherungsfalle

e durch dieselbe Umwelteinwirkung;

e durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursa-
che oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen
beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwi-
schen gleichen Ursachen ein innerer, insbeson-
dere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang
besteht,

gelten unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ers-
ten dieser Versicherungsfalle als eingetreten gilt.

Ziffer A.6.3 AHB gilt als gestrichen.

Bedingungen zur
Funk BauRisk-Versicherung
projektbezogen

Umwelt-Haftpflicht-Versicherung

G.5 Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles

G.5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass
ein Versicherungsfall eingetreten ist,

e nach einer Stérung des Betriebes oder
e aufgrund behérdlicher Anordnung.

Aufwendungen der Versicherten fiir MaRnahmen
zur Abwendung oder Minderung eines sonst unver-
meidbar eintretenden Personen-, Sach- oder ge-
maf Ziffer G.1.1, 2. Absatz mitversicherten Vermo-
gensschadens. Die Feststellung der Stérung des
Betriebes oder.die behordliche Anordnung missen
in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei
malRgeblich der frihere Zeitpunkt ist.

G.5.2  Aufwendungen aufgrund behdrdlicher An-
ordnungen im Sinne der Bestimmung Ziffer G.5.1
werden unter den dort genannten Voraussetzungen
unbeschadet der Tatsache Ubernommen, dass die
MaRnahmen durch die Versicherten oder im Wege
der Ersatzvornahme durch die Behdrde ausgefihrt
werden.

G.5.3 Im Rahmen des fir Aufwendungen gemafn
Ziffer G.5 vereinbarten Gesamtbetrages werden
den Versicherten die Aufwendungen voll ersetzt,

G.5.3.1 falls sie entweder

e dem Versicherer die Feststellung einer derarti-
gen Stdrung des Betriebes oder eine behordli-
che Anordnung unverzuglich angezeigt haben
und

¢ alles getan haben, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der
notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-
deneintritt zu verhindern oder den Schadenum-
fang zu mindern und

e auf Verlangen des Versicherers fristgemafn Wi-
derspruch gegen behérdliche Anordnungen ein-
gelegt haben

G.5.3.2 oder sich mit dem Versicherer iber die
MaRnahmen abgestimmt haben.

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles
zeitlich nicht mdoglich, ersetzt der Versicherer die
Aufwendungen, die die Versicherten den Umstan-
den nach fur geboten halten durften.

41/55

Funk Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant





























































































































































































BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2
07745 Jena

LIBEIL
JISNIA

L1BEIE]

Bericht: 5135/07/97/B
Anlage: 4' .7

Kérnungslinie
Jafza,
(Galaxfea

Bearbeiter: Agsten, Kausch

Datum: 05.09.2024/Ka

Prifungsnummer:
Probe entnommen am: 27.08.2024/Bk,Ka
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Prafung DIN EN ISO 17892-4 - 5.5 Siebanalyse
Bodengruppe: SU*
Bodenart: S, u, fg, mg Korngrile SUM Riickstd. Riickstand Siebdurch-
Bodenart 2: msimgrfgrSa [mm] [a] [%] génge [%]
Entnahmestelle: RKS1/24
Tiefe: 6,5-7,0m 16.0 0.00 0.00 100.00
k [m/s] (Hazen): 1.664E-6 11.2 9.08 2.20 97.80
U/Ce: 87.9/3.4
TIVISIG [%]: 2.5/15.1 149.3 /331 8.0 52.72 10.58 87.22
d10/d30/d60 [mm]: 0.012 /0.207 / 1.053 4.0 99.16 11.25 75.97
Siebanalyse:
Trockenmasse [g]: 417.48 2.0 138,78 9.5% 66.38
Schlammanalyse: 1.0 166.08 6.62 59.75
Trockenmasse [g]: 42.47 0.5 201.16 8.50 51.25
Korndichte [g/cm?]: 2.650
Ardometer: 025 28033 1918 3207
Bezeichnung: Standard Araometer 0.125 321.08 9.87 22.19
Volumen Ardometerbirne [cm?]: 67.40
Abstand 100-ml 1000-mi [mm]: 307.50 0.063 338.35 4.18 18.01
Lange Ardometerbirne [cm]: 160.00 Schale 412 .67 18.01 -
Abstd. OK Birne - UK Skala [mm]: 9.20
Meniskuskorrektur C, / R's: 0.50/0.70 Summe 412.67
d1=20.0 d2=40.0 d3=60.0 d4 =80.0 Siebverlust 4.81
d5 =100.0 d6 =120.0 d7 =140.0 mm
Schldammanalyse
Zeit R', R + Rp KorngroRe T H, n Durchgang
(h] | [min] [-] Ro=Cr#R' [mm] [°C] [mm] [l [%]
-]
0 0.5 23.00 24.20 0.0590 252 105.69 0.88942 16.48
0 1 22.00 23.20 0.0425 252 109.69 0.88942 15.80
0 2 20.60 21.80 0.0308 252 115.29 0.88942 14.85
0 5 18.40 19.60 0.0202 252 124.09 0.88942 13.35
0 15 14.00 15.20 0.0125 251 141.69 0.89146 10.35
0 45 9.00 10.20 0.0077 249 161.69 0.89554 6.95
2 0 6.00 7.20 0.0049 25.0 173.69 0.89349 4.90
6 0 3.60 4.80 0.0029 248 183.29 0.89759 3.27
24 0 1.60 2.80 0.0015 23.7 191.29 0.92067 1.91




BEB Jena Consult GmbH
Baugrund - Erdbau - Beweissicherung
Tatzendpromenade 2 07745 Jena

Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30

Prifungs-Nr.:

CIBLIL
JISN]A

Anlage :

&6

e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de -B- . zZu: 5135/07/97/B
Bestimmung des Gliihverlustes
nach DIN EN 17685-1
Bemerkung :
Bauvorhaben : Jena
GalaxSea
Ausgefuhrt durch : Kausch
am: 09.09/10.09.24 Art der Entnahme: gestért
Dateiname : Entnahme am : 27.08/28.08.24 durch : Bk,Ka
Proben-Nr. 2 3 4 5
Entnahmestelle RKS1/24 RKS2/24
Entnahmetiefe [m] 47-6,2 3,740
Behalter Nr. 1
Behalter
mg [g] 58,43 56,38
Probe + Behélter
m+mg  [g] 101,88 115,59
Probe n.d. Glihen + Behalter
me+mg  [9] 100,92 114,41
Massenverlust
(m+mg)-(Mmg+mg) =mg  [g] 0,96 1,18
Probemenge
(m+mg)-mg=m [g] 43,45 59,21
Gluhverlust
mg“100/m = Vg  [%] 1,99
Bodenart bindig bindig
Bodengruppe TL/ST/ZB ZB
Bemerkungen:

Einteilung der Béden nach DIN 1054, 4022 T1 und 18196
organogene Béden und Béden mit organischen Beimengungen

organische Béden

bindig

nicht bindig

Vg > 2% - 5% schwach organisch
- Bodengruppe nach DIN 18196

Vg > 5% - 10% organisch
> 10% - < 20% stark organisch

OU - Schluffe mit organischen
Beimengungen und
organogene Schluffe

OT - Tone mit organischen
Beimengungen und
organogene Tone

Vg > 1% - 3% schwach organisch
- Bodengruppe nach DIN 18196

Vg > 3% -5% organisch
> 5% - < 20% stark organisch

grob- bis gemischtkérnige
Béden:

OH - mit humusartigen Beimengungen
OK - mit kalkigen, kieseligen
Bildungen

Vg >= 20%

HN - Torfe, nicht zersetzt

HZ - Torfe, zersetzt
(Zersetzungsgrad nach
DIN 4022 T1 und 19682)

F - Mudde, Faulschlamm




BEB Jena Consult GmbH ” g i kT B..
Baugrund — Erdbau — Beweissicherung ewertungsbogen filr natiirliche Boden

Tatzendpromenade 2 Betonkorrosmn_ t_)el chemischem Angriff E m
Expositionsklasse XA

07745 Jena

Tel: 03641-4527-0 Fax.. 03641-45 27-30 (nach DIN 1045-2) B. .

e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Anlage: Li(]" Entnahmestelle: RKS1/24

Auftrags-Nr..  5135/07/97/B Entnahmetiefe: 0,3-4,7m

Bauvorhaben: Jena, GalaxSea Entnahme am/durch: 27.08.2024/Bk,Ka

Bearbeiter: Agsten/Kausch Bodenproben-Nr.: 50B/24

Datum: 04.08.2024 Art der Probenahme: gestort

1. Aligemeine Angaben

Art des Bodens:

Durchlassigkeit des Bodens: > 107° [m/s]

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort (z.B. Wohnh&user, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald):

2. Beurteilung der Bodenprobe (bei 5 —25°C)

kein Expositionsklasse bei chemischem Angriff
Angriffs-
Chemisches Merkmal Einheit | Messwert risiko XA1 (schwach) XA2 (maRig) XA3 (stark)
. 1 22000 und > 3000 ? und > 12000 und
Sulfat (S04%), insgesamt ! mg/kg 82,3 |.=2000 <30002 < 12000 < 24000
2 (2250) 7 2 (9000) ? > (18000) ?
Sauregrad nach Baumann-Gully mi/kg 9 | s200 ; (210500) 0 in der Praxis nicht anzutreffen

Auswertung: kein chem. Angriffsrisiko

Erforderliche Betonzusammensetzung: Expositionsklasse XA — Betonkorrosion durch chemischen Angriff

Expositions- Mindest- Mindestzementgehalt | maximaler | Mindestdruck-
Kasse Umgebungsbedingungen zementgehalt | bei Anrechnung von Wasser/ festigkeits-
[ka/m?] Zusatzstoffen Zementwert klasse ¥
XA1 chemisch sehwach angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 280 270 0,60 |C25/30
XA2 chemisch m#Rig.angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 und 320 270 0.50 C 35/45 5
Meeresbauwerke )
XA3 chemisch stark angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 320 270 0,45 |C35/45 98

Bemerkungen:

Der scharfste Wert fiir jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn beide angreifenden Merkmale zu derselben Klasse filhren,
muss die'Umgebung der néchsthsheren Klasse zugeordnet werden, sofern nicht in einer speziellen Studie fir diesen Fall nachgewiesen wird, dass
die nicht erforderlich ist. Auf diese kann verzichtet werden, wenn keiner der Werte im oberen Viertel liegt.

" Tonbéden mit einer Durchléssigkeit von weniger als 10°° m/s dirfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.

2 Falls die Gefahr der Anh#ufung von Sulfationen im Beton — zuriickzufilhren auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares
Saugen — besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern.

3 Gilt nicht fiir Leichtbeton.

4 Bej einem Groftkorn der Gesteinskémung von 63 mm darf der Zementgehalt um 30 kg/m? reduziert werden.

5 Bei der Verwendung von Luftporen, z.B. aufgrund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger.

8 SchutzmaRnahmen fiir Beton sind erforderlich.

 oberes Viertel

Dateiname: .doc



BEB Jena Consult GmbH

Baugrund — Erdbau — Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena
Tel: 03641-4527-0 Fax.: 03641-45 27-30
e-mail: BEB-jena@beb-jena-consult.de

Expositionsklasse XA
(nach DIN 1045-2)

Bewertungsbogen fiir natiirliche Béden
Betonkorrosion bei chemischem Angriff

BHE
SN|A
BHH

Yy &

Anlage:

Auftrags-Nr..  5135/07/97/B
Bauvorhaben: Jena, GalaxSea
Bearbeiter: Agsten/Kausch
Datum: 09.09.2024

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:
Entnahme am/durch:
Bodenproben-Nr.:
Art der Probenahme:

RKS1/24

4,7-6,2m

51B/24
gestort

27.08.2024/Bk,Ka

1. Aligemeine Angaben

Art des Bodens:

Durchlassigkeit des Bodens: > 10°®° [m/s]

Beschreibung der Gelandeverhéltnisse am Entnahmeort (z.B. Wohnhé&user, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald):

2. Beurteilung der Bodenprobe (bei 5 — 25°C)

kein Expositionsklasse bei chemischem Angriff
Angriffs-
Chemisches Merkmal Einheit | Messwert risiko XA1 (schwach) XA2 (mahig) XA3 (stark)
, 272000 und > 3000 2 und > 12000 und
Sulfat (804%), insgesamt maglkg 82,3 | 2000 | 30002 < 12000 < 24000
2 (2250) 7 2 (9000) " = (18000)
Séauregrad nach Baumann-Gully ml/kg 6 | =200 : (2105?0) 7 in der Praxis nicht anzutreffen

Auswertung: kein chem. Angriffsrisiko

Erforderliche Betonzusammensetzung: Expositionsklasse XA — Betonkorrosion durch chemischen Angriff

Expositions- J Mindest- Mindestzementgehalt ¥ | maximaler | Mindestdruck-
T Umgebungsbedingungen zementgehalt¥ | bei Anrechnung von Wasser/ festigkeits-
[kg/m?] Zusatzstoffen Zementwert klasse ¥
XA1 chemisch schwach angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 280 270 0,60 C 25/30
XA2 ﬁ:;;z%harﬁgseangreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 und 320 270 0,50 C 35/459
XA3 chemisch stark angreifend nach DIN EN 206-1, Tab. 2 320 270 0,45 |C35/4558

Bemerkungen:

Der schérfste Wert fiir jedes einzelne chemische Merkmal bestimmt die Klasse. Wenn beide angreifenden Merkmale zu derselben Klasse filhren,
muss die Umgebung der ndchsththeren Klasse zugeordnet werden, sofern nicht in einer speziellen Studie fiir diesen Fall nachgewiesen wird, dass
die nicht erforderlich ist. Auf diese kann verzichtet werden, wenn keiner der Werte im oberen Viertel liegt.

" Tonbéden mit einer Durchlassigkeit von weniger als 10 m/s diirfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.
2 Falls die Gefahr der Anh&ufung von Sulfationen im Beton — zuriickzufithren auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares

Saugen — besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern.

3 Gilt nicht fir Leichtbeton.

4) Bei einem Groftkorn der Gesteinskérnung von 63 mm darf der Zementgehalt um 30 kg/m?® reduziert werden.

% Bei der Verwendung von Luftporen, z.B. aufgrund gleichzeitiger Anforderungen aus der Expositionsklasse XF, eine Festigkeitsklasse niedriger.

8 SchutzmaBnahmen fir Beton sind erforderlich,
M oberes Viertel

Dateiname: .doc




Dr. Ronald Fischer AUb‘

Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH .\\FISCh(i[

Analytik und UmWeltberatung Dr. Fischer GmbH -
Hexenbergstr. 4 — 99438 Bad Berka

BEB Jena Consuit GmbH
Baugrund-Erdbau-Beweissicherung
Tatzendpromenade 2

07745 Jena
10.10.2024
Untersuchung von Boden nach
Ersatzbaustoffverordnung

Auftrag-Nr.: 24- 9929
Probenart : Boden, Bauschutt < 50 %
Projekt / Veranlassung : Jena; GalaxSea, Anbau
Entnahmeort / Bezeichnung : Mischprobe MP 1 aus RKS 1
Probenehmer : Herr C. Beck (BEB)
Datum Probenahme : 27./28.09.2024
Datum Probeneingang : 27.09.2024
Probenummer : 9929 / 01
Aussehen Farbe: Schluff, kiesig, braun
Bodenart (nach BBodSchV): Schiuff
Bearbeitungszeitraum: 27.09.2024 bis 10.10.2024

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf das uns zur Verfiigung
gestelite Probematerial bzw. auf die genannten Priifgegenstiinde.

Das verwendete Probenahmeverfahren ist dem Probenahmeprotokoll im Anhang zu
entnehmen, sofern die Probenahme durch das Priiflabor erfoigte. Auch das

Probenvorbereitungsprotokoll und die Zuordnungstabelle befinden sich im Anhang.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes bedarf einer schriftlichen
Genehmigung des Priiflabors.

Seite 1 von 4 Seiten zum Priifbericht vom 10.10.2024
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= Akkreditierungsstelie
D-PL-22343-01-00

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
Hexenbergstralie 4

99438 Bad Berka

Tel.: 03 64 58 / 49 66 06
mobil: 0172 /3 64 66 87

Mail: info@labor-fischer.de
www.labor-fischer.de

Akkreditiertes Labor
fir chemische Analytik

Analytik und Umwelt-
beratung Dr. Fischer GmbH
{AUb)

Analyse organischer und
anorganischer Stoffe in
Wasser und Feststoffen

Umweltberatung
Altlastengutachten
Sanierungsbetreuung
Stoffstrommanagement
Raumluftuntersuchung

Emissionsmessung

Bankverbindunag:

Commerzbank Weimar

BIC: COBA DE FF 820
IBAN: DES82 8204 0000
0451 8288 00

Umsatzteuer-ldent-Nr.:
DE358460956

Steuernummer:
162/105/12334

Handelsregister:
Amtsgericht Jena
HRB 520065



Dr. Ronald Fischer

Analytik und Umweltberét_ung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9929
Probenummer: 9929 / 01
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1

Jena, GalaxSea, Anbau

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Probenvorbehandlung: DIN 19747:2009-07 - DAKkS
Parameter Messwert Prifverfahren
Fremdstoffe < 1 Vol.-% Hausmethode
Trockenriickstand 95,5 % DIN ISO 11465:1996-12 - DAKkS
TOC 1,0 Masse-% |DIN EN 15936:2022-09 - DAkkS
EOX < 0,5 mg/kg TS [DIN 38414-S17:2017-01 - DAkkS
MKW (C4o-Co2) <50 mg/kg TS _|DIN EN.14039:2005-01 - DAKKS
MKW (C40-Cao) < 50 mg/kgTS |DIN EN 14039:2005-01 - DAkkS
PAK (16), Summe der < 0,75 mg/kg TS [DINISO 18287:2006-05 - DAkkS
nachweisbaren Verbindungen
Einzelsubstanzen:
Naphthalin <./ 0,05 mg/kg
Acenaphthylen < 0,05 mglkg
Acenaphthen <.0,05 mglkg
Fluoren <. 0,05 mglkg
Phenanthren < 0,06 mg/kg
Anthracen < 0,05 mg/kg
Fluoranthen <.0,05 mg/kg
Pyren < 0,05 mg/kg
Benzo (a) anthracen < 0,05 mgkg
Chrysen < 0,05 mgkg
Benzo (b) fluoranthen < 0,05 mglkg
Benzo (k) fluoranthen < 0,05 mgkg
Indeno(1,2,3-cd) pyren < 0,05 mg/kg
Dibenzo(a;h)anthracen < 0,05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen < 0,05 mg/kg
Benzo (a) pyren < 0,05 mg/kg TS [DIN ISO 18287:2006-05 - DAKKS
PCB (7), Summe der < 0,014 mg/kg TS |DIN EN 16167:2019-06 - DAkkS
nachweisbaren Verbindungen
Einzelsubstanzen:
# 28 24,4 -Trichlorbiphenyl < 0,002 mg/kg
# 52 2,2° 5,5 -Tetrachlorbiphenyl < 0,002 mg/kg
# 101 2,2°,4,5,5"-Pentachlorbipheny! < 0,002 mgkg
# 118 2,3°,4,4°,5 -Pentachlorbiphenyl < 0,002 mgrkg
# 138 2,2°,3,4,4",5-Hexachlorbiphenyl < 0,002 mg/kg
# 153 2,2",4,4°,5,5"-Hexachlorbiphenyl < 0,002 mg/kg
# 180 2,2°,3,4,4°,5,5-Heptachlorbiphenyl < 0,002 mglkg

Seite 2 von 4 Seiten zum Priifbericht vom 10.10.2024




Dr. Ronald Fischer

Analytik und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH

Auftrag-Nummer: 24- 9929
Probenummer: 9929 / 01
Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1

Jena, GalaxSea, Anbau

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Feststoff)

Kénigswasseraufschluss:

DIN EN 13657:2003-01 - DAkkS

Parameter Messwert Prifverfahren
Arsen (As) 6,1 mg/kg TS |DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAKkS
Blei (Pb) 24,4 mg/kg TS _[DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAKkS

Cadmium (Cd)

< 0,5 mg/kg TS

DIN EN ISO _11885:2009-09 - DAkkS

Chrom-gesamt (Cr)

23,0 mg/kg TS

DIN EN SO 11885:2009-09 - DAkkS

Kupfer (Cu) 15,1 mg/kg TS |DIN ENISO 11885:2009-09 - DAkkS
Nickel (Ni) 22,0 mg/kg TS [DIN'EN 1SQ 11885:2009-09 - DAKKS
Quecksilber (Hg) < 0,06 mg/kg TS [DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (T1) <_ 0,5 mg/kg TS|DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAkkS
Zink (Zn) 48,3 mg/kg TS [DIN EN ISO 11885:2009-09 - DAKkS

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Schiittelverfahren: Wasser / Feststoff 21/kg DIN 19529:2015-12 - DAkkS

Parameter Messwert Prufverfahren
pH-Wert 8,01 DIN EN ISO 10523:2012-04 - DAkkS
Elektrische Leitfahigkeit 560 uS/cm DIN EN 27888:1993-11 - DAKkS
Sulfat 33,4 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 - DAkkS
Arsen (As) 4 g/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei (Pb) < 5 gl DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium (Cd) < 0,5 ug/ DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom-gesamt (Cr) < 5 g/ DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer (Cu) 9 ug/ DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel (Ni) < 5 g/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg) < 0,1 pg/l DIN EN ISO 12846 (E12):2012-08 - DAkkS
Thallium (TI) < 0,5 ug/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink (Zn) 15 g/l DIN EN ISO 17294-2:2017-01
PCB({7), Summe der n.b. pg/l DIN 38407-37:2013-11
nachweisbaren Verbindungen

Einzelsubstanzen:

#28 2,4,4-Trichlorbiphenyl ug/l

#52 2,255 -Tetrachlorbiphenyl ug/l

# 101 2,2°,4,5,5"-Pentachlorbiphenyl ug/l

# 118 2,3°,4,4",5 -Pentachlorbiphenyl ug/l

# 138 2,2°,3,4,4",5"-Hexachlorbiphenyl ug/l

# 153 2,2",4,4',5,5"-Hexachlorbiphenyl pg/t

# 180 2,2°,3,4,4°,5,5'-Heptachlorbiphenyl pg/i
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Dr. Ronald Fischer A/U\b[

Analyt|k und Umweltberatung Dr.Fischer GmbH ‘ "\\Fische/r,-f"i
Auftrag-Nummer: 24- 9929

PRUFERGEBNISSE (Bestimmung im Eluat)

Probenummer: 9929 / 01

Probenbezeichnung: Mischprobe MP 1 aus RKS 1

Jena, GalaxSea, Anbau

Parameter Messwert Prufverfahren

PAK (15), Summe der n.b. ug/l DIN 38407-F39:2011-09 - DAKKS
nachweisbaren Verbindungen
Einzelsubstanzen:

Acenaphthylen ug/l
Acenaphthen ng/i
Fluoren pg/l
Phenanthren ug/l
Anthracen nghl
Fluoranthen ngfl
Pyren ugfl
Benzo (a) anthracen ug/l
Chrysen nght
Benzo (b) fluoranthen pgfl
Benzo (k) fiuoranthen ug/l
Benzo (a) pyren ug/l
Indeno(1,2,3-cd) pyren ng/l
Dibenzo(a,h)anthracen ug/l
Benzo(ghi)perylen ug/l
Naphthalin und Methyl- n.b. pg/l DIN 38407-F39:2011-09 - DAKkS

naphthaline, Summe der
nachweisbaren Verbindungen
Einzelsubstanzen:

Naphthalin ng/l

2-Methylnaphthalin pg/l

1-Methylnaphthalin ngfl

2,6+2,7-Dimethylnaphthalin pofl

1,3-Dimethylnaphthalin pgll

1,4-Dimethylnaphthalin nagfl

Angaben Eluatgewinnung:

Originalmasse Untersuchungsprobe 800 g

Trockenmasse Untersuchungprobe 764 g

Volumen Elutionsmittel 1528 ml

filtriertes Eluatvolumen 1345 ml

Umdrehungszahl Uberkopfschiittler 8 min™

Zentrifugationsdauer / g-Zahl 30min/ 11700 g

Triibung 0,0 FNU Eluat Organik vor Filtration

Tritbung n.b FNU Eluat Organik nach Filtration

Triibung 0,0 FNU Eluat Anorganik nach Filtration
Legende: *- Kundendaten"  "- DAkkS" - akkreditiertes Priifverfahren

"- FV" - Fremdlabor kursiv - Anderung im Priifbericht ** - ggf. Anderungsgrund
n.b. - nicht bestimmt, da It. Zuordnung nicht maRgeblich

R Flscher (Dipl.-Chemiker)
(Geschaftsfiihrer)

pun yakfeuy

Umweitberatung
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